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因 


このたびは、パナソニック製品をお買い上げいたださ、まことにあり 
びとうございます。 

• 取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

• ご使用前に巧全上のごま意」 （1 目〇〜165ページ)、 r 僅動本機の防水/ 
防じん、耐衝撃性能について」 （8 〜11ぺージ)を必ずお読みください。 

• 保証書は「お買い上げ曰 • 販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明 
書ととわに大切に保管してください。 
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巧 a、 キャンプや登山など 
アウトドアシーンで 
巧哩ずる性能*傑能を装偏 



巧水/巧じん/耐街撃 

• 「防水、防じん、耐衝撃」性機能搭載 
•水深12 m まで潜水巧能 
•水辺や水中で撮る ( P 8 〜] 1) 





QPS 浦挖載 

• GPS 情報を受信して現在位置 
を表示し、撮った画像に記録 (P68) 

• 自宅などお好みの場所をランドマーク 
として本機データべースに登録 (P72) 





方位計/高巧計(水深計)/気田計を挖載 

• 登山やトレッキング時、標高や気圧を 
確認したり、ち位計を使ってルートの 
割り出しなどアウトドアでの撮影に 
充実した機能 (P74) 
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テレビで見る . 

AV ケーブル(付属）を 

使って見る . 

SD カードス□ット付さ 

テレビで見る . 
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■ ご'使用 CD 前こ 


■本機の取り巧いについて(浸水やが障を防止するために) 


•砂やほこりのるいところでの側面扉の開け閉めは側面扉の内 
側（ゴムパッキンや端子接続付近など）に砂粒などの異物が付 
着するおそれがあり、異物が付着した状態で側面扉を閉める 
と防水性能が損なわれます。また故障などの原因になること 
びありますので、特にお気をつけください。 

• 側面扉の内側に異物が付着した場をは付属のブラシで取り除 
いて < ださい。 

•本機または側面扉の内側に水滴などの液体が付着した場合 
は、柔らかい乾いた巧でふき取ってください。水辺、水中、めれ 
た手、本機がめれた状態での側面扉の開け閉めは行わないで 
ください。浸水の原因になります。 

本機を落としたり、ぶつけたりして強い衝撃や振動を与え 

ないでください。また強い圧力をかけないでください。 

(例）-本機をズボンのポケットに入れたまま座る、またはいっ 
ぱいになったかばんなどに無理に入れる。 

-本機に取り付けたストラップに、アクセヴ U —などをぶ 
ら下げる。 

-本機を水深]2 m より深いところで使用し、強い水圧び 
かかった場合。 

• 防水性能び損なわれる場合びあります。 

• レンズや液晶モニターび破壊される場合びあります。 

• 性能、機能の故障になる場合びあります。 


■ レンズの内側び < をるとを(結露) 



本機の故障や不具含ではありません。使用環境により発生 
する場含びあります。 

レンズの内側びくもつた場をの巧処方法 

-電源を切り、高温 • を湿、砂やほこりのをいところを避け、周 
囲の温度び一定の場所で側面扉を開けてください。側面扉を 
開けた状態で約] 0分〜2時間そのままにしておくと周囲の 
温度になじみ、くもりび自然にとれます。 

•くわりび取れない場合は、お買い上げの販売店かお近 < の修 
理ご相談窓口 （ P 167) にご相談ください。 

レンズの内側びくもりやずい条件 
じ(下のよラな温度差び激しいまたは湿度び高い条件下で使用し 
た場合、結露び発生し、レンズの内側びくわる場合びあります。 

-高温の水辺などか 5 急に水中で使用した場合 
-スキー場や標高の高いところなどの寒を地か 5 暖かい場所 
に移動した場合 

-る湿な環境で側面扉を開けた場台 


■ 事前にがずためし撮りをして<だをい 

大切な撮影縮婚式など)は、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてくださし、。 

■ 撮影内容の補償はでをません 

本機およびカードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。 

■ 著作権にお気をつけ<だをい 

あなたび撮影や録音したわのは、個人として楽しむ j ツ外は、著作権法上権利者に無断では使用でさません。 
個人として楽しむ目的であつてち、撮影を制限している場合びありますのでお気をつけください。 


( 
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■ r 使用上のお願い J わ、あわせてお読み < だをい ( P 14巨） 
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GPS について 

本機の地名情報について 

お使いの前に] 52ページの「地名データ使用許諾契約書」をお読み < ださい。 

[GPS 設定]を [ON] に設定していると、電源を切っても、 GPS 機能び働きます 

• 本機からの電磁波などび計器類に影響を及ぼすことびありますので、離着陸時や使用を禁止された区 
域では、 [GPS 設赶を [OFF] または[帝]に設定のうえ、本機の電源を切ってください。 （P68) 

• [GPS 設定]び [ON] のときは、電源を切った状態でもバッテリーび消耗します。 

撮影地の情報について 

•撮影地の地名やランドマーク(建物の名称など)は、2010年12月現在のをのです。更新はされません。 
• 国や地域により、地名やランドマークの情報び少ない場合びあります。 

測位について 

• GPS 衛星からの電波び受信しにくい環境では、測位に時間びかかります。 (P68) 

•初めて測位するときや、 [GPS 設定]を[う ?5] または [OFF] にして電源を切り、再び電源を入れて 
測位した場台、電波の受信状態が良くても測位成功までに約2〜3分かかる場台びあります。 

• GPS 衛星の位置は刻々と変化していますので、撮影する場所や状況により、正しく測位できな 
かったり、誤差び生じる場合びあります。 

海外旅行などでお使いの場ち 

•中国および中国と隣接する周逛国の国境付近で GPS び働かない場合びあります。 (2 日]日年] 2月現在） 
•国や地域によっては、 GPS の使用などび規制されている場合びあります。本機には GPS 機能び 
ありますので、海外旅行などで外国に持ち込む場合は、事前に GPS 機能付さカメラについて持 
ち込み制限などびないか、大使館や旅行代理店などにご確認 < ださい。 


方位計、高度計、水深計、気圧計について 

•本機で計測される情報はあくまでも目まです。専門的な用途でご使用にならないでください。 

•本機を登山やトレッキング、水中でご使用の際は計測される情報(方位、高度、水深、気圧)を目き 
としてお使いのラえ、必ず地図や専用の計測器を携帯するよラにしてください。 





I (重要)本機の防水/防じん、耐衝擊性能にごいて 


防水/防じん性能 

J 旧保護等級 IP 68 に相当し、水深12 m /60 分までの撮影が可能です。（※り 
耐衝撃性能 

MIL-STD 81 OF Method 已1巨.已 - Shock に準拠した当社の試験(厚さ3 cm の台板上で 
2 m の高さか5の落下試験)をクリアしています。 2) 


すべてのげ態において無破壊、無故障、防水を保証するものではありません。 

《 ] 当社の定める取り扱い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用でさることを意味して 
います。 

《2 MIL-STD 8] OF Method 已16.已 -Shock とは、米国国防総省の試験法規格で、落下高さ 
122 cm、 落下方向26方向 （8 角、12積、6励の落下試験を已台のセットを用いて、已台Iツ 
内で26方向落下をク U アすることと規定されています。（試験途中で不具合び生じた場合 
は、新たなセットを用いて合計已台Iツ内で落下方向試験をクリアすること） 

当社試験法は、上記 MIL-STD 8] OF Method 已] 6.已 -Shock を基準として、落下高さ 
122 cm を200 cm とし、厚さ3 cm の合板上へ落下させる試験をクリアしています。 
(落下衝撃部分の塗装剥離•変形など外観変化は不問とします） 

■取り巧いについて 

•本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。カメ 
ラに衝撃び加わった場合は、お買い上げの販売店か、おおくの修理ご相談窓口 （P167) にご相談 
のうえ、防水性能び保たれているかの点検(有料)をおすすめします。 

•洗剤、石けん、温泉、入ミ谷剤、曰焼けオイル、曰焼け止め、薬品などの飛まつびかかったとさは、速 
やかにふさ取ってください。 

• 本機の防水機能は、海水と真水にのみ対応しています。 

•お客様の誤った取り扱いび原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。 （P166) 

• 本機内部は防水仕様ではありません。浸水した場合は故障します。 

•付属品は防水仕様ではありません。（八ンドストラップを除く） 

♦カードやバッテ U —は防水ではありません。めれた手で取り扱わないでください。また、めれた 
カード、バッテ U —を本機に入れないでください。 

•本機を寒冷地での低温下(スキー場や標高の高いところなど)、または、40むしツ上の高温になる 
ところ（特に強い太陽光の当たるところ、炎天下の自動車内、暖房機の近く、船上、砂浜など）に長 
時間放置しないでください。胁水性能び劣化します） 
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■ [防かなどのを意点]デモ表示について 

•お買い上げ時に、側面扉を完全に閉じた状態で初めて電源を入れると、[防水などのま意点]び表 
示されます。 

• 防水性能を保つため、事前にご確認ください。 

1 ◄で[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•開始前に[しル^え]を選ぶと、時計設定画面に自動的にスキップし 
ます。 

2 ◄/ ►で画像を送る 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 
• [MENU/SET] を押すと強制的に終了できます。 

• 確認中に途中で電源を切ったり、 [MENU/SET] を押して強制終了した場合は、電源を入れ 
るたびに[防水などの注意点]び表示されます。 

3 最終画像 (12/12) を見終わったあとに、 [ MENU / SET ] を押す 

•最終画像 （1 2/1 2) を見終わったあとに、 [MENU/SET] を押すと、次回から電源を入れた 
とさ[防水などの注意点]は表示されません。 

•セツトアップメニューの[防水などの注意点] (P37) からを、確認することびでさます。 


防水などの注意点 
防水カメラのお取0扱い 
注意点について、 

今ご覽になりますか？ 

I はい 

_割尺瓜決定 


水中で使用する前の確認 


砂粒、ほこりのをいところや水辺、およびめれた手で側面扉の開閉は行わないでくだ 
__さい。砂やほこりび付着すると浸水の原因になります。_ 

1側面扉の内側に異物び付着していないか確認する 

• 糸 < ずや髪の毛、砂粒などの異物び周りに付いていると、数秒で浸水して故障の原因になります。 
•液体び付着している場合は、柔らかい乾いた巧でふき取ってください。液体び付着した状態 
で使用すると、浸水して故障の原因になります。 

•異物び付着している場合は、付属のブラシで取り除いてください。 

•3 ムパッキンの側面や四隅にを微小な砂粒などび付着することびありますので、特に気を 
つけて取り除いてください。 

•大きな異物や、水分を含んだ砂などは、ブラシの短い頒い)側を使って取り除いてください。 


















t (重要)本機の防水/防じん、耐衝撃性制こコりて (つづを） I 

2側面扉のゴムノいッキンにひび割れや変おびないか確認する 

•本機のゴムパッキンの性能は、]年 ULb 経過すると劣化します。最低でも]年に]回はお買 
し Vb げの販売店かお近くの修理ご相談窓口 （P167) にご相談いただき、コムパッキンの交 
換(有料)をおすすめします。 

3 側面扉を確実に閉じる 

• [LOCK] スイッチのホい部分び見えなくなるまで確実に□ックしてください。 

•浸水を防ぐために、液体や砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないよラに、お気をつけ 
<ださい。 



〇 


水中でのご使用について 

•水深] 2 内、水温0でから40むの範囲内の場所で使用してください。 

•スキューバダイビング(アクアラング)では、使用しないでください。 

•水深]2 m より深いところで使用しないでください。 

• 40むを超えるお湯(お風呂や温泉など)の中では、使用しないでください。 

• 水中で60分]; Lb 連続して使用しないでください。 

•側面扉の開け閉めをしないでください。 

• 水中で本機に衝撃を与えないでください。（防水性能び保てず、浸水の可能性びあります） 

•本機を持ったまま水中に飛び込まないでください。また、急流や淸など、激しく水のかかる場所 
で使用しないでください。（強い水圧びかかり、故障の原因になることびあります） 

•本機は水中に沈みます。紛失させないため、ストラップを確実に装着するなどして、落とさない 
よラにして < ださい。 


水中で使用したあとのお手入れ 


水洗いをして砂粒やほこりを取り除くまでは、側面扉を開閉しないでください。 

ご使用後は、必ずお手入れをしてください。 

•手、体や髪の毛などに付いた水滴、砂粒、塩分をよくふさ取ってください。 

• 水しぶさや砂びかかる恐れのある場所は避け、室内でのお手入れをおすすめします。 

水中でのご使用後は、60分]; Lb 放置しないでください。 

• 異物や塩分を付着したまま放置していると破損、変色、腐食、異臭または防水性能の劣化 
の原因になります。 
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1 側面扉を閉じたまま水洗いをずる 


• 海辺や水中で使用した場合は、浅い容器にためた真 
水の中で]日分程度つけ置さしてください。 

•ズームボタンや電源ボタンび正常に動かないと 
きは異物び付着している可能性びあります。その 
まま使用すると動かなくなるなど、故障の原因に 
なりますので、真水につけてよくゆすり、異物を 
洗い流して < ださい。 

•水につけた際、水抜さ穴から泡び出ることびあり 
ますび、故障ではありません。 



2天面を下にして本機を持ち、軽く数回振って水 
を抜く 

•海辺や水中での使用後、水洗い後は本機のスピー 
力一部にしばらく水びたまり、音びルさくなった 
り、ひずんだりする場合びあります。 

•落下防止のために、ストラップをしっかりと固定 
して < ださい。 



3 柔5かい乾いた巧で水滴をふを取り、風通 

しのよい曰陰で乾かす 

•乾いた巧の上に立てて置いて、乾かしてくだ 
さい。本機は水抜さ構造となっており、電源ボ 
タンやズームボタンなどのすさまに入った水 
び外に出てさます。 

• ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでくだ 
さい。変形により防水性能び劣化します。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、クレンヴー 
などの薬品、石けん、中性洗剤を使用しないで 
<ださい。 

4 水滴び付いていないことを確認してか!5、側面扉を開け、内側に残った水滴や砂粒を 

柔らかい乾いた巧でふき取る 

•十分に乾燥させないまま、側面扉を開けると水滴びカードやバッテ U —に付着する場合びあ 
ります。また、カード/バッテ U —収納付近や端テ付近の溝に水分びたまる場合びあります。 
柔らかい乾いた巧で必ずふさ取ってください。 

• めれたまま側面扉を閉じると、水滴び本機内部に侵入し、結露や故障の原因になります。 








I 付属品 


付属品をご確認ください。 



記載の品番は 20]] 年]月現在のちのです。変更されることびあります。 



CD-ROM 

•パソコンにソフトウエア 
をインスI-ールしてお使 
い < ださい。 



八ンドストラップ 

VFC4393 


□ 



□ 



バツテリーパック U 

DMW-BCF10 


(本文中では バッテリー 
と表記します） 

•充電してからお使いくだ 
さい。 


□ 


バツァリーチヤーソヤー 




DE-A 已 9A 

(本文中では チヤージャー 
と表記します） 



ブラシ 

VFC4588 


AV ケーブル 

K 川 YOSYYOCnS 


US 己接続ケーブル 

K 川 Y08YY 00]7 


• 力ードは別売です。力ードを挿入していない場合は、内蔵メモリーで画像の記録や再生ができます。 

•別売品については] 30ページを参照してください。 

•包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。 

• 付属品は防水仕様ではありません。（八ンドストラップを除く） 

»ル物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に保管してください。 


CLUB Panasonic 

Pawa Scwse 



付属品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト「パナセンス」でお買 
いホめいただけるものもあります。 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 
携帯電話からちお買いホめいただけます。 
http://p-nnp.jp/cpm 
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I き部の s 前 


GPS 動作ランプ ( P 巨 9) 


セルフタイマーランプ ( P 已1)/ 
AF 補助光ランプ ( P 89)/ 
l_ED ライト ( P 93) 

マイク tH 



^3 


フラッシュ 
発光部 ( P 47) 


液晶モニター GPS アンテナ ( P 68) 
電源ボタン ( P 22) 


( P 44、 1 32) 


レンズ部 
(P 巨、14 0) 


[ HDMI ] 端子 
( P 115.116) 


[AV 0 UT / DIGITAL ] 端子 
( P 1 13、120、123、 126) 


=脚取付部 


シャツターボタン ( P 2 己、 31) 
動画ボタン ( P 29) 



ストラップ取付部 ( P 14)^ 
ズーム ボタン ( P 4 己） 


開閉レバー ( P 18) 


[ D 旧 P .] ボタン ( P 44) 

[ Q . MENU ]( P 36) / 
消去 ( P 34)/ 戻るボタン 


▲让)/- 

露出補正 ( P 52)/ 
オートブラケット 
(P 已 3) 


再生ボタン ( P 28) 


モード 

[ MODE ] ボタン ( P 24) 


[ MENU / SET ] ボタン ( P 3 己） 



[LOCK ] スイッチ 
(P10J8) 


側面扉 ( P 9、18) 


i 化)/- 



セルフタイマー ( P 己 1) 


V. 


カーソルボタン 

—►(ち)/ 

フラッシュ （ P 47) 


▼(下)/ 

マク□撮影 ( P 己0)/ 
AF □ック(追尾 AF ) 
( P 8 巨） 


上下をちの選択 


本書では、カーソルボタンを下図のよラに、 
または、 ▲/▼/◄/ ►で説明しています。 
例：▼(下)ボタンを押すとき 



または ▼を押す 


《 ] 落下防止のため、必ずストラップを取り付けてご使用ください。 

《2 AC アダプターを使用するときは、当社製の AC アダプター刷売: DMW - AC 日)と DC カプラー刷売: DMW - DCCA ) 
を使用して < ださい。接続について、詳しぐま19ページをお読みください。 
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I ストラップを付ける 


ストラップを本体のストラップ取付部 
にとおす 

•ストラップのひをびゆるんでいると、側面扉開閉時、 
ひをび挟み込まれることびあります。破損や浸水の原 
因になりますので、側面扉にひをび挟み込まれていな 
いことを確認して、しっかりと取り付けてください。 


0手を入れたあと、長さを調整する 

©お知らせ 

•ストラップは必ず手順に従って正しく取り付けてくださし、。 
•本機は水に沈みますので、水中での撮影時にはストラップに 
手をとおし、しっかり固定してお使いください。 
•ストラップを取り付けたまま、本機を振り回したり、無理に 
引っ張ったりしないでください。ストラップのひをび切れる 
恐れびあります。 

•海辺や水辺で本機を使用する場合は、フ□ーティングスト 
ラップ(別売: DMW-FST1) のご使用をおすすめします。 
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I バッテリーを巧電する 


■本おで巧えるルツテリー (201 1年1月現巧) 

本機で使えるバッテリーは DMW - BCF 1 0です。 


ノ \:ナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部国内外で流通し 
ていることが判明しております。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を 
満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場台 
には、発义•破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。ま全に商品をご使用いただ 
くために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、辭社び品質管理を実施して発売 
しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をおすすめいたします。 

なお、轉社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故•故障につきましては、一切の責任を 
負いかねますのでご了承ください。 


•本機専用のチャージャーとバッテリーを使用してください。 

•本機には、使用できるバッテリーを判別する機能があり、専用バッテリー ( DMW - BCF 10) は、この 
機能に対応しています。にの機能に対応していない従来のバッテリーは使用できません） （ P 1 49) 



巧電ずる 


• お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、巧電してか5お使いください。 

•チャージヤーは屋内で使用してください。 


n バッテリ-の向きに気をつ 
けて、バッテリーを差し込む 


因 電源コンセントに差し込む 

•充電完了後は、チャージャーを電源コ 
ンセントから抜き、バッテ U —を取り 
外してください。 


バツテリー 


ナヤーンヤ 

(本機専用) 




巧電ランプ 
[ CHARGE ] 


■ 巧電ランプの表示について 

[点な]:巧電中は点なします。 

[消な]:充電び正しく完了すると、消なします。 

♦点滅するとさは 

-バッテ U —の温度び高すざる、あるいは低すざます。周囲の温度び] 0む〜30でのところで 
再度充電することをおすすめします。 

. チヤージャーやバッテ U- の端テ部びミちれています。このようなときは、汚れを乾いた巧でふ 
き取ってください。 
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L 

バツテリーを巧電する （つづを） 

■巧電時聞について 

充電時間 

約130分 


•巧電時間はバッテリーを使い切ってから巧電した場台の時間です。バッテリーの使用状況に 
よつて充電時間は変わります。高溫/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長 
<なります。 


©ぉ知らせ 

• 電源プラグの接点部周辺に金属類(クリップなど)を放置しないでください。ショートや発熱に 
よる义災や感電の原因になります。 

•使用後や充電中、充電直後などはバッテリーび温かくなっています。また使用中は本機も温かく 
なりますび、異常ではありません。 

•バッテ U —残量び残っていてを、そのまま充電でさますび、満充電での頻繁な継ぎ足し充電はお 
すすめでさません。（バッテ U —び膨らむ特性びあります） 


使用時間と撮影枚数の目ち 


■バッテリー巧量表示について 

残量表示び液晶モニターに表示されます。 


♦バッテリー残量びなくなると表示びホに変わり点滅します。 
バッテ U — を充電または満充電されたバッテ U — と交換し 
て < ださい。 
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写真記録 



CIPA 規格による撮影条件 

• CIPA は、カメラ映像機器工業会 （Camera & Ima 呂 ins Products Association) の略称です。 
•温度23む/湿度已 0%RH、 液晶モニターを点灯 

•当社製の SD メモリーカード (32 MB) 使用 
•付属バッテ U —使用 

•電源を入れてから30秒経過後、撮影を開始(手ブレ補正 [ON ] 設定時） 

•30 秒間隔で1回撮影、フラッシュを2回に]回フル発光 
•撮影ごとに、 T 端一 W 端または W 端一 T 端にズームを動かす 
•1 0枚撮影ごとに電源を切り、バッテ U —の温度び下びるまで放置 

• GPS 機能を使用しない 

記録可能枚数は撮影間隔によって変わりまず。撮影間隔び長くなると記録可能枚数は減 
少します。[例えば2分に1回撮影した場含は、上記 (30 秒に1回撮影)の枚数の約1/4に 
なります] 


動画撮影 



AVCHD 

(画質設定を [FSH] で撮影） 

MOTION JPEG 

(画質設定を [HD] で撮影） 

撮影可能時間 

約100分 

約110分 

実撮影可能時間 

約曰0分 

約己已分 


•温度23む/湿度己 0%RH の環境下での時間です。時間は目安にしてください。 

•GPS 機能を使用せずに撮影した場合の時間です。 

•実撮影可能時間とは、電源の入/切、撮影の開始/終了、ズーム操作などを繰り返したときに撮影 
でさる時間です。 

• [AVCHD] の [GFS]/[FSH] で動画を連続で撮影でさるのは、最大29分已9秒までです。 

• [MOTION JPEG] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 

再生 


再生使用時間 



◎ぉ知らせ 

•使用時間と撮影枚数は、周囲環境や使用条件によって変わります。 

例えば、し^下の場合は、使用時間と撮影枚数は短くなります。 

-スキー場や標高の高いところなどの寒;令地や低温下’^ 

※ご使用の際は、液晶モニターに残像び出る場ちびあります。またバッテリーの性能び 
低下するのでカメラや予備のバッテリーを防寒具、巧類の内側に入れるなどして保 
温しなび5ご使用ください。性能の低下したバッテリーや液晶モニターは常温に戻 
ると性能び回復します。 

-[液晶モード]使用時 

-フラッシュ発光やズームなどの動作を繰り返した場合 
- GPS 機能び働いてる場合 

•正しく充電したにもかかわらず、著しく使用できる時間び短くなったときは、寿命と考えられます。 
新しいバッテ U —をお買い求めください。 
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I バッテリー/力ード（別売）を入れる•取り出ず 


• 電源び切れていることを確認する。 

• 異物が付着していないことを確認する。 （ P 9) 

•カードは当社製のをのをお使いいただくことをおすすめします。 


O [ L 0 CK ] スイッチをスライドさせ、 
□ックを解除する 

©開閉レバーをスライドさせて、 

側面扉を開< 


[LOCK] スイッチ開閉レバ- 


哪国 




图バッテリ-: 

向きに気をつけて、□ック音びする 
まで確実に奥まで挿入し、 

バッテリーに①のレバーがかかつ 
ていることを確認する 
取り出すときは、①のレバーを矢 
E 口の方向に引いて取り出ず 

力ード： 

向きに気をつけて、 r カチッ」と音が 
するまで確実に奥まで入れる 
取り出すときは、 r カチッ」と音がす 
るまで押し、まっすぐ引き抜く 



側面扉を r カチッ」と音がするまで押し 
一"*て閉じ、 [ LOCK ] スイッチを [► H 則にス 
ライドさせ□ックずる 



• 開閉レノ（一の赤い部分び見えなくなっていることを 
確認してください。 

©ぉ知らせ 

•使用後は、バッテ U —を取り出しておいてください。 

♦パ' ッテ U -を長期間放置すると、バッテリーは消耗します。 

•力ードやバッテ U -の取り出しは、電源を切り、液晶モニター 
の LUMIX 表示び完全に消えてから行ってください。 (本機び正常に動作しなくなったり、 力ードや 
撮影内容び壊れる場合びあります） 
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■ 浸か防止の警告メッセージ表示について 

本機では防水性能を保つため、政下のことを行ったとさ、警告音と共に側面扉の内側に異 
物の付着びないかの確認やお手入れを促すメッセージび表示されます 。 （P ] 3目） 

•側面扉を開けてカードを入れ換えたあとに、電源を入れたとさ。 

• 側面扉を開けてバッテ U —を入れ換えたあとに、再度電源を入れたとさ。 


©お知らせ 

•側面扉を開放後は異物を挟み込まないよラ、しっかりと閉じてください。 

•異物び付着している場合は、付属のブラシで取り除いてください。 

•いずれかのボタンを押すと、強制的に警告メッセージ表示を消すことびできます。 


バッテリーの代わりに AC アダプター(別売)および DC カプラー(別売)を使う 


AC アダプター(別売: DMW-AC 已)および DC 力 
プラ ー( 別売: DMW - DCC 4) は必ずセツトでお買 
いおめください。 AC アダプター(別売)は単独 
では使用でをません。 

〇側面扉を開く 

0 DC カプラーを向きに気をつけて入れる 
eAC アダプターを電源コンセントに差し込む 
〇 AC アダプターを DC カプラーの [DC IN ] 端 
テに接続する 

•必ず本機専用の AC アダプターおよび DC 力 
プラーを使用してください。それ！;!外を使用 
すると、故障の原因になることびあります。 




1 


©ぉ知らせ 

• AC アダプター接続時は側面扉を閉じることびでさません。 

• 兰脚の種類によっては、 DC カプラー接続時に取り付けることびできないをのびあります。 

• AC アダプター接続時はケーブルや手の重みで側面扉に負荷をかけないよラにしてください。 
破損の原因になります。 

• AC アダプター接続時に、ケーブルが引っぱられると DC カプラーが本機か5巧け出る恐れがあ 
りますのでお気をつけください。 

• AC アダプター および DC カプラーの 取扱説明書をお読みください。 

•別売品については、130ページをお読みください。 

• AC アダプター接続時は防水機能は働さません。 
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I 内蔵メモリー/力ードについて 


本機では似下のよラに動作します。 

•カードを挿入していない場台： 

内蔵メモリーで画像の記録•再生 
•カードを挿入している場台： 

力ー ドで画像の記録•再生 



r 内蔵メモリーの場合 

IJn ] が1^]ヴクセス表示&) 
カードの場ち 

^ (アクセス表示气 

^^※ァクセス表示は赤く点なします 。 J 


内蔵メモリー 


•記録した画像は力ードにコピーすることができます。 （ P 112) 
•容量:約19 MB 

•カードよりアクセス時間び長い場合びあります。 


力ード 

本機では SD 規格に準拠した下のカードび使用できます。（本書では、これらをカードと 
記載しています） 

本機で使えるカードの種類 

備考 

SD メモリーカード (8 MB 〜2 GB )/ 
min 旧 D 力ード※ i / microSD 力ード※1 

• [ AVCHD ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラス※2 
びに Iass 4」 切上の力ードを使用してください。また、 
[MOTION JPEG ] で動画撮影の腳ホ、 SD スピードク 
ラスびに Iass 6」 切上の力ードを使用してください。 

• SDHC メモリーカードは 、 SDHC メモリーカードま 
たは SDXC メモ U —力ード対応機器で使用でさます。 

• SDXC メモリーカードは 、 SDXC メモリーカード 
対応機器でのみ使用でさます。 

• SDXC メモ U —力ードをお使いの場合は、パソコン 
などび対応しているかご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support/sd w / 

•左記の容量し U 外のカードは使えません。 

SDHC メモリーカード (4 G 己〜32 G 己)/ 
microSDHC 力ード※1 

SDXC メモリーカード (48 GB 、64 GB ) 


《 ] 本機で使用する場合は、専用のアダプターを必ず装着してお使いください。 

《2 SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。カードのラベル面などでご確認ください。 


CLASS (4^ CLASS お 


•最新情報は下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 

©ぉ知らせ 

•アクセス表示点巧中[画像の書き込み、読み出しや消去、フォーマツト中など]は、電源を切った 
り、バツテリーや力ード、 AC アダプター(別売: DMW - AC 已)を取りがさないでくださまた、 
本機に振動、衝撃や静電気を与えないでください。 

カードやカードのデータが壊れたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。 

振動、衝撃や静電気により動作が停止した場台は再度操作してください。 

• 書き込み禁止スイツチを「1_日 CK 」 側にすると、データの書き込みや消去、フ ォー 書き込み禁止 
マツトはできなくなります。戻すと可能になります。 

•内蔵メモ U —やカードに記録されたデータは電磁波、静電気、本機やカードの故障 
などによりデータび壊れたり消失することびあります。大切なデータはパソコン 
などに保存することをおすすめします。 

•パソコンやその他の機器でフォーマツトした場合、をラー度本機でフォーマット 
して <ださい。 （ P 43) 
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記録可能枚数•時間の目安 


■ 記録可能枚数•時聞の表示について 

• 記録可能枚数と時間は [ DISP .] ボタンを数回押して確認で 
さます。 


■記録可能が数 (写真：枚） 

>残り枚数び100000枚!; Lb の場合は、 [ + 99999] と表示されます。 
>画像横縦比[【巧]、クオリティ [ S ミ S ] の場合 


記録可能枚数記録可能時間 

抱 ホ 


記録画素数 

内蔵メモリー 
(約19 MB ) 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

12 M 

3 

380 

760 

3120 

已 M ( EZ ) 

已 

650 

1300 

己300 

0.31 VI EZ ) 

100 

]0〇已〇 

19940 

81340 



■ 記録可能時聞(動画撮影時) 

•撮影モード [ AVCHD ] の場台 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約19 MB ) 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

GFS 

— 

] 己分00秒 

30分00秒 

2時間00分 

FSH 

— 

] 己分00秒 

30分00秒 

2時間00分 

GS 

— 

巧分00秒 

30分00秒 

2時間00分 

SH 

— 

] 己分00秒 

30分00秒 

2時間00分 


•撮影モード [MOTION JPEG ] の場台 


画質設定 

内蔵メモリー 
(約19 MB ) 

2 GB 

4 GB 

16 GB 

HD 

— 

8分10秒 

] 6分20秒 

1時間7分 

VGA 

— 

2] 分40秒 

43分] 0秒 

2時間己6分 

QVGA 

3已秒 

1時間2分 

2時間4分 

8時間28分 


•記録可能枚数•時間は目安です。（撮影条件、力ードの種類によって変化します） 

• 被写体により記録可能枚数•時間は変動します。 

• [ WE 巳アツプ□-ド設定]を行うと、力ードの記録可能枚数 • 時間び減少することびあります。 

• [ AVCHD ] の [ GFS ]/[ FSH ] で動画を連続で撮影できるのは、最大29分已9秒までです。 

• [MOTION JPEG ] で動画を連続で撮影できるのは、最大2 GB までです。画面には、2 GB で記 
録でさる最大記録可能時間までしか表示されません。 
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I 時計を設定する 

• お買い上げ時は、時計設定されていません。 

0電源ボタンを押す 

~ • [防水などのま意点]び表示されます。防水性能を保つ 
ため、必ずご確認ください。開始前に[しル^え]を選ぶか、 

最終画像 (12/12) を見終わつたあとに [ MENU / SET ] 

を押すと [ 時計を設定してください]び表示されます。 

[防水などの注意点]デモについて詳しくは9ページを 
お読みください。 

MENU / SET ボタン 

[ MENU / SET ] を押す 

^ ◄/ ►で合わせたい項目（年•月•日•時- な:ホ-ムの時間 

分•表示順 • 時刻表示お式)を選び、 

▲/▼ で設定し、 [ MENU / SET ] を巧し 
て決定する 

• [雨/ Id ] を押すと、時計を設定せずに中止すること 
びでさます。 


表示順時刻表示形式 




岡 [ MENU / SET ] を押す 

• 自動時刻補正の設定画面び表示されます。 

S 自動で時刻を補正する場合は[はい]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• [ GPS 設定] ( P 68) び [ ON ] に設定され、現在時刻に自動的に補正されます。 

^ メッセージ表示画面で [ MENU / SET ] を押ず 

0 ◄/► でお住まいの地域を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 
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時計設定を変更する 


撮影メニューまたはセットアップメニューの[時計設定]を選び、 [ MENU / SET ] を 

押してください。 （ P 3 己） 

• 手順 3 の操作で変更でさます。 

•バッテリーなしでも約3力月間、時計用内蔵電池を使って時計設定を記憶できます。（内蔵電池 
を巧電するには、満巧電されたバッテリーを本機に24時間入れてください） 

©ぉ知らせ 

•時計設定を行っていないと、お店にプリントを依頼するときや[日付焼き込み] ( P 90)、 [文宇焼 
さ这み] ( P ] 03) を行ラとさに、正しい日付をプ U ントすることびでさませんのでお気をつけく 
ださい。 

•時計設定を行っていれば、カメラの画面上に日付び表示されていなくてを、正しく日付をプリン 
h でさます。 

•[ GPS 設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切った状態でも、 GPS 機能が働きます。本機か5 
の電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、飛行機の機内や病院などに本機を 
持ち込む際は [ GPS 設定]を [ OFF ] または[ぅ^5 ] に設定のうえ、本機の電源を切ってください。 
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I 撮影 モー ドを選ぶ 



回 ▲/▼/◄/ ►でモードを選ぶ 
回 [ MENU / SET ] を押す 



撮影モードー覧 


a 通常撮影 モード 
お好みの設定で撮影します。 

曲 インテリジェントオートモード 
カメラにおまかせで撮影します。 

巧^ スポーツモード 
動さの速い場面に最適なモードです。 

を 雪 モード 

スキー場や雪山などの雪を白く出すように撮影します。 

巧 0 J ビーチ&シュノーケリングモード 

水中とビーチでの撮影に最適です。 

4水中モード 

マリンケース(別売: DMW - MCFT 3) を使って、水深12 m 政上での撮影に最適です。 

SCN シーンモード 

撮影シーンに合わせて撮影します。 

3 D スライド 3 D 撮影 モード 

3D 写真を撮影します。 


[gSjgV 


◎お知らせ 

•再生モードから撮影モードに切り換えたとさは、前回設定した撮影モードになります。 
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お巧みの設定で撮る (因：通常撮影モード) 

撮影モード： C 3 


被写体の明るさに応じて、シャツタースピードと絞り値をカメラび自動的に設定します。 
撮影メニューで多彩な設定をすることで、自由度の高い撮影びでさます。 



0 ▲/▼/◄/ ►で[通常撮影]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

^ピントを合わせたい位置に AF エリアを合わせる 



0シャッターボタンを半押し(軽く押 
す）してピントを合わせる 

•ピントび合ラと、フォーカス表示(緑)び点灯し 
ます。 

•適正露出にならないときは、絞り値とシャツ 
タースピードび赤くなります。（フラッシュ発 
光時を除く） 



フオー カス表示 


旧0感度 
絞り値 


シャッタースピード 


S シャッターボタンを全押し（さ5に巧 
し込む）して撮影する 
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お巧みの設定で撮る (因：通常撮影モード）（つづき) 

撮影モード： C 3 


本機の構えかた 


• 落下防止のため、必ずストラップを取り付けてご使用ください。 


•両手で本機を軽く持ち、脇を締め、肩幅くらいに足を開いて 
構えてください。 

•シャッターボタンを押す瞬間に、カメラび動かないよラに 
お気をつけください。 

• フラッシュ発光部や AF 補助光/ LED ライトを指などでふさ 
びないで < ださい。 

•動画撮影時、マイクを指でふさびないよラにお気をつけく 
ださい。 

•レンズ部には触らないでください。 （ P 148) 



■縦位置検出機能について 

本機を縦に構えて撮影した画像を、再生時に自動で縦向きに表示することびできる機能 
です。（[回転表示] ( P 43) 設定時） 

•本機を上に向けたり、下に向けたりして撮影すると、縦位置検出機能び正しく働かないことびあ 
ります。 

•動画再生時は、画像を縦向さに表示でさません。 


手ブレを防ぐために 


手ブレ警告表示[((回))]び表示されたときは、手ブレ補正 （ P 90)、 兰脚、セルフタイマー 
( P 已 1) などをお使いください。 

•特に];!下の場合にはシャッタースピードび遅くなって撮影されますので、シャッターを切った 
あと、画像び出るまで本機を固定してください。王脚の使用をおすすめします。 

-赤目軽減ス□-シンク □ 

-シーンモードの[パノラマアシスト]/[夜景&人物]/[夜景]/[パーテイー]/[キャンドル]/ 
[星空]/[花火]/[八イダイナ三ック] 

-[下限 シャツ ター速度]設定で シヤツ タースピードを遅くしたとさ 
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I ピントの合わせかた 


被写体を AF ェ U アに合わせて、シャッターボタンを半押しする 


ピント 

合っている 

合っていない 

フォー カス表示 

点灯 

点滅 

AF ェ IJ ァ 

白-*^緑 

白-*^ホ 

3^ 

ピピッ 

ピピピピッ 


•デジタルズーム時や暗いとさ、 AF ェ U アは大さく表示されます。 



フオー カス表示 


AF ェ IJ ア 


■ ピントの合ラ節囲について 

ズーム操作時に撮影可能範囲（ピントのちラ範囲)び表示されます。 

• シャッターボタン半押し時に、ピントび合っていないと撮影可能範囲 
表示び赤 < 表示されます。 

撮影可能範囲はズーム位置によって段階的に変化する場合びあ 
ります。 


f. 

Jim ° 1 

jir 嘴 




撮影可能範囲表示 


例）インテリジェントオートモード時のピントの台う範囲 



已 cm 30 cm 
W h - 

•對剧胡 皮细, 


レンズの先端 



S 


■ ピントが合わないとき (被写体び、撮りたい構図の中央にないときなど) 


1被写体に AF エ U アを合わせ、シャッターボタ 
ンを半押しし、ピントと露出を固定する 

2シャッターボタンを半押ししたまま、撮り 

たい構図に本機を動かし、撮影する 


• 手順1の操作は、シャッターを切る前なら 




何回でちやり直せます。 


■ピントが合いにくい被写なや撮影擇境 

動さの速い被写体、非常に明るい、または濃淡のないをの/ 

ガラス越しや光るをのの近くにある被写体を撮影するとさ/暗いとさや手ブレしているとさ/ 
被写体に近すざるとさや、遠くと近くを同時に撮るとさ 
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写真を見る (通常再生) 

再生モード：国) 


[面]を押す 

•[面]長押しで電源を入れると自動的に通常再生されます。 

©お知らせ 

•本機は(社)電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定された 
統一規格 DCF(Design rule for Camera File system) 
および、 Exif(Exchangeable Image File Format) に準拠 
しています。 DCF 規格に準拠していないファイルは再生でき 
ません。 



• 他機で撮影された写真は本機で再生でさない場合びあります。 


画像を送る 


◄または►を押す 

◄:前の画像へ ►:次の画像へ 

• 画像送りの早さは、再生の状況によつて変 
わります。 

• ◄/ ►を押したままにすると、画像を連続し 
て送ることびできます。 



複数の画像を一覧表示する（マルチ再生) 


ズームボタンの W を巧す 選択画像番号/ 

] 画面 IZ > ] 2 画面 IZ >30 画面 IZ > 卜ータル枚数 

カレンダー検索 

•ズームボタンの T を押すと、1つ前に戻ります。 

• [ I 7 J ] と表示される画像は再生でさません。 

■ 1 画面表巧に戻すには 

▲ /▼/◄/► で画像を選び、 [MENU/SET] を押ず 


2011.1 2.1 

因 lU 证 
函理 * 圓 


個 T 国 


咎終了 



再生画面を拡大する(再生ズーム) 


ズームボタンの T を押ず 

1倍 iz>2 倍 iz>4 倍 iz>8 倍1目倍 

♦拡大したあと、ズームボタンの W を押すと、倍率びルさくなりま 
す。 

•倍率を変えると、約]秒間ズーム位置表示び表示され、 

▲/▼/◄/ ►で拡大部分の位置を移動させることびでさます。 
•拡大するほど、画質は粗くなります。 



28 





























動画を撮る 

撮影モ - K : 因因巧0西因 H 


AVCHD 規格に準拠したフル八イビジョン映像や、 Motion」PEG で記録される動画を 
撮影でさます。音声はモノラルで記録されます。 


0動画ボタンを押して撮影を開始する 

•含■撮影モードに適した動画び撮影でさます。 

• 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。 
• 動画の記録中は、記録動作表示(ホ)び点滅します。 
• [撮影モード]および[画質設定]の設定については、 
91ページをお読みください。 



記録可能時間記録動作表示 


0らう一度動画ボタンを押して撮影を終了する 


◎ぉ知らせ 

•液晶モニターに表示される記録可能時間は、規則正しく減少しない場合びあります。 

•カードの種類によっては、動画記録後、 力ー ドアクセス表示びしばらく出る場合びありますび、 
異常ではありません。 

•動画撮影時の環境によっては、静電気や電磁波などにより、一瞬画面び黒 < なったり、ノイズび 
記録される場合びあります。 

•動画撮影時にズーム操作を行ラと、ピントび合ラまでに時間びかかることびあります。 

• 動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録される場合びあります。 

•動画撮影中のズームスピードは通常より遅くなります。 

•動画ボタンを押す前に EX 光学ズームを使っていた場合は、それらの設定び解除されるため、撮 
影可能範囲び大さ<変わります。 

• 水中では雑音び記録される場合びあります。 

• 画像横縦比の設定び写真と動画で同じ場合でわ、動画撮影開始時に画角び変わる場合びあります。 
[動画記録枠表示] (P39) を [ON] に設定すると、動画撮影時の画角び表示されます。 

•動画を撮影する際は、十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW-AC 已）お 
よび DC カプラー(別売: DMW-DCC4) の使用をおすすめします。 

• AC アダプターを使用して動画を撮影している最中に、停電や AC アダプターを抜くなどして電 
源の供給びとだえると、撮影途中の動画は記録されません。 

•マイク、スピーカーに水滴び付いていると、音びルさくなったり、聞き取りにくくなることびあ 
ります。水滴をふき取り、しばらく乾燥させてからお使いください。 （P148) 

•一部のシーンモードでは、1；(下のよラな分類で撮影されます。下記！;(外では、それぞれのシーンに 
合った動画を撮影でさます。 



選択されているシーンモード 

動画撮影時のシーンモード 

[赤ちやん]]、[ホちやん 2] 

人物モード 

[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[星空] 

□ーライトモード 

[パノラマアシスト]、[ペット]、[高速連写]、 
[フラッシュ連写]、[花火]、[フォトフレーム] 

通常動画 


•スポーツモードでは、通常の動画撮影になります。 
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動画を見る 

再生モード：国) 


•本機で再生できる動画のファイル形式は AVCHD または加 ickTime Motion JPEG です。 

• 本機で再生でさる AVCHD 形式の動画は、本機で撮影した [AVCHD] 動画および、当社製デジタ 
ルカメラ （LUMIX) で撮影した AVCHD 形式 （[AVCHD Lite] を含む)の動画のみです。 


◄ / ►で動画アイコン （[ qVa ]/ [輸]など) 
が付いた画像を選び、 ▲ を押して再生する 

• 再生を開始すると、再生経過時間び表示されます。 

イ列)吕分30秒、のとさ： 8m30s 
• [AVCHD] で撮影した動画は、一部の情報(撮影情報など) 
び表示されません。 


動画アイコン 



動画記録時間 


■動画再生中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


▲ 

再生/一時停止 

▲ 

▼ 

停止 


◄ 

早戻し/コマ戻し’^ 


► 

早送り/コマ送り^ 

▼ 

[W] 

音量下げる 


[T] 

音量上げる 

の 


※一時停止中のみ操作でさます。 


•早送り/早戻し再生について 

-再生中に►を押すと早送り再生（◄を押すと早戻し再生）になります。をラー度 ►/ ◄を押す 
と、早送り/早戻し速度び速くなります。個面表示び►►からに変わります） 

-▲を巧すと、通常再生に戻ります。 

. 大容量のカードを使用したとさ、早戻しび遅くなる場合びあります。 

©ぉ知らせ 

•本機で撮影した動画をパソコンで再生する場合は CD-ROM (付属)のソフトウェア 
「QuickTime」 または rPHOTOfunSTUDIO」 をご使用ください。 

• 他機で撮影された動画は本機で再生でをない場合びあります。 
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カメラにおまかせで撮る (因：インテリジェントオートモード) 

撮影モード：因） 


被写体や撮影状況に合わせてカメラび最適な設定を行ラので、カメラまかせで気軽に撮 
りたいとさや初/こ\者におすすめです。 

• し^下の機能び自動的に働さます。 

-自動シーン判別/手ブレ補正/インテ U ジェント ISO/ 顔認識/クイック AF/ 暗部補正/ 
デジタル赤目補正/逆光補正/超解像 /iA ズーム/オートホワイトノ (ランス /AF 補助光/ 
アクティブモード /AF 連続動作 
•画質は [S お ]に固定されます。 



回 ▲/▼/◄/ ►で[インテリジェントオー 
卜]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 




0シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影する 

• 顔認識機能により、顔に合わせて AF エ U アび表示さ 
れます。その他の場合は、ピントの合ったところ 
に AF エ U アび表示されます。 

• ▲ を押すと、追尾 AF を設定でさます。詳しくは、 

呂6ページをお読みください。 

(をラー度▲を押すと、追尾 AF は解除されます） 

• ズーム倍率により最至近距離(をっとを被写体に近 
づける距離)は変わります。画面の撮影可能範囲表示 
で確認してください。 （P27) 


フオー カス表示 



AF エリア 
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カメラにおまかせで撮る個:ィンテが I ントトトモ-ド)(つづき) 

撮影モード：因） 


設定を変更ずる 


インテ U ジェントオートモードでは似下のメニューを設定でさます。 


メニュー 

項目 

撮影 

[記録画素数]※/[連写]/[カラーモード]※/[ブレピタモード]/[個人認証] 

動画 

[撮影モード]/[画質設定]/ [LED ライト] 

GPS/ センサー 

[GPS 設定]/ [ 測位更新]/ [GPS 地名変更]/[地名表示設定]/ 
[マイランドマーク登録]/[高度計調整]/[方位計調整] 

セットアップ 

[時計設定]/[ワールドタイム]/[操作音]^ /[手ブレ補正デモ] 


• メニューの設定方法については3已ページをお読みください。 
※他の撮影モードと設定でさる内容び異なります。 


•インテリジェントオートモード独自のメニューについて 

-[カラーモード]で [Happy] の色彩効果を設定できます。自動で色の明るさと鮮やかさび引き 
立った画像を撮影でさます。 

-[ブレピタモード]を [ON] に設定すると、撮影画励こ [((か] び表示されます。被写体の動きに応 
じて最適なシャッタースピードをカメラび自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。 
(その際、画素数び減少する場合びあります） 

■フラッシュにごいて 

•[i ち A] 選択時は、被写体の種類や明るさに応じて、 [み A]、 [み A<§>]、[i が ⑩]、 [i が] になります。 
•[み A ⑩]、 [i が⑩] のときは、デジタル赤目補正び働きます。 

•[i が⑩]、[み S] のときは、シャツタースピードび遅くなります。 
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自動シーン判別について 


カメラび最適なシーンを判別すると、各シーンのアイコンび2秒間青色で表示後、通常の 
赤色に変わります。 

写真撮影時 


E i 人物 

IF1i 風景 

K3 i マクロ 

_ i 夜景&人物 
の. [み A] 選択時のみ 

巧 i 夜景 

因 i 夕獅ブ 

画 i ホちやん※ 



動画撮影時 


因 i 人物 

i 風景 

旧 i □—ライト 

巧 i マクロ 


• どのシーンにをあてはまらない場合は [な 5] になり、標準的な設定を行います。 W 

•[因]、[旧]、[巧] のときは、カメラび人の顔を自動的に検知し、認識した顔にピントや露出を合 一 
わせます。 (顔認識） 

•[因] と判別された場合に、王脚などを使用し、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき、 
シャッタースピードは最大吕秒となります。撮影中はそのままカメラを動かさないようにお気 
をつけ < ださい。 

•[個人認証]を [ON] に設定時、登録した顔に近い顔を認識すると、 [因]、[旧]、[巧] のち上に[刊 
び表示されます。 

《[個人認証]を [ON] に設定時、顔登録の誕生日び設定済みで、年齢び3歳未満の人物を顔認識し 
たとさのみ表示されます。 

©ぉ知らせ 

•じ(下のよラな条件によって、同じ被写体でを異なるシーンに判別される場合びあります。 

-被写体条件 

顔の明暗/被写体の大ささ•色/被写体までの距離/被写体の濃淡/被写体び動いている場合 
-撮影条件 

夕暮れ/朝獅ブ/低照度/水中/手ブレび発生した場合/ズーム倍率 
•意図したシーンで撮影したい場合は、目的に合った撮影モードで撮影することをおすすめします。 

• 水中では顔の検知び遅くなる、または検知しない場合びあります。 

•逆光補正について 

-逆光とは、被写体の後ろ側から光び当たることです。このとさ、被写体び暗<写りますので、画 
像全体を明るくすることにより逆光を補正します。本機では、逆光補正び自動で働さます。 


S 
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画像を消去する 

再生モード：国) 


画像は一度消去すると元に戻ずことびできません。 

•内蔵メモ U —またはカードの再生されている側の画像び消去されます。 


1枚消去 


消去する画像を選び、[而/±>]を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 




MENU/SET 

タン 


晒/台ボタン 


DISP . ボタン 


複数消去(己〇枚まで)/全画像消去 


H 施/±) ] を押す 


Q ▲/ ▼で[複数消去]または[全画像消去]を 
選び、 [MENU/SET] を押す 

•[全画像消去]^確認画面び表示されます。[はい]を 
選ぶと消去されます。 

• [全画像消去]選択時、 [★lU 外全消去]を選択すると 
お気に入り設定した画像し U 外の全画像を消去することびでさます。 



g ([複数消去]選択時) ▲/▼/◄/ ►で画像 
を選び、 [ DISP .] で設定ずる (繰り返す） 

• 設定した画像に[瑜]び表示されます。をラー度 
[DISP.] を押すと設定び解除されます。 

([複数消去]選択時） [ MENU / SET ] を 
押す 


^複数消去 

な 

13 

な 因 

mm 

た)中止 

IDISP.I 設定/解除 

選択実行 



•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去されます。 


©お知らせ 

•消去中は電源を切らないでください。また、十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター側 
売: DMW-AC 已)および DC カプラー(別売: DMW-DCC4) を使用してください。 

• 消去枚数により、時間びかかることびあります。 

• DCF 規格外または[プ□テクト]設定された画像の場合は、[全画像消去]または [★!； 1外全消去]を 
してを消去されません。 
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I メニューを使って設定する 

お好みの撮影や再生びでさるよラに設定したり、より楽しく、使いやすくするためのメ 
ニューを用意しています。 

特に「セットアップメニュー」は、本機の時計や電源に関する大切な設定です。ご使用の前 
に、設定を確認してください。 


メニューの設定方法 


51 [MENU/SET] を押す 



因 ▲/▼◄/ ►でメニューを選び、 
[MENU/SET] を押す 



メニュー 

内客 

撮影の80〜 90) 

(撮影モードのみ） 

色合いや感度、横縦比、画素数などをお好みで設定でさます。 

動画 (P91 〜 93) 

(撮影モードのみ） 

撮影モードや画質設定など、動画撮影時の設定びでさます。 

GPS/ センサー 
(P68 〜 76) 

高度計、水深計などを調整したり、 GPS 機能を使って、 
現在位置情報を表示したりでさます。 

再生 (P100 〜1 12) 
(再生モードのみ） 

画像の保護、切り抜さ、プ U ントするとさに便利な設定 
など、撮影した画像に対する設定びでさます。 

セットアップ 

(P37 〜 43) 

時計の設定や操作音の切り換えなど、使いやすさの設定 
びでさます。 

セットアップメニューは撮影モード時、再生モード 
時のどちらからでち設定でさます。 
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I メニューを ffi つて 設定す る (つづを) 


0 ▲/ ▼でメニュー項目を選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• 一番下まで移動すると、次のページに切り換わります。 

(ズームボタンを押してち切り換わります） 

•ち図の画面は、撮影メニューで[才ートフオーカスモード]を 
選ぶ例です。 


▲/ ▼で設定内容を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

• メニュー項目によっては、設定び表示されないちのや、 
表示のされかたび異なるをのびあります。 

• ち図の画面は、[才ートフォーカスモード]を 
[田 ]](] 点）から [と:] (顔認識）に設定する例です。 


ぺージ 


tH 撮影 


陋ぷ才-トフォ-カスモ-ド 




Q - AF クイック AF 
個人認証 


ピントの合わせ方を選びまず, 


■off 


選択 < を]夫定 


メニュー項目設定内容 


▲ 



■メニューを終了する 

rSi / iD ] を数回押す、またはシャツタ-ボタンを半巧しする 


◎ぉ知らせ 

• 本機では仕様上、お使いの状況により、設定でさなくなったり、働かなくなる機能びあります。 


クイックメニューを使う 


クイックメニューを使ラと、一部のメニューを簡単に呼び出すことびでさます。 
♦モードによっては、設定でさない項目をあります。 


0撮影状態で、 [ Q . MENU ] を押す 




0 ▲/▼/◄/► で I 具目と設定内§を選び、 [ MENU / SET ] を 
押して終了ずる 



▼ 
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I セットアップメニユーを使 3 


[時計設定]、[エコモード]、[オートレビュー]は大切な項目です。ご使用の前に設定を確認 
して < ださい。 

セツトアップメニューの設定方法は P3 己へ 


項目 

設定•お知らせ 

〇、防水などの注意点 

防水性能を保つため、事 
前にご確認していたださ 
たいことを表示します。 

•詳しくは、9ページをお読みください。 

©時計設定 

•詳しくは、22ページをお読みください。 

GP お自動時刻をわせ 

GPS 機能を使って、自動 
で時刻を更新します。 

[ON] 

[OFF] 

•詳しくは、73ページをお読みください。 

潑ワールドタイム 

旅行先]: 旅行先の地域 
ホーム]: お住まいの地域 

•詳しくは、79ページをお読みください。 

由トラベル日付 

[トラベル日付設定]: [旅行先]: 

[設定] [設定] 

[OFF] [OFF] 

•詳しくは、77ページをお読みください。 

■が操作音 

操作音やシャッター音を 
設定します。 

[■が操作音音量]: [止シャッター音音量]: 

帕)] :ル [と J: ル 

帕， ))]: 大 [j^]: 大 

[嫁]: なし [么] :なし 

し)ゅ操作音音色]: しゅシャッター音音色]: 

[0)0] し〇] 

[0)0] し 0] 

し)0] し包] 

り，))スピーカー音量 

スピーカーの音量を7段 
階に調整します。 

• テレビと接続したとさ、テレビ側のスピーカーの音量は変わりません。 
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I 七ットアップメニューを (85 (つづさ) 


項目 

設定•お知らせ 

匹^ 液晶モード 

屋外などの明るい場所で 
液晶モニターび見にくい 
とさに見やすくします。 

[阻けートパワ ー LCD )] ※：周囲の明るさに応じて、自動的 
に明るさを調整します。 

〇(； \:ワ ー LCD )] : 液晶モニターび通常より明るくな 

り、屋外でを見やすくなります。 

[ OFF ] 

※撮影モード時のみ設定でさます。 

•液晶モニターの画面に表示される画像の明るさを強調しているた 
め、被写体によっては実際と違って見える場合びありますび、記録 
される画像に影響はありません。 

•[パワー LCD] の液晶モニターの画面は、撮影時、30秒間何を操作 
しないと、自動的に通常の明るさに戻ります。いずれかのボタンを 
押すと、再び明るく点灯します。 

• [液晶モード]設定時は記録可能枚数び減少します。 

困ガイドライン表示 

撮影時に表示するガイドラ 
インのパターンを設定しま 
す。また、ガイドライン表示 
時に、撮影情報をあわせて 
表示するかしないかを設定 
します。 （P44) 

[撮影情報]: [パターン]: 

[ ON ] [囲] 

[ OFF ] [困] 

•被写体を交点上やライン上に配置すると、被写体の大ささや傾さ、 
バランスを見なびら、意図的な構図で撮影することびでさます。 
•インテリジェントオートモード時、[ノく夕ーン]は [囲] に固定されます。 
•シーンモードの[フォトフレーム]では、ガイドラインは表示されません。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 3 日へ 


項目 


設定•お知らせ 


[ ON ] 

[ OFF ] 


• ヒストグラムとは、横軸に明るさ、縦軸 
にその明るさの画素数を積み上げたグ 
ラフです。撮影した画像のヒストグラ 
ムの形状(グラフの分巧)を見ることに 
よって、その画像の露出状況を判断す 暗い◄-適正一►明るい 
ることびでさます。 



H ヒストグラム表示 


ヒストグラムを表示する 
かしないかを設定します。 


•フラッシュ発光時や暗い場所での撮影時には、撮影画像とヒストグラ 
ムび一致しないため、ヒストグラムびオレンジ色で表示されます。 

•撮影時のヒストグラムは目安です。 

•撮影時と再生時に表示されるヒストグラムは一致しない場合びあ 


ります。 

•パソコンの画像編集ソフトなどで表示されるヒストグラムとは一 


致しません。 

•し U 下の場合、ヒストグラムは表示されません 
-インテ U ジェントオートモード-マルチ再生 
-動画撮影時 -再生ズーム 


-シーンモードの[フォトフレーム]•カレンダー検索 
- HDMI マイク□ケーブル接続時 

[ ON ] 


M ◎動画記録枠表示 [ off ] 


動画撮影時の画角を確認 
でさます。 


• 動画記録枠表示は目安です。 

• 記録画素数の設定によっては、 T 側にズームしていくと記録枠表示 
び消える場合びあります。 

•インテリジェントオートモード時は [OFF] に固定されます。 
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I 七ットアップメニューを (85 (つづさ) 


項目_ 

[だ Z 自動電源 OFF]: 


[2 分] 
[己分] 
[10 分] 
[OFF] 


設定•お知らせ_ 

設定した時間の間に何も操作をし 
ないと、自動的に電源を切ります。 


ECO ェコモード 

設定した時間の間に何を 
操作しないと、自動的に 
電源を切ります。 

また、液晶 モニターを 暗 
くすることでバツテ U — 
の消耗を防ぎます。 


[画!液晶パワーセーブ]: 液晶モニターの輝度を下げます。撮影 
中^はさらに液晶モニターの画質を 
下げてバッテリーの消耗を防ぎます。 
※デジタルズーム領域は除く。 

[ON] 

[OFF] 


•インテリジェントオートモード時は、[自動電源 OF 鬥はに分]に固 
定されます。 


• 下の場合、[自動電源日 F 鬥は働さません。 

•AC アダプター使用時 •パソコンまたはプ U ンター接続時 
•動画撮影/動画再生時•スライドショー時 
-自動デモ 

•デジタルズーム領域では光学ズーム領域と比べて、[液晶パワー 
セーブ]の効果び低減します。 

•[液晶パワーセーブ]の効果は、撮影される画像には影響しません。 
•液晶モニターの輝度は[液晶パワーセーブ]よりを[液晶モード]の 
設定び優先されます。 


区!オートレビュー 


[1 秒] 

[2 秒] 

[ホールド]: ボタンを押すまで表示 


[OFF] 


撮影後に撮影画像を表示 
する時間を設定します。 


•オートブラケット撮影、シーンモードの[手持ち夜景]、[高速連写]、 
[フラッシュ連写]、撮影メニューの[連写]時は、オートレビューの 
設定にかかわらず、オートレビューされます。 

•インテ U ジェントオートモードまたはシーンモードの[フォトフ 
レーム]時は [2 秒]に固定されます。 

•動画撮影では働さません。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 3 日へ 


項目 

設定•お知らせ 

田百田番号リセット 

次に撮影される画像の 
ファイル番号を00 0] に 
します。 

•フォルダー番号び更新され、ファイル番号び0001から始まります。 

•フォルダー番号は] 00〜999まで作成されます。フォルダー番号 
び999になると番号 U セットびできなくなりますので、データを 
パソコンなどに保存してフォーマット （P43) することをおすすめ 
します。 

•フォルダー番号を ] 00にリセットするには、まず内蔵メモリー、 
力ードをフォーマットしてから、[き号リセット]を実行し、ファイ 
ル番号を U セットしてください。そのあと、フォルダー番号の U 
セット画面び表示されますので、[はい]を選びます。 

わ設定リセット 

設定をお買い上げ時の状 
態に戻します。 

撮影設定 

セットアップ設定 

•撮影時に撮影設定を U セットすると、レンズの U セット動作を同時 
に行います。レンズの動作音びしますび、異常ではありません。 

• 撮影設定を U セットすると、 [ 個人認証]で登録したデータを U セッ 
卜されます。 

•セットアップ設定を U セットすると、じ(下の設定内容を U セットさ 
れます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の誕生日設定、 
名前設定 

• GPS/ センヴーメニユー 

•[ トラベル曰付]の設定内容(出発曰、帰着曰、旅行先） 

-[ワールドタイム]の設定内容 
•フォ j レダー番号、時計の設定は変わりません。 

画 IUS 己モード 

USB 接続ケーブル咐顧 
を使って本機をパソコン 
やプ U ンターに接続する 
際に、 USB 通信方式を設 
定します。 

[&. 接続時に選択]: パソコンまたは PictBrid 呂日対応プ 

U ンターに接続したとさに、 [PC] ま 
たは [PictBridge (PTP)] のいずれか 
を選択します。 

[&円 ctBridge ( PTP )] :円 ctBrid 呂日対応プ U ンターに接続 
する場合に設定します。 

[置 PC ] : パソコンに接続する場合に設定します。 
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I 七ットアップメニューを (85 (つづさ) 


項目 

設定•お知 5 せ 

[3 映像出力 

テレビの種類に合わせて 
設定します。 

(再生モードのみ） 

[TV 画面タイプ]: 

[匹回]:画面び ] 目： 9のテレビと接続時 
[EE] : 画面び4:3のテレビと接続時 

• AV ケーブル接続時に働さます。 

VI なたビエラリンク 

本機と HDMI マイク□ケー 
ブル(別売)を使って接続し 
たビエラ U ンク対応機器を 
自動的に連動させ、ビエラ 
の U モコンで操作でさるよ 
うに設定します。 

[ON]： ビエラ U ンク対応機器の U モコンで操作びできる 

ようになります。（すべての操作はできません） 

本機のボタンでの操作は制限されます。 

[OFF] : 本機のボタンでの操作になります。 

• HDMI マイク□ケーブル(別売)接続時に働さます。 

•詳しくは、1 ] 6ページをお読みください。 

堅 I3D テレビ出力 

3D 写真の出力方法を設 
定します。 

[巨固]: 3D 対応テレビに接続する場合に設定します。 

[[2 D ]]： 3D 非対応のテレビに接続する場合に設定します。 

3D 対応テレビで 2D (従来の画像)再生したい場合 
も、この設定にしてください。 

• HDMI マイク□ケーブル(別売)接続時に働さます。 

• 3D 写真を 3D で再生する方法については、1 ] 8ページをお読みく 
ださい。 
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セツトアップメニューの設定方法は P 3 日へ 


項目 

設定•お知らせ 

が A 回転表示 

本機を縦に構えて撮影した 
画像を縦向さに表示させる 
ことびでさます。 

(再生モードのみ） 

[〇〇]: 回転して縦向さに表示します。 

[Q]: テレビに接続して再生するとさのみ、 

縦向さに表示します。 

[OFF] 

• 画像を再生する方法については、28ページをお読みください。 
•パソコンで再生するとき、 Exif に対応した 0S またはソフトウェア 
でないと、回転して表示されないことびあります。 [Exif とは、（社)電 
テ情報技術産業協会 (J 曰 TA) にて制定された、撮影情報などの付帯 
情報を追加することびでさる写真用のフアイルフォーマットです] 

• 他機で撮影された画像は回転でさない場合びあります。 

• マルチ再生時は、回転表示されません。 

歴 a バージョン表示 

• 本体のフアームウェアノ（ージョンを確認でさます。 

区> フオー マット 

内蔵メモ U —またはカー 
ドをフオーマット(初期 
化）します。 フオーマット 
すると データを 元に戻す 
ことがでさませんので、 
よく確認してから フオー 
マット してください。 

•フォーマットするとさは、十分に充電されたバッテ U —または AC アタ' 
プター(別売: DMW-AC5) および DC カプラー(別売: DMW-DCC4) を 
使用し、フォーマット中は電源を切らないで<ださい。 

•カードび入っている場合はカードのみフォーマットされます。内蔵 
メモリーをフォーマットするには、力ードを抜いてください。 

• 他の機器でフォーマットしたカードは、をう一度本機でフォーマッ 
卜して < ださい。 

•カードより内蔵メモ U —の方びフォーマットに時間びかかる場合 
びあります。 

•フォーマットできないとさは、お買い上げの販売店へご連絡ください。 

DEMO テモモ ー ド 

[手ブレ補正デモ]や本機 
の特長を表示します。 

[手ブレ補正デモ]: カメラび感知した手ブレ量を表示 

[自動デモ]: 

[ON]: 本機の特長をスライドショーで表示 

[OFF] 

•[手ブレ補正 X モ]中に [MENU/SET] を 1 咖手ブレ補正デモ- 1 

押すごとに、手ブレ補正び ON と日 FF に レ 量^ 
切り換わります。 

•[手ブレ補正デモ]は目安です。 

•再生モード時でを[自動デモ]は [堅 地！! ■BUI 

テレビ出力されません。 

• 「自動デ甘を終 T する場合は、 

[MENU/SET] を押してください。 
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I 液晶モニターの表示を切り換える 


[ D 旧 P .] を押して切り換える 

• メニュー画面表示時は [DISP.] は働さません。 

再生ズーム時、動画再生中、スライドショー中は、表示あ 
りと表示なしの切り換えになります。 



撮影時 

表示(撮影情報)あり《1 表示(撮影情報)あり《1、2 表示なし 


(1 

^画曲船 ® B m 

Fr T1 

じ 。 

4 

今 

み g 画を臘 fa 画 

r 71 

じ 11 

今 

FT 71 

じ 11 


个 




撮影可能 記録可能時間 

枚数 - 


ガイドライン表示^1 


今 


再生時 

表示あり 表示+撮影情報^ 表示なし^ 3 


圆 國を 

m 

麵巧齡顯馴 

今 

圓 圃を 

m 

麵11齡獅 to 

今 




〇 を mm 



測退リ誦 








《 ] セットアップメニューの[ヒストグラム表示]を[日 N] に設定すると、ヒストグラムび表示されます。 
《2 [GPS 設对を [ON] または[帝]に設定時、[□に P.] を押すと方位計、高度計、気圧計で計測 
された環境情報び表示されます。 

《3 [D 旧 P.] を押すと個人認証で登録された人物の名前び表示されます。 
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ズームを ffi つて撮る 

撮影モ -K :因因巧回面因 H 


光学ズーム/ EX 光学ズーム ( EZ )/ iA ズーム/ 
デジタルズームで撮る 


風景などを広く（広角)撮ったり人や物を大きく（望遠)撮ることびできます。さらに大き 
く（最大9.]倍)撮るには、各画像横縦比 ( E 因/匹回/田）で最大記録画素数似外の記 
録画素数に設定してください。 


広く撮るには(広角） ^ ^ 大きく撮るには(望遠） 

ズームボタンの W を巧す W リン ズームボタンの T を押す 

■ ズームの 種類 


種類 

光ぎズーム 

EX 光ぎズーム ( EZ ) 

最大倍率 

4.6 倍 

9. "音※ 

画質 

劣化しない 

劣化しない 

条件 

なし 

困付さの記録画素数 (P80) を選ぶ 

画面表示 



Wl _II 

■ F |7 ■ 1 

をを表示 


種類 

iA ズーム 

デジタル ズーム 

最大倍率 

光学ズームまたは EX 光学ズームの 

光学ズーム、 EX 光学ズームまたは 

約] .3 倍 

iA ズームの 4 倍 

画質 

ほとんど劣化しない 

拡大するほど劣化する 

条件 

撮影メニユーの[超解像] (P88) 

撮影メニューの[デジタルズーム KP88) 

を [iA.Z 日日 M] に設定する 

を [ON] に設定する 



M 11 

IezWJ 1,1 

画面表示 

liAZOOM" 祉 _1 1 

[azoomJi I 1 j 


rEZfAZOOM の r ~1 1 

If ホイ •咖 1 を表示 

lEzliAZOOwllh 1 ■■ 

デジタル ズーム 領域を表示 


• ズーム時は、ズーム表示のパ’一と連動して撮影可能節囲の目まが表示されます。(例:0.3 m - oo ) 

《記録画素数や画像横縦比により変わります。 
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ズームを ffi つて撮る (つづさ) 

撮影モ- K :因 因 ◎因迈 因 H 


©ぉ知らせ 

♦ズーム倍率は目安です。 

• EZ とはに X. optical Zoom」 の略で、 EX 光学ズームを表します。光学ズームより望遠効果の高 
い写真び撮影でさます。 

•デジタルズーム使用時は兰脚を使用し、セルフタイマー (P 已 1) を使って撮影することをおすすめします。 

• 1；(下の場合、 iA ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[ブレピタモード] 

-ズームマク□撮影時 

-シーンモードの[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール] 

• 下の場合、 EX 光学ズームは使えません。 

-インテ U ジェントオートモードの[ブレピタモード] 

-ズームマク□撮影時 

-シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール]、 
[フォトフレーム] 

-動画撮影時 

• 下の場合、デジタルズームは使えません。 

-インテ IJ ジェントオートモード 

-シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール]、 
[サンドブラスト]、[フオトフレーム] 
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フラッシュを ffi つて撮る 

撮影モ~ K :因因巧回面巧函 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

フラッシュ発が部 

指などでふさがない 
よラにして < ださい。 


フラッシュ設定を切り換える 


撮影内容に合わせて、フラッシュの発光のしかたを設定します。 

巧 ► W を押す 

0 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 



項目 

内客 

会 A : 才ート 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。 

m > :赤目軽減オート^ 

撮影状況に応じて、自動的にフラッシュび発光します。人の瞳 
び赤く写る(赤目現象)のをおさえるため、フラッシュび予備 
発光し、そのあと撮影のために再び発光します。 

•暗い場所で人物を撮影するとさなどに適しています。 

会:強制発光 

ち⑩：ホ目軽減強制発光^ 

フラッシュを強制的に発光させます。 

•逆光時や堂光ななどの照明の下に被写体びあるときなどに 
適しています。 

朱 S ® ■ 

赤目軽減ス□ーシンクロ^ 

フラッシュ発光ととちにシャッタースピードを遅くして背景 
の夜景などを明るく写します。同時に赤目現象をおさえます。 

•夜景を背景に人物を撮影するときなどに適しています。 

嗟):発光禁止 

どのよラな撮影状況でをフラッシュび発光しません。 

•フラッシュ禁止の場所で撮影するときなどに適しています。 


《フラッシュび2回発光します。2回目の発光終了まで動かないよラにしてくだ 
さい。また発光する間隔は被写体の明るさにより異なります。 
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■ デジタルホ目補正について 

[デジタル赤目補正] (P89) を[日 N ] に設定し、赤目軽減 [4 續 ^]、 [がを])選択時 
にフラッシュび発光すると、デジタル赤目補正び働さ、赤目を自動的に検出して画像デー 
夕を修正します。（[オートフオーカスモード]び[:ぶ]で顔認識しているとさのみ） 

• 赤目の状態によっては補正でさない場合びあります。 

• [ON] に設定すると、アイコンに [/] び表示されます。 

•インテリジェントオートモード時は [ON] に固定されます。 

■ 撮影モード別フラッシュ設定 

設定でさるフラッシュ設定は、撮影モードによって異なります。 

(〇：設定可、X :設定不可、◎:シーンモード初期設定） 


※[み A] と表示されます。 

•撮影モードを変更すると、フラッシュの設定び変わることびあります。変更び必要な場合には、 
再度フラッシュ設定をしてください。 

•設定したフラッシュ設定は電源を切ってを記憶しています。シーンモードを変更すると、シーン 
モードのフラッシュ設定はモードを変更するたびに初期設定に戻ります。 

•動画撮影時はフラッシュは発光しません。 



会 A 


ち 

ち⑩ 

解 

感 

回 

〇 ※ 

X 

X 

X 

X 

〇 

回 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

回 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

囚 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

回 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

囚 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

回 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

国 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

回 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

回 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

回 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

国 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

回 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

回 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

因 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

回 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

回 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

〇 


会 A 


会 

ち ◎ 

解 

感 

X 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

◎ 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

〇 

X 

〇 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

X 

X 

X 

X 

X 

◎ 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

◎ 

X 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

◎ 

◎ 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

X 

X 

〇 


フラッシュを ffi つて撮る ( つづさ ) 

撮影モ- K :因因◎因迈因 H 
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■フラッシュ撮影可能節囲 



W 端時 

T 端時 

旧0感度 [ AUTO ] 設定時 

約30 cm 〜約已 .6 m 

約30 cm 〜約 3.1m 


■ フラッシュ モー ド別のシャツタースピード 


《 ] [下限シャッター速度]設定によって変わります。 

《2 [下限シャッター速度]設定で [AUTO] 選択時 
• 《2でシャッタースピードび最大]秒になるのは、し U 下の場合です。 

-[手ブレ補正]び [OFF] のとき 

-[手ブレ補正]設定時に、ブレの量び少ないとカメラび判断したとき 
•インテ U ジェントオートモード時のシャッタースピードは判別シーンによって異なります。 

•スポーツモード、雪モード、ビーチ&シュ ノー ケ U ングモード、シーンモード時のシャッタース 
ピードは上表と異なります。 

◎ぉ知!5せ P 一 

•フラッシュに物を近づけると熱や光で変形、変色する場合びあります。 

•フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、適正露出にならず、白っぽ < 撮れる場合や暗 < なる場 
合びあります。 

•フラッシュ充電中は、フラッシュアイコンびホに点滅し、シャッターボタンを全押ししても、撮 
影でさません。 

• フラッシュ撮影可能範囲外で撮影すると、ホワイトノ（ランスび合わない場合びあります。 

•シーンモードの[フラッシュ連写]やシャッタースピードび速い場合は、フラッシュの効果び十 
分に得られない場合びあります。 

•撮影を繰り返すと、フラッシュの充電に時間びかかる場合びあります。アクセス表示び消えてか 
ら撮影してください。 

•ホ目軽減の効果には個人差びあり、被写体までの距離や被写体の人び予備発光を見ていないな 
どの条件によって、効果び現れにくい場合びあります。 



フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 


]〜]/] 300秒※] 

1〜または]/4〜]/I300秒、 -^2 



フラッシュ 

モード 

シャツタースピード 

会 A 

]/60〜] /] 300秒※] 


会 

ち ◎ 
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巧づいて撮る ( AF マク□撮影/ズームマク□撮影) 

撮影モード ： QEQ 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


田 TU がを押す 

0 ▲/ ▼でモードを選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

内容 

[AF、1^](AF マクロ） 

花などの被写体に近づいて撮りたいとさに合わせて< 
ださい。ズームをもっとも広角 （ W 端）にすると、レンズ 
から已 cm まで接近して撮影でさます。 

• AF マク□撮影時は [AF、％] び表示されます。 

し•龄](ズームマクロ） 

被写体に近づいて、さらに拡大して撮りたいとさに合わ 
せてください。 W 端の距離(己 cm ) のまま、最大3倍まで 
デジタルズームして撮影します。 

• 通常撮影時よりを画質び劣化します。 

• ズーム領域表示は青色(デジタルズーム領域）になります。 
•ズームマク□撮影時は [ 、欲]び表示されます。 

[OFF] 

— 


©ぉ知らせ 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

•近距離で撮影する場合は、フラッシュを[屡)]にすることをおすすめします。 

•撮影可能範囲外で使用しているときは、フォーカス表示び点なしていてを、ピントび合っていな 
い場合びあります。 

•被写体び近い場合は、ピントの合って いる 範囲び非常に狭くなりますので、ピントを合わせたあ 
と、カメラと被写体との距離び変化するとピントび合いにくくなります。 

•マク□撮影時は近距離側を優先するため、被写体び遠くにある場合は、ピントび合ラのに時間び 
かかります。 

•近距離で撮影する場合は、画像の周辺部の解像度び少し低下する場合びありますび、故障ではあ 
りません。 

• 下の場合、ズームマク□撮影でさません。 

-スライド 3 D 撮影モード時 
-[才ートフオーカスモード]の[た:-]設定時 
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セルフタイマーを ffi つて撮る 

撮影モ - K : 因因巧0西 H 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

巧 <がを押す 

0 ▲/ ▼で時間を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

内容 

の"] 

] 日秒後に撮影します。 

• シーンモードの[自分撮り]時は、10秒に設定できません。 

[み] 

2秒後に撮影します。 

•兰脚使用時などシャッターボタンを押したときのカメラブ 
レを防ぐのに便利です。 

[OFF] 

— 


S シャッターボタンを半押ししてピント 
を合わせ、全押しして撮影する 

•セルフタイマーランプび点滅し、10秒(または2秒） 
後に撮影動作び開始されます。 



©お知らせ 

•-度に全押しすると、撮影直前にピントを自動的に合わせます。このとさ、暗い場所ではセルフ 
タイマーランプび点滅したあと、ピント合わせのために AF 補助光として明るく点灯することび 
あります。 

•セルフタイマー撮影時は、王脚の使用をおすすめします。 

• し^下の場合、セルフタイマーの設定はでさません。 

-シーンモードの[高速連写] 

-動画撮影時 
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露出を捕正して撮る 

撮影モ-ド：因◎因面巧函巧 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

被写体と背景の明るさに大さ < 差びある場合など、適正な露出び得られないとさに補正 
します。 


露出アンダー 


適正露出 


露出 オーバー 



露出をプラス 
方向に補正して 
<ださい。 



露出をマイナス 
方向に補正して 
<ださい。 



〇 A (因)を押し、固露出補正]を表示させ、 
◄/ ►で露出を補正する 

•露出を補正しない場合は、"0 EV " を選んでください。 



n [MENU/SET] を押す 

~ •露出補正値は、画面に表示されます。 


◎ぉ知らせ 

• EV とはに xposure Value 」 の略で、露出量を表す単位です。絞り値またはシャツタースピード 
び変化すると EV び変化します。 

• 設定した露出補正量は、電源を切ってを記憶しています。 

•被写体の明るさによっては、露出補正でさない範囲びあります。 

•シーンモードの垣空]時は、露出補正は使えません。 
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I 露出を自動的に変えなび 6 撮る 

H 撮影モード：口00面口 H _ 


(オートブラケット撮影) 


▲/▼/◄/ ►はカーソルボタンの上下をちを表しています。 

1回シャッターボタンを押すと、露出の補正幅に従って自動的に3枚撮影します。露出び 
異なる3枚の画像の中からお好さな露出の画像を選ぶことびでさます。 

才ートブラケット±1 EV の場含 


1枚目 


2枚目 


3枚目 




湿 


±OEV 


-1 EV 


+ 1 EV 


n ▲(因)を数回押し、[国才ートブラケット]を 
表示させ、 ◄/► で露出の補正幅を設定する 

•才ートブラケット撮影をしない場合は、" 0"(0 FF ) を選んでくだ 
さい。 



Q [MENU/SET] を押す 


©ぉ知らせ 

•オートブラケットを設定すると、画面に [鸟 ij ] び表示されます。 

•露出補正をしてからオートブラケット撮影をする場合は、補正された露出値を基準にして撮影 
されます。露出び補正されているとさは、画面左下に露出補正値び表示されます。 

•被写体の明るさによっては、オートブラケットで露出補正でさない場合びあります。 

•オートブラケットを設定すると、フラッシュは[感 》] になります。 

•し U 下の場合、オートブラケットの設定はでさません。 

-シーンモードの陵身]、[パノラマアシスト]、[手持ち夜景]、晴速連写]、[フラッシュ連写]、 
[星空]、[ピンホール]、[サンドブラスト]、[フォトフレーム] 

-動画撮影時 
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アウトドアシーンを表情置かに撮る 

撮影モード：巧回围因 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 
撮影モードを[巧]、[因]、[面]、[£3]に設定するとスポーツ、雪、ビーチ&シュノーケリ 
ングなどの撮影状況に合わせてより効果的な撮影びでさます。 

©ぉ知らせ 

• 用途に合わない場面を撮影すると、画像の色合いび変わる場合びあります。 

•カメラび自動で最適に調整するため、 [ IS 日感度]、[暗部補正]、[下限シャッター速度]、[超解像]、 
[カラーモード]、[デジタル赤目補正]の設定はでさません。 


巧スポーツモード 


スポーツシーンなど、動さの速い場面を撮りたいとさに合わせてください。 

©ぉ知らせ 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 

•已離れた被写体の撮影に適しています。 


回雪モード 


スキー場や雪山などの雪を白く出すよラに撮影でさます。 

©お知らせ 

•(重要)浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、側面扉を「カチッ」 
と音びするまで押して閉じてください。また、あらかじめ目ページの「(重要)本機の防水/防じん、耐 
衝撃性能について」をお読みください。 
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函ビーチ & シユノーケリングモード 


水中とビーチでの撮影に最適です。水深計び自動的に作動して、水中でどの < らいの深さ 
まで潜ったかの目安になります。 

水中に潛る前に、必ず GPS / センサーメニューの[水深計調整]を実行してください。 


0 [ MENU / SET ] を押す 

^ ▲/▼/◄/ ►で GPS / センサーメニューを選び、 [ MENU / SET ] を押す 


^ ▲/▼で[水深計調整]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ ♦確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと水深計びゼ□メートルに U セツトされます。実 
行後はメニューを終了してください。 


■ 水中での画面表示について 


[ DISP .] を数回押すと、水深計などの環境情報画面び表示されます。 
•水深計び] 2 m までの水深を3段階で表示します。 


3段階目び点滅する 

本機の潜水可能な水深] 2 m までの地点に近 
づさつつあります。お気をつけください。 

水深計全体が点滅する 

水深]2 m を超えたおそれびあります。 


•水深情報から、カメラび自動で水中に最適な画質に調整します。 
その際、画質を示すアイコンび切り換わります。 


[圓] 

表示中は水深約3 m までの水中に最適な画質に調整します。 

[回] 

表示中は水深約3 m 〜12 m までの水中に最適な画質に 
調整します。 


水深計 




ホワイトバランス微調整について 

水深や天候に応じて、色合いを調整することびでさます。詳しくは84ページの「ホワイト 
バランス微調整」をお読みください。 

©ぉ知らせ 

•本機の正面や背面を手で押さえるなどして、圧力びかかると、計測された水深に誤差び出る場合 
びあります。その際は、水上に上びり再度、[水深計調整]を実行することをおすすめします。 

• 気象条件(大気圧、大気の温度)や海水温度により、表示の誤差び大さくなる場合びあります。 

•より正確に水深を計測するために、水中に潜る直前に[水深計調整]を実行することをおすすめします。 
•水中から上びった直後など、本機び濡れた状態では、気圧を正確に計測でさない場合びあります。 

詳しくは7目ページの「計測される高度と気圧について」をお読みください。 

•厘剪浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を巧み込まないようにし、側面扉を「カチッ」 
と音びするまで押して閉じてください。また、あらかじめ8ページの「(重要)本機の防水/防じん、耐 
衝撃瞄封こついて」をお読みください。 

• ご使用後は、浅い容器にためた真水の中で] 0分程度つけ置さしたあと、柔らかい乾いた巧でふ 
さ取ってください。 （ P ]0) 


己己 




















アウトドアシーンを表情置かに撮る(っづき) 

撮影モード：巧囚面因 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


因水中モード 


マリンケース(別売: DMW - MCFT 3) を使って、水深] 2 m 似上での撮影に最適です。 
※本機は、 JIS 保護等級 IP 目8相当の防水/防じん性能びあります。水深] 2 m / 目0分ま 
での撮影び可能です。 

ピントを固定するには ( AF □ック） 

AF □ックを使ラと、あらかじめピントを固定して撮影することびできます。動きの速い 
被写体を撮影するとさなどに便利です。 

1被写体に AF エリアを含わせる 

2 ◄を押し、ピントを固定する 

•ピントび合ったあと、 AF □ックアイコンび表示されます。 

•をう一度 ◄ を押すと、 AF □ックは解除されます。 

• AF □ック後にズーム操作を行った場合は、 AF □ックは解除されますので、再度 AF □ックをや 
り直してください。 

• [オートフオーカスモード]を[た;:-]に設定している場合は、 AF □ックを設定できません。 


ホワイトバランス微調整について 

水深や天候に応じて、色合いを調整することびできます。詳しくは84ページの「ホワイト 
バランス微調整」をお読みください。 

©ぉ知らせ 

•浸水を防ぐために、砂、髪の毛、ほこりなどの異物を挟み込まないようにし、側面扉を「カチッ」と 
音びするまで押して閉じてください。また、あらかじめ「(重剪本機の防水/防じん、耐衝撃性能 
について」 （ P 8) をお読みください。 

•ご使用後は、浅い容器にためた真水の中で] 0分程度つけ置さしたあと、柔らかい乾いた巧でふ 
き取ってください。 （ P ]0) 

•水中では GPS の電波が届かないため、測位できません。 

•方位計、高度計(水深計)、気圧計は使用できません。 
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撮影シーンに合わせて撮る （ B : シ-ンモ-ド) 

撮影モード：因！！ 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

被写体や撮影状況に合わせてシーンモードを選択すると、カメラび最適な露出や色調を 
設定し、シーンに合った撮影びでさます。 

0國 DE ] を押す 

^ ▲/▼/◄/ ►で [ シーンモード]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

^ ▲/▼/◄/ ►でシーンモードを選び 
[ MENU / SET ] を押す 

•ズームボタンを押すと、簡単にメニュー画面を切り換えること 
びでさます。 


©お知らせ 

• シーンモードを変更したい場合は、 [ MENU / SET ] を押して ▲/▼/◄/ ►で [ シーンモード]を選 
び、 [ MENU / SET ] を押して、上記手順 3 に戻ります。 

•シーンモード時は、カメラび自動で最適に調整するため、 [ IS 日感度]、[暗部補正]、 

[下限シャッター速度]、[超解像]、[カラーモード]の設定はでさません。 

心 


項目 

設定•お知らせ 

0人物 

昼間の屋外で、人物を引 
さ立て、肌色を健康的に 
撮影でさます。 

撮影のテクニック 

• ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠）にし、被写体までの距離を近 
くにするとより効果び出ます。 

匹]美肌 

昼間の屋外で、[人物]よ 
り肌の表面を特になめら 
かに撮影でさます。（胸か 
ら上を撮りたいとさに効 
果的です） 

撮影のテクニック 

•ズームの位置はでさるだけ T 側(望遠）にし、被写体までの距離を近 
くにするとより効果び出ます。 

•背景などに肌色に近い色をした個所びあると、その部分を同時にな 
めらかになります。 

• 明るさび不十分なとさは、効果びわかりにくい場合びあります。 

回変身 

ス U ムをし<はグラマラ 
スに撮影することびでさ、 
同時に目几をされいに撮影 
することびでさます。 

変身レベル設定 

変身のレベルを選択します。 

•公序良俗に反する目的やひぼラ中傷目的で利用しないで<ださい。 


g @ C 3 シーンモード 1/2 

证國画國国国 [1 
国国画國函画り 
圓國圆国国圏 I 

ホちやん1 



り戻る_選択 <| l 決定 
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撮影シーンに合わせて撮る (画：シーンモード）（つづさ) 

撮影モード ： D 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


項目 


設定•お知らせ 


因!自分撮り 

自分を撮りたいとさに合 
わせて < ださい。 


撮影のテクニック 

•シャッ ターボタンを半押しして、ピ 
ントび合うと、セルフタイマーラン 
プび点打します。手ブレしないよラ 
にしっかりと構えて、 シャッ ターボ 
タンを全押ししてください。 

•セルフタイマーランプび点滅してい 
るときは、ピントび合っていませんの 
で、再度シヤッターボタンを半押しし 
てピントを合わせてください。 

•シャッタースピードび遅くなり、手ブレしやすいときは、2秒セル 
フタイマーの使用をおすすめします。 



E3 風景 


にびりのある風景を撮影 
でさます。 


撮影する方向の設定 

1 ▲/ ▼で撮影する方向を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 
•水平/垂直ガイドび表示されます。 

2撮影する 

• [撮り直し]を選ぶと、撮影をやり直す 
ことびでさます。 

3 ▲で[次の撮影]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

• 撮影した画像の一部び透過画像とし 
て表示されます。 



H パノラマアシスト4 

パノラマ画像を作るのに 
適したつなびりのある画 E 
像を撮影でさます。 


透過画像び重なるよラに構図を水 
平、または垂直に移動して撮影する 

• 3枚目];!降を撮影するときは、手順 
3、4を繰り返してください。 

▲ / ▼で [ 完了]を選び、 [ MENU / 
SET ] を押す 



•ピント’ズーム•露出•ホワイトノ（ランス•シャッタースピード¬ 
に 日感度は、 1 枚目の設定に固定されます。 

•王脚の使用をおすすめします。暗いときは、セルフタイマーを使つ 
て撮影することをおすすめします。 

• シャッタースピードは最大8秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒）になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

•撮影した画像は CD - ROM (付顧のソフトウエア 
「 PH 日 T 日 funSTUDIO 」 を使ってノ（ノラマ画像に合成することびで 
さます。 
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項目 

設定•お知らせ 

liM 夜景&人物 

人物ととをに背景を見た 
目に近い明るさに撮影で 
さます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュをお使いくださし、。（[巧⑩]に設定できます） 

•被写体の人に、撮影中はなるべく動かないように伝えてください。 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮景ミすることをおすすめします。 
•シャッタースピードは最大呂秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約 8 秒）になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

RRi 夜景 

夜景を鮮やかに撮影でさ 
ます。 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 

• シャッタースピードは最大 8 秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約 8 秒）になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

• 暗い場面で撮影すると、ノイズび目立つことびあります。 

® 手持ち夜景 

夜景を高速連写で撮影 
し、合成します。手持ちの 
撮影でを手ブレやノイズ 
び軽減されます。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (1 目: 9)、2 .己 
から選択します。 

•画像を連写撮影し、 1 枚の画像に合成します。 

• 連写中は本機を動かさないでください。 

•暗い場面で撮影したり、動いている被写体を撮影すると、ノイズび 
目立つことびあります。 

旧 a 料理 

レストランなどで、周囲 
の光に影響されずに料理 
を自然な色調にします。 

— 

日パーティー 

結婚式や室内でのパー 
ティーなどで撮影したい 
とさに合わせてくださ 
し、。人物ととちに背景を 
見た目に近い明るさに撮 
影でさます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュをお使いください。（[ち ◎] または[巧◎りこ設定できます） 

•王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
•ズームを W 端(に角）にして、被写体から約 1 .已 m ほど離れたとこ 
ろから撮影することをおすすめします。 

国 キャンドル 

ろラそ<の光の雰囲気を 
生かした写真を撮影でさ 
ます。 

撮影のテクニック 

•フラッシュを使わずに撮影すると、より効果的です。 

•兰脚を使用し、セルフタイマーを使って撮景ミすることをおすすめします。 

• シャッタースピードは最大]秒になります。 
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撮影シーンに合わせて撮る (画：シーンモード）（つづさ) 

撮影モード ： D 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


項目 

設定•お知らせ 

固! 赤ちゃん1/ 

長 S 赤ちゃん2 

ホちゃんの肌を健康的に 
出し、フラッシュ使用時に 
はフラッシュの光び通常 
より弱めに発光します。 
[ホちゃん1 ] と[ホちゃん 
2] のそれぞれに、異なる誕 
生曰や名前を設定でさま 
す。これらは、再生時に表 
示させたり、[文字焼さ込 
み] ( P 1 日 3) で撮影画像に 
焼さ込むことびでさます。 

誕生曰/名前を設定する 

1 ▲/ ▼で[月離/年離]または[名前]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/ ▼で[設定]を選び、 

[ MENU / SET ] を巧す 

3 誕生曰/名前を入力ずる 

誕生日：項目(年•月•日)選択、 

設定、 

[ MENU / SET ]: 決定 

名前：文字入力の方法については94ページの 
「文字を入力する」をお読みください。 

•誕生曰/名前を設定すると、[月齢/年齢]または[名前]は自動 
で [ ON ] になります。 

•誕生日/名前び登録されていない場合に[日 N ] にすると、自動 
的に設定画面び表示されます。 

4 ▼で[終了]を選び、 [ MENU / SET ] を押して終了する 

月離/年離や名前の表示を解除するには 

手順 2 での FF ] に設定してください。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトウエア 「 PHOT 日 funSTUDIO 」 を使って 
月齢/年齢や名前をプ U ントすることびでさます。 

• 誕生曰や名前を設定していてを[月齢/年齢]または[名前]を [ OFF ] 
にしていると月齢/年齢や名前は表示されません。 

•シャッタースピードは最大]秒になります。 

巧ぺット 

犬や猫などのぺットを撮 
りたいとさに合わせてく 
ださい。ぺットの誕生日 
や名前を設定でさます。 

[月齢/年齢]、格前]については、上記际ちゃん1]/际ちゃん 2] を 
お読みください。 

ミ タ焼け 

夕焼けの風景を撮りたい 
とさに合わせてくださ 
し、。赤色を鮮やかに撮影 
でさます。 

— 

獻 高感度 

薄暗い室内で被写体のブレ 
をおさえて撮影でさます。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1)6、 
ら選択します。 
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項目 

設定•お知らせ 

lai 高速連写 

高速連写により、すばや 
い動さや決定的瞬間を狙 
ラのに便利です。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1)6、 
ら選択します。 

•シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 
最高連写速度：約] 0コマ/秒 ([ 速度優先]選択時） 

約7コマ/秒 ([ 画質優先]選択時） 

連写コマ数：約]已コマ（内蔵メモ U —)、 

約]已コマ〜100コマ※（力ード） 

※最大] 00コマとなります。 

• 連写速度は、撮影条件によって変化します。 

•連写コマ数は、撮影条件やカードの種類またはカードの状態などに 
よって制限されます。 

• 書さ込み速度の速いカードを使用したり、カードをフォーマットし 
たりすると、連写コマ数び増加する場合びあります。 

•ピント•ズーム•露出•ホワイトバランス•シャッタースピード- 
に日感度は、1コマ目の設定に固定されます。 

•[に日感度]は、自動的に調整されます。ただし、シャッタースピード 
を高速にするため JS 日感度は高めになります。 

•撮影を繰り返すと、使用条件によっては、次の撮影まで時間びかか 
る場合びあります。 

國フラッシュ連写 

フラッシュ発光しなびら 
連写します。暗い場所で 
連写撮影をしたいとさに 
便利です。 

記録画素数•画像横縦比設定 

記録画素数は 3 M (4:3)、2.5 M (3:2)、2 M (16:9)、2.5 M (1:1)6、 
ら選択します。 

•シャッターボタンを全押ししている間、写真を連続して撮影します。 
連写コマ数:最大日コマ 

•ピント•ズーム•露出•シャッタースピード ’ ISO 感度•フラッシュ発 
光量は、1コマ目の設定に固定されます。 

•セルフタイマー使用時、撮影コマ数は已コマに固定されます。 

@星空 

星空や暗い被写体を鮮明 
に撮影でさます。 

シャッタースピード設定 

シャッタースピードを]已秒、30秒、目0秒から選択します。 
•シャッターボタンを全押しするとカウントダウン画面び表示されま 
す。このとさ、本機を動かさないでください。 

カウントダウンび終了すると、信号処理のために、選択したシャッ 
夕ースピードと同じ時間「しばらくお待ちください」と表示されます。 

撮影のテクニック 

•1 曰秒、3日秒、6日秒間シャッターび開きます。必ず王脚を使用してくだ 
さい。また、セルフタイマーを使って撮影することをおすすめします。 
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撮影シーンに合わせて撮る (画：シーンモード）（つづさ) 

撮影モード ： D 


項目 

設定•お知らせ 

夜空に打ち上げられる花火 
をされいに撮影でさます。 

撮影のテクニック 

•シャッタースピードび遅くなるため、王脚の使用をおすすめします。 

•被写体までの距離び] 0 miu 上のとさに最適です。 

•シャッタースピードは1/4秒または2秒に固定されます。 

•露出補正をすると、シャッタースピードを変えることびできます。 

• AF エ U アは表示されません。 

@空撮 

飛行機の中から窓越しの 
景色を撮影するとさに最 
適です。 

撮影のテクニック 

•雲などを撮影する際に、ピントび合いにくい場合は、コントラスト 
(濃淡)の高いところで半押ししてピントを合わせ、ピントび合った 
状態のまま、撮りたい被写体に向けて全押しして撮影することをお 
すすめします。 

ピンホール 

被写体の周辺を暗くし、 
ソフトフオーカスで撮影 
でさます。 

• 画面周辺の暗い部分では、顔認識機能び正常に働かない場合びあり 
ます。 

H サンドブラスト 

砂を吹さつけたよラなざ 
らざらとした感じの白黒 
画像を撮影でさます。 

— 

國八イタ'イナミック 

逆光の風景や夜景などの 
シーンで、暗いところか 
ら明るいところまで適度 
な明るさで表現した写真 
を簡単に撮影することび 
でさます。 

効果の設定 

[ STD .]: 自然な色合いの効果 

[ ART ] コントラストと色を強調した印象的な効果 

[ B & W ]: 白黒の効果 

•撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

•暗いとさは、王脚を使用し、セルフタイマーを使って撮影すること 
をおすすめします。 

•シャッタースピードは最大目秒になります。 

• 撮影後に、シャッターび閉じたまま(最大約8秒）になることびあり 
ますび、信号処理のためで異常ではありません。 

•暗い部分を明るく補正するため、通常撮影よりを液晶画面のノイズ 
び目立つ場合びあります。 

獨フォトフレーム 

画像にフレームをつけて 
撮影します。 

フレームの設定 

3種類のフレームから選択します。 

• 画面に表示されるフレームの色と、実際に撮影される画像のフレー 
ムの色は異なりますび、故障ではありません。 
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3 D 写真を撮る (西 スライド 3D 撮影モード) 

撮影モード； B ] 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

カメラを水平に動かしている間に連続撮影をして、1枚の 3 D 写真を合成します。 

3 D 写真を見るには 3 D 対応テレビび必要です(本機では 2 D で再生されます）。 

再生ち法について、詳しくは] ] 8ページをお読みください。 

H nVIODE] を押す 


@ ▲/▼/◄/ ►で[スライド 3D 撮影]を選び、 [MENU/SET] を押す 

• 撮影方法の説明び表示されます。 



©ぉ知らせ 

• 3 D 写真の縦撮影には対応していません。 

• 3 D 写真は MPO 形式 (3 D ) で保をされます。 

• ズーム位置は W 端に固定されます。 

• 記録画素数は 2 M (16:9) に固定されます。 

•[に日感廚は自動的に調整されます。ただし、シャッタースピードを高速にするため 、 IS 日感度は 
高めになります。 

•スライド 3 D 撮影モード時は動画撮影でさません。 

• lU 下の場合など、撮影状況によっては撮影でさない場合びあります。また撮影でさてを、写真に 
立体効果び得られなかったり、ゆびみび生じたりする場合びあります。 

-被写体び暗すざる/明るすざる 
. 被写体の明るさび変わる 
-被写体び動いている 
-濃淡の少ないをの 
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個人認証機能を巧って撮る 

撮影モード：因因◎因迈 B 


個人認証とは、登録された顔に近い顔を見つけて、自動で優先的にピントや露出を合わせ 
る機能です。集合写真などで大切な人び奥や隅にいてち、大切な人の顔をされいに撮影す 
ることびでさます。 


お買い上げ時、[個人認証]は [ OFF ] に設定されています。 
顔画像を登録すると自動的に [ ON ] になります。 


♦個人認証機能では、む下の機能ち働きます。 

撮影時 

-カメラび登録した顔を認識時、名前を表示^ 

(名前を設定している場合） 

再生時 

-名前や月齢/年齢の表示(情報を登録している場合） 

-登録人物から選んだ人物の画像のみを再生（[カテゴリー選択](絞り込み再生） ( P 98)) 

《名前は3人まで表示されます。撮影時に表示される名前は登録順によりミ夫まります。 

©ぉ知らせ 

•連写撮影時は、]枚目のみ個人認証に関する撮影情報び付加されます。 

• U (下のシーンモードで、[個人認証]を使用でさます。 

-[人物]/[美肌]/[自分撮り]/[風景]/[夜景&人物]/[パーティー]/[キャンドル]/[赤ちゃん]]/ 
[赤ちゃん2]/[ぺット]/[夕焼け]/[高感度]/[ピンホール]/[八イダイナミック]/ 

[フォトフレーム] 

• 個人認証は、登録した顔に近い顔を探しますので、確実な人物の認証を保証するちのではありません。 
• 個人認証では、顔の特徴を抽出し認証を行ラため、通常の顔認識よりを時間びかかります。 

• 動画撮影時は [ OFF ] に固定されます。 

•個人認証情報を登録していても、名前を [ OFF ] にして撮影した画像は、[カテゴリー選択](絞り 
込み再生）の個人認証に分類されません。 

•個人認証情報を変更した場合 ( P 67) でち、すでに撮影した画像の認証情報は変更されません。 

例えば、名前を変更すると、変更前に撮影した画像は[カテゴ U —選択](絞り込み再生)の個人認 
証に分類されなくなります。 

•撮影した画像の名前情報を変更するには[認証情報編氧の[入換え] ( P 1 11 ) を行ってください。 
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顔画像を登録ずる 


最大目人までの顔画像を名前や誕生日などの情報ととちに登録でさます。 

同じ人物の顔画像を複数枚登録するなど(一登録につさ最大3枚)、顔登録のしかたを工夫 
することにより個人認証されやすくなります。 


■ 顔画像営録時の撮影ポイント 登録時の良い例 

•目を開さ、口を閉じた状態で正面を向さ、髪の毛で顔の輪郭、目や眉び 
隠れないよラにする。 

•顔に極端な陰影び出ないようにする。澄録時、フラッシュは発光しません） 


■ 撮影時に認証されにくいと感じた5 

•同じ人物の顔を室内と屋外で、または表情やアングルを変えて追加で登録する。 ( P 66) 

• 撮影するその場で追加して登録する。 

• 登録している人物を認証しなくなった場合は、再度登録し直す。 

•登録している人物でを表情や環境によっては個人認証びでさない、または正しく認証されない 
場合びあります。 
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個人認証機能を巧って撮る (つづさ) 

撮影モード：因因◎因迈 B 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 
新規登録 


0撮影メこューか!5 [個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず ( P 35) 
^ ▲/ ▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
0 ▲/▼/◄/ ►で未登録の顔画像枠を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•すでに6人登録されているとさは、[新規登録]び表示されません。追加で登録する場合 
は、すでに登録されている人物を解除してください。 

^ガイドに顔を合わせて撮影する 

~ •人物!;!外の被写体の顔(ぺットなど)は、登録できません。 

• [ DISP .] を押すと、顔登録撮影の説明び表示されます。 

• 確認画面び表示されます。 [ はい]を選ぶと実行されます。 

胃 ▲/ ▼で編集項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•顔画像は 3 枚まで登録でさます。 


項目 

設定内容 

名前 

名前を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2名前を入力する 

•文き入力の方法につい口ま、 94 ぺージの「文宇を入力する」をお読みください。 

月齡/年齡 

誕生日を設定します。 

1 ▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ◄/► で頂目(年•月 • 日）を選んで ▲/▼ で設定し、 [ MENU / SET ] を押す 

フ オー カス 
アイコン 

ピントび合うときに表示されるフオーカスアイコンを変更します。 

▲ / ▼でフオーカスアイコンを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

追加登録 

追加登録 

顔画像を追加登録します。 

1未登録の顔画像枠を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 「新規登録」の手順4を行ラ 

解除 

顔画像を一枚消去します。 

◄/► で解除したい顔画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•画像び]枚しか登録されていない場合は、解除でさません。 


•設定後はメニューを終了してください。 
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撮影メこューから[個人認証]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す ( P 3 已） 

▼で[登録]を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

▲ /▼/◄/ ►で編集または解除したい顔画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

▲ /▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 


項目 

設定内容 

情報編集 

すでに登録している人物の情報を変更します。 

r 新規登録」の手順5を行う 

登獄慣 

登録順にピントや露出を合わせます。 

▲ /▼/◄/► で登録順を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

解除 

すでに登録している人物の情報を消去します。 


•設定後はメニューを終了してください。 


登録した人物の情報を変更または解除する 

すでに登録している人物の顔画像や情報を変更することびでさます。また、登録している 
人物の情報を消去することびでさます。 
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GPS 機能を ffi つて撮影する 

撮影モード：因因◎因迈巧函巧 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

■ GPS にごいて 

グ□-バル•ポジショニング•システム （Global Positioning System ) の略で、 GPS 衛 
星を利用して自分の位置を確認することびでさるシステムです。 

複数の GPS 衛星から軌道情報と時刻情報を含む電波を受信して現在位置を計算するこ 
とを「測位」といいます。 

本機は、3つ!;!上の GPS 衛星からの電波を受信できた場合、測位できます。 

■ GPS 衛星か 5 電波を受信するには 

•屋外の空のひらけた場所で GPS アンテナを上空に向け、カメラをしばらく静止した状態で使用 
することをおすすめします。 

•次のような場所では、 GPS 衛星からの電波び正しく受信できないため、測位できなかったり、大 
さな誤差び発生する場合びあります。 

-屋内/地下や水中(マ U ンケース使用時)/森の中/電車や車などで移動中/ 

ビルの近<や谷間/高圧電線の近</トンネルの中/1.已 GHz 帯の携帯電話などの近< 

• GPS アンテナを手などで覆わないでください。 

•測位中に本機を持ち運ぶとさは、金属製のかばんなどに入れないでください。金属などで覆われ 
ると測位でさません。 

• lU 下のメニューび設定でさます。 


メニユー 

項目 

GPS / センサー 

[ GPS 設定]/ [ 測位更新]/ [ GPS 地名変更]/[地名表示設定]/ 
[マイランドマーク登録]/[高度計調整]/[水深計調整]^/ 

[方位計調整] 


《ビーチ&シユノーケリングモード ( P 已已)時のみ設定でさます。 


GPS 情報を取得ずる 


GPS 機能を起動すると測位び開始され、取得した地名情報などを撮影した画像に記録す 
ることびでさます。 

pfl GPS / センサーメニューか S [ GPS 設定]を選ぶ 
pi ▲/▼で [ ON ] または[帝]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

設定 

[ ON ] 

• GPS を起動し電波を受信状態にします。 

• [ ON ] に設定しておくと電源を切った状態でわ継続して測位します。 

[前 

•電源を入れている間のみ、測位します。 

• 電源び切れている間は測位しません。 

[ OFF ] 

— 

[情報] 

• GPS 情報の確認や更新びでさます。 

•詳しくは70ページの 「 GPS 情報を更新する」をお読みください。 


•設定後はメニューを終了してください。 
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GPS / センサーメニューの設定方法は P 3 日へ 


©ぉ知らせ 

• 初めて測位するときや、 [GPS 設定]を[う fs ] または [ OFF ] にして電源を切り、再び電源を入れ測 
位した場合、電波の受信状態が良くてち測位成功までに約2〜3分かかる場台があります。 
•[GPS 設定]を [ ON ] に設定していると、電源を切った状態でも、 GPS 機能が働きます。本機か5 
の電磁波などが計器類に影響を及ぼすことがありますので、飛行機の機内や病院などに本機を 
持ち込む際は [GPS 設定]を [ OFF ] または[う ? S ] に設定のうえ、本機の電源を切ってください。 

• 測位中は G PS 動作ランプび点灯します。また電源を切った状 
態で GPS 動作ランプび点巧するときは [ GPS 設定]び [ ON ] に 
なっています。 


GPS 動作ランプ 



■ GPS 情報表示画面について 

• GPS を起動すると撮影画面に測位状況を示すアイコンび表示されます。 


測位状況を示すアイコン 

測位成功後の経過時間 

[關] 

己分し U 内 

[驢] 

已分前〜]時間前 

[離] 

1 時間前〜 2 時間前 

[離] 

2 時間!; Lb 前 

[織 

測位でさなかった場合 



地名情報 


•測位に成功すると画面に地名情報び表示されます。表示された地名情報は本機に記憶されます。 
•本機に記憶された現在位置情報は]; TF の場合、消去されます。 

- [GPS 設定]を [ OFF ] にした場合 
- [GPS 設定]を[帝]に設定して電源を切った場合 
-[設定リセット]でセットアップ設定をリセットした場合 

■ 撮影した画像に記録される GPS 情報について 

測位に成功後、撮影した写真や [ MOTION 」 PEG ] または [ AVCHD ] の [ GFS ]/[ GS ] で撮 
影した動画^に、1处下の情報び記録されます。 

• 偉产/ネスを 

-地名情報個/地域、県/州、市区/郡、町/村、ランドマーク） 

《撮影開始時の GPS 情報のみ記録されます。 



地名情報は測位した緯度/経度をちとに本機のデータベースから地名やランドマークび 
検索され、現在位置に対して有効な情報を表示します。（最短距離にあるちのを表示しな 
い場合びあります） 

•測位に成功してを現在地に対して有効な情報びない場合は、 [---] と表示されます。 

• 地名情報び [--] と表示されても [ GPS 地名変更] ( P 7 1 ) で地名情報を選択できる場合びあります。 
•希望のランドマークび登録されていない場合びあります。地名情報は2010年] 2月現在のちのです。 

ランドマークの種類について詳しくは1已已ページの「ランドマークの種類」をお読みください。 

•地名情報(地名やランドマーク名)は正式な名称とは異なる場合びあります。 


69 



















GPS 機能を ffi つて撮影する (つづさ) 

撮影モ-ド：向巧 巧问团 的咖 J 面 


GPS 情報を更新ずる 


表示されている地名情報と現在位置び異なっていたり、測位び成功しに < い場合は、 
GPS 衛星の電波を受信しやすい場所に移動して測位更新を行って<ださい。 


GPS / センサーメニューか5 [測位更新]を選び、 
[ MENU / SET ] を巧す 

• 測位び開始され、成功すると現在位置の最新情報に更新されます。 
•クイックメニュ ー( P 36) から [ GPS ] または[帝]を選び、 [ menu / set ] を 
押すと、情報確認画面をスキップして測位更新でさます。 

■ GPS のま信が態を確認する 

1 [ GPS 設定] ( P 68) か5 [情報]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• 最後に更新された測位結果び表示されます。 



測 位中を示すアイコン 


© 

測位した時刻 


受信した GPS 衛星の数 

游 

緯度 

経度 


2 情報確認画面で [ MENU / SET ] を巧す 

• 測位び開始され、成功すると現在位置の最新情報に更新されます。 

■測位の時聞間隔について 

• [測位更新]を実行しな < てを、電源を入れた直後、および一定の時間間隔で自動で測位を試みます。 
([ GPS 設定]び [ OFF ] し U 外の場合） 

• [ GPS 設定]を [ ON ] に設定して、電源を切った状態でを一定の時間間隔で測位を試みます。 

• 電源を切った状態での測位は];!下の場合、中断されます。 

. バッテ U —残量び[胃]になった場合 
-一定時間、電源を入れなかった場合 
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GPS / センサーメニューの設定方法は P 3 日へ 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


記録ずる地名情報を変更する 


測位で取得した情報と現在位置び異なる場合、本機のデータベースに登録されている選 
択可能な他の候補地から、希望の地名やランドマークに変更でさます。 

n GPS / センサーメニューか5 [ GPS 地名変更]を選ぶ 

• [ g ] び表示されている場合、他の地名情報を選択でさます。 


0 ▲/ ▼で変更したい項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


0 ▲/ ▼で候補か5地名またはランドマークを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 


■ 地ちやランドマークを撮驚した画像に記録しないとを 

地名情報をすべて記録しないとさ： 上記手順 2 で[全地名を消去]を選ぶ 

-確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと表示されていた地名情報すべてび消去され、次回か 
らの撮影に情報は記録されません。 


特定の地名情報を記録しないとき： 上記手順 3 で[国名を消去]などを選ぶ 

-確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと消去した項目から下位の項目すべてび消去され次回か 
らの撮影に情報は記録されません。(例：[県/州]を消去した場合は、それより下位の[市区/郡]、 
[町/村]、[ランドマーク]ち)同時に消去されます） 

©ぉ知らせ 

• 消去した情報を戻す場合は、再度設定し直してください。 

•候補地に希望の地名やランドマーク名び表示されない場合は、撮影前に[マイランドマーク登録] ( P 72) 
を行うか、撮影後にに PS 地名編集] ( P 102) を行ってください。 

•地名やランドマークを消去してを、緯度/経度は消去されません。緯度/経度を記録しない場合 
はに PS 設定]を [ OFF ] にしてください。 
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GPS 機能を ffi つて撮影する (つづさ) 

撮影モード：因因◎因迈巧函巧 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


地名情報の表示•非表示を切り換える 


画面に表示される地名情報の表示•非表示を切り換えます。 


Q GPS / センサーメニューか5 [地名表示設定]を選ぶ 

0 ▲/▼ で変更したい項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

S ▲/ ▼で表示する項目は [ ON ] を、表示しない項目は [ OFF ] を選 
び、 [ MENU / SET ] を押す 


ランドマークを追加で登録ずる 


本機のデータベースに新しくランドマークを追加登録します。登録後は測位結果として 
画面に表示したり、記録したりすることびできます。 


in GPS / センサーメニューか5 [マイランドマーク登録]を選ぶ 
pi ▲/ ▼で[未登録]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ • 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと測位び開始されます。 

• 測位に成功すると現在位置情報び表示されます。 

GPS 情報を確認後、 [ MENU / SET ] を押ず 
ランドマ-ク名を入力する 

' ~ ' •文字入力の方法について94ページの「文字を入力する」をお読みください。 

■ 登録済みのランドマークちを変ちまたは消去ずる 

1上記手順2ですでに登録済みのランドマーク名を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 
2 ◄/►で[編集]または [ 解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

• [編集]を選んだ場合は、文字入力画面び表示されます。再度、ランドマーク名を入力してください。 
• [解除]を選んだ場合は、登録したランドマークび消去されます。 

◎ぉ知らせ 

•追加登録できるランドマークは已〇件までです。 
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GPS / センサーメニューの設定方法は P 3 日へ 


GPS 機能を使って時刻を自動補正する 


GPS 衛星から受信する日時情報を利用して、現在位置の時刻に自動で本機の時計を補正 
します。時差のある国や地域に移動したとさ、測位に成なすると自動的に現地時間に設定 
されます。 

g セットアップメニユーか5 [自動時刻合わせ] ( P 37) を選ぶ 
▲/ ▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
0 r 時計を設定ずる」 ( P 22) の手順61；!降の操作を行う(初回のみ） 

◎ぉ知らせ 

» [自動時刻合わせ]を [ ON ] に設定すると、[ワールドタイム] ( P 79) び自動的に[旅行先]に設定されます。 
• [自動時刻合わせ]で補正される曰時は、電波時計のよラに正確ではありません。正しく補正され 
ない場合は、 [ 時計設定]で合わせ直してください。 
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方位、高度、気圧を計測する 

撮影モ-ド：因因巧回面 H 巧 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


本機に内蔵されたち位計、高度計、気圧計を使い撮影場所の環境情報を表示したり、撮影 
した画像に記録したりでさます。 

方位計、高度計、気圧計を表示する場ちは、 [ GPS 設定]を [ ON ] ま 高度計方位計 


たは[奇 S ] に設定後、 [ DISP .] を数回押して環境情報画面に切り 
換えてください。 

•方位、高度は撮影時に表示されていてを、 GPS の測位に成功し 
ていない場合は記録されません。 

• 動画^は撮影開始時の方位、高度、気圧び記録されます。 

《 [MOTION JPEG ]、 または [ AVCHD ] の [ GFS ]/ に S ] 


緯度_ 
経度; 


の」 

コ 1 KS:Sh"n| 

I-« 孤倒 ^ ： m\ I 

r Min 盈 ill 晚嚇 I L 1^ 


測位した時刻 


気圧計 


方位計 


•本機のレンズび向いている方向を基準に8方位を計測します。 
• 方位計の針の色の付いた部分び指す方向び北になります。 



偏角補正について 

地球は北極を S 極、南極を N 極とする大さな磁石となっており、地球の持つ磁気を 
r 地磁気」と呼びます。「地磁気」の影響により磁気コンパスび指す北と地球上での正確 
な化 r 真北」との間に角度のずれび生じます。この角度のずれを「偏角」と呼びます。 

本機に搭載されている方位計は内蔵の磁気センサーび自動的に「偏角」を補正し、「真北」を 
指します。 

•本機の偏角補正は GPS の測位によって取得する緯度/経度情報をもとに行います。場所に 
よっては、移動することにより偏角の度台いび変化する場台があるので、こまめに測位して 
現在位置の緯度/経度を更新することをおすすめします。 


©ぉ知らせ 

•本機を逆さまにして計測すると、正確に計測でさない場合びあります。 

• 地磁気の弱い場所では、方位計測値に影響び出る場合びあります。 

•し U 下のよラな物び付近にあると、正確に計測でさない場合びあります。 

- 7を义磁石(磁気ネックレスなどの金属)/金属(鉄製の机、 □ ッカーなど)/高圧線や架線/ 
家庭電化製品（テレビ、パソコン、携帯電話、スピーカーなど） 

• し U 下のよラな場所では、正確に計測でさない場合びあります。 

• 自動車/電車/船/飛行機/室内(鉄骨び磁化している場合） 
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方位計を調整する 

付近に強い磁気を発するちのびあるなど、使用環境によっては地磁気び乱れ、方位び計測 
されない場合びあります。方位び計測されないとさは方位計に[乂]び表示され、調整を促 
すメッセージび表示されます。その際は、[方位計調整]を行ってください。 

1 GPS / センサーメニューか5 [方位計調整]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
2本機を縦向きにしっかりと持ち、手首を返すようにして 
8の字に数回、回す 

• 調整に成功すると、調整び完了したメッセージび表示されます。 

©ぉ知らせ 

•落下防止のため、必ず手首にストラップをかけて調整を行ってください。 

• 調整に失敗した場合は、付近の磁気の影響を受けない場所に移動し 
て、再度調整してください。 

•方位計に [X] び表示されていても、測位に成功している場合は、方位情報び記録されます。 
ただし、記録されるち位情報は正確ではありません。 


高度計 



現在位置の高度を確認することびでさます。 

お買い上げ時、高度計は調整されておらず、海抜0 m =10]3 hPa ^ を基準の値として 
います。表示される高度は、本機内部の気圧を高度に換算した値です。 

《 hPa (へクトパスカル）は気圧を表すのに用いる単位です。 

•表示範囲は一目00 m 〜9000 m です。 

• 高度値の表しかたには、し以下の2とおりびあります。 

-海抜高度(海面からの絶対的な高さ） 

-相対高度(ある場所とある場所との高さの差） 

本機で表示される高度値は相対高度を採用しており、国際民間航空機関 GCA 日)び定めている国 
際標準大気 (IS A ) の高度と気圧の関係を使って高度を推定するち法で相対高度を表示します。 


高度計を調整する 


^ GPS /センヴー 
I な Y マイランドマーク登録 


お買い上げ時、高度計は調整されていません。より正確な高度を計測するため、高度基準 
の標識のあるところや正確な高度情報などと、本機び示す高度を照らし合わせ、こまめ 
に[高度計調整]を行ラことをおすすめします。 

1 GPS / センサーメニューか5 [高度計調整]を選び、 

[ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/▼で [ ON ] を選び、 [ MENU / SET ] を巧す 
•高度計に表示されている現在地の高度び[高度計調整]画面に表示 

されます。計測時の周囲の気圧状況により、正確な高度び表示され 
ない場合びあります。 

3 ◄/ ►で調整したい項目を選び、 ▲/ ▼で設定する 


!!▲ 高度計調整 

onI 1 

Ijcgl 水深計調整 


® 方位計調整 


■高度計を調整します 1 


選択 ■• It ミ夫定 


•-已99 m 〜8999 m まで調整できます。 

4 [ MENU / SET ] を押して決定する 

•手順 2 に戻り、 [ OFF ] を選ぶと調整した高度値び現在の値に戻ります。 



©ぉ知らせ 

•計測された高度値び表示範囲を超える場合は調整でさません。 [ - ] と表示されます。 

• 相対高度値での表示は、[高度計調整]で調整された値によっては、実際は海面より高くてもマイ 
ナス表示される場合びあります。 

•調整してを、数 m の誤差び発生する場合びあります。調整した高度を保つため、76ページの 
「計測される高度と気圧について」をお読みください。 
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方位、高度、気圧を計測する (つづさ) 

撮影モ-ド：因因巧回面 H 巧 


気圧計 


登山やキャンプなどで晴天や雨天の変化の傾向を知 
る目安になります。現在の気圧情報を基準にして 
-10 hPa 〜+ ] 日 hPa の範囲内でグラフ表示し 
ます。（範囲外の気圧は詳細に表示でさません） 

• 気圧は大気の動さに伴なって変化します。 

-気圧び高くなりつつあるとき：天気は回復傾向 
-気圧び低くなりつつあるとさ：天気は下り坂傾向 
•[ GPS 設定]を [ ON ] に設定しておくと、電源を切ってい 
る間を気圧び計測されます。 

• 下の場合、気圧びグラフに記録されません。 

- [ GPS 設赶び [ ON ] で、バッテリー残量び少なく電源 
び入っていないとさ 

- [ GPS 設赶び[帝]で、電源び入つていないとき 


+10 hPa 

-10 hPa 


2 4時 PS 前 HOI ] 浸お]戸貧 
わ町 P 現在 


三 龍 


っ 

:遍 


記録されなかコ剧き間帯 
煙白になっている部分) 


90分間隔の気圧情報 


- [ GPS 設定]び [ OFF ] のとき 

-ビーチ & シュノー ケ U ング モー ドまたは水中 モー ドのとき 
•表示できる範囲(現在の気圧を基準に一] 0 hPa 〜+ ] 0 hPa ) を超えたとさは、正しく表示され 


ません。 


■ 計測される高度と気圧について 

• 高度値は気圧変化などにより高度基準の標識のある場所などと比べ、誤差び出る場合びあります。 
[高度計調整]でこまめに調整してください。 

•飛行機でアナウンスされる高度は、飛行機の周りの大気圧を計測しています。実際に機内で計測 
した高度と一致しません。 

•本機を一定の高さに固定していてを、気圧変化の影響により、計測された高度び変動する場合び 
あります。海面付近では 0.12 hPa ごとに] m 変化します。 

• 下の場合、高度や気圧び正しく計測されないことびあります。 

-気象条件(気圧や大気の温度)の大さな変化 
-急な高度差び生じる移動 
-本機の正面や背面に圧力びかかったとさ^1 
-本機び濡れた状態(水中で使用後など）’^2 
-側面扉を閉じたとき^2 

《 ] 計測時は、図のように本機をお持ちください。 

《2数分で周囲の気圧に適応し、正しい計測値を表示します。 
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旅行先で便利な機能 ( トラベル曰付/ワールドタイム) 

撮影モード：因因◎回面巧函巧 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


旅行の経過日数や旅行先を記録ずる（トラベル日付) 


旅行の出発曰や旅行先を設定してお < と、撮影時に旅行の経過曰数(何曰目か)などび記 
録されます。記録された経過日数などは、再生時に表示させたり、[文字焼き込み] 
(P103) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 

• CD-R 日 M (付属)のソフトウエア 「PH 日 TOfunSTUDI 日」を使って経過日数や旅行先をプリント 
することびでさます。 

•あ目かじめ[時計設定] (P22) で、現在の時刻を台わせておいてください。 

PH セットアップメニューか5[トラベル日付]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す ( P 3 曰） 

▲で [ トラベル日付設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
^ ▲/▼で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


团 ▲/▼/◄/ ►で出発日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押す 

图 ▲/▼/◄/ ►で帰着日（年•月•日）を設定し、 
[ MENU / SET ] を押す 

S ▼で[旅行先]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


g ▲/▼ で[設定]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



た norTl^^yf 

tD 戻る 選択決定 


由トラベル日付 

トラベル日付設定 設定 


原巧巧- 


- off] 


_選択 <を_ミ夫定 
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I 旅行先で便巧な機能 (トラベル日付/ワールドタイム）（つづき) 

撮影モード：而因巧!巧固巧丽 I 面 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


^旅行先を入力する 

~ •文字入力の方法については、94ページの「文字を入力する」をお読みください。 

•設定後はメニューを終了してください。 

■ トラベル曰付を解除するには 

現在の日付び帰着日を経過した場合は、自動的に解除されます。途中で解除したい場合 
は、手順3の画面で[日 FF] を選んでください。[トラベル日付設定]を [OF 鬥にした場合 
は、[旅行先]も自動的に [OF 鬥になります。 

[旅行先]の記録だけを解除したい場合は、手順7の画面で[日 FF] を選んでください。 

©ぉ知らせ 

• トラベル日付は、設定された出発日と本機の時計設定の日付により計算されます。ワールドタイ 
ムを旅行先に設定している場合は、旅行先の日付により算出されます。 

•設定したトラベル日付は、電源を切っても記憶しています。 

• トラベル日付を [OFF] に設定すると、経過日数は記録されません。撮影後にトラベル日付を職定]に 
しても表示されません。 

• 出発日より前は、日付情報は記録されません。 

• [旅行先]は、 GPS 機能で画像に記録される地名情報とは別で記録されます。 

• [AVCHD] の [FSH]/ に H] で撮影された動画ま、 [ トラベル日付]を設定できません。 

•インテ U ジェントオートモードでは設定でさません。他の撮影モードでの設定内容び反映されます。 
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海外旅行先の日時を記録する（ワールドタイム) 


旅行先の時刻を表示し、撮影画像に記録することびでさます。 

•あらかじめ[時計設赶 （ P 22) で、現在の時刻を合わせておいてください。 

セットアップメニューか5[ワールドタイム]を選び、 
[ MENU / SET ] を押す ( P 3 己） 

• お買い上げ時はメッセージび表示されます。 

[MENU/SET] を押し、手順 3 の画面から設定してください。 


胃▼で[ホーム](お住まいの地域）を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


g ◄/ ►でお住まいの地域を選ん 
で、 [ MENU / SET ] を押ず 

•ホームびサマータイム「巧如盾時間）を探用 
している場合は、▲を押してください。（時計 
び]時間進みます)をラー度 ▲ 押すと元に戻 
ります。 


現在時刻 


GMT (グリこッジ標準晒- 
と CD 時差 


圓 


^ ▲で[旅行先]を選び、 [ MENU / SET ] で決定する 

~ •[旅行先]または[ホーム]の選ばれているほうの時間を表示します。 


同 ◄/ ►で旅行先のあるエリアを選び、 
[ MENU / SET ] で決定する 

• 旅行先びサマータイム [t^] (夏時間)を採用してい 
る場合は、▲を押してください。（時計び]時間進み 
ます)もう一度▲を押すと元に戻ります。 

•設定後はメニューを終了してください。 


現地時刻 


ホームとの 
時差 




©ぉ知らせ 

• 画面に表示されるエリアで旅行先び見つからない場合は、ホームエリアからの時差を参考に設 
定してください。 

• 旅行先で撮影された画像には、再生時、画面に[^]び表示されます。 

•[自動時刻合わせ]び [ON] の場合、[旅行先]のサマータイム設定のみ変更でさます。 


79 















I 撮影メニユーを使 3 


司画像横縦比 


プ U ントや再生ち法に合わせて、画像の横縦比を選択でさます。 

使えるモード：因◎囚面 EH 


咖 

4:3テレビの横縦比 

1:阻] 

一般のフィルムカメラの横縦比 

t 晒] 

八イビジヨンテレビなどの横縦比 

[田] 

正方形横縦比 


©ぉ知らせ 

•プリント時に端び切れることびありますので、事前にご確認ください。 （ P 1 44) 


剖記録画素数 


記録画素数を設定します。 

画素数び大さいほど、大さな用紙にプ U ントしても鮮明な画像になります。 

使えるモ—ド：因因◎囚迈巧 H 
画像横縦比： [ EE ] のとき 


画 （12 M ) 

4000 X 3000 画素 

画 (8 M 困)^ 

3264 x 2448 画素 

固(日 M 困） 

2已 60 x 1 920画素 

画 (3 M 困)^ 

2048 X] 己36画素 

回に M 困)^ 

] 600 X] 200画素 

网 (0.3 M 困） 

640 x 4 呂〇画素 


画像横縦比：[^]のとき 


画 （10 .已 M ) 

4000 X 2672 画素 

画口 M 困)※ 

32目 4 x 2] 76画素 

画 (4 .已 M 困）※ 

2已 60 x 17] 2画素 

国3に.已 M 困）※ 

2048 X] 3目0画素 

岡 (0.3 M 困）※ 

640 X 424 画素 


画像横縦比：[匹回]のとき 


因 (9 M ) 

4000 X 2248 画素 

区互 (6 M 困) 《 

3264 x 1 840画素 

歴 3(3 .已 M 困）※ 

2已目 Ox 1440画素 

区互に M 困)^ 

] 920 x 1 080画素 

| pT ；](0.2 M 困）※ 

640 X 360 画素 
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撮影メニューの 設定方法は P 3 曰へ 


画像横縦比： [ n ] のとを 


担 （9 M ) 

2992x2992 画素 

国 （6 M 困)^ 

2448x2448 画素 

画 （3 .已 M 困） > 

く 

] 920 X] 920画素 

国に.已 M 困)> 

く 

]536x] 已36画素 

国 ( O.SM 困)> 

く 

480 X480 画素 


※インテ U ジェントオートモード時は設定できません。 


©ぉ知らせ 

•デジタル画像は画素といラ点び集まって作られています。画素びをいと大さな用紙にプリント 
したとさやパソコンの画面で見たとさでを、さめ細かな画像になります。 

•画像横縦比を変更したとさは、記録画素数ををラー度設定してください。 

• し^下の場合は EX 光学ズームび働さませんので、記録画素数の [困] は表示されません。 

-インテ U ジェントオートモードの[ブレピタモード] 

-ズームマク□撮影時 

-シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[ピンホール]、 
[フォトフレーム] 

-スライド 3D 撮影モード時 


-動画撮影時 

•被写体や撮影状況によってはモヴイク状になることびあります。 

•シーンモードの[変身]時、 3M(4:3)、2 .己 M(3:2)、2M (1 反9)、2.已に固定されます。 
• シーモードの[フオトフレーム]時、 2M(4:3) に固定されます。 




画像を保存するとさの圧縮率を設定します。 


使えるモ - K : 因巧囚面因 H 巧 


[品] 

ファイン(画質を優先するとさ） 

[-»-] 

スタンダード(標準画質で、画素数を変えずに記録枚数を増やすとさ） 


©お知5せ 


• シーンモードの[変身]、[手持ち夜景]、[高感度]、[高速連写]、[フラッシュ連写]時は、[ふ]に固 
定されます。 

• 3D 撮影時は、]; TF のアイコンび表示されます。 

[豈 KMPO+ ファイン）： MP 日画像とファイン相当の JPEG 画像を同時に記録します。 

[呼*] (MPO+ スタンダード）： MPO 画像とスタンダード相当の JPEG 画像を同時に記録します。 
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I 撮影メニユーを使 3 (つづを) 


國に0感度 


光に対する感度 ( IS 日感度)を設定でさます。数値を高 < 設定すると、暗い場所でち明る< 
撮ることびできます。 

使えるモード：因 

[ AUTO ] 、[日 I SO ] 、 [ 1 00] 、[200]、 [400] 、[800]. [1600] 



[ 100 ] <〇= 

[ 1600 ] 

撮影場所(おすすめ） 

明るいとき(屋外） 

暗いとさ 

シャッタースピード 

遅くなる 

速くなる 

ノイズ 

少ない 

多い 

被写体ブレ 

をい 

少ない 


に0感度 

設定内客 

AUTO 

最大[に040 0] 

(フラッシュ使用時 [ IS 日] 600]) 

明るさに応じて、自動的に IS 日感度を調整します。 

日 ISO 最大 [ISO 1600] 
(インテリジェント） 

被写体の動さと明るさに応じて、 IS 日感度を調整します。 

100/200/400/800/1600 

それぞれの IS 日感度に固定します。 


■日 ISO (インテリジェント旧〇感度コント□—ル）とは 

被写体の動さを検知し、被写体の動さと明るさに応じて最適な IS 日感度とシャッタース 
ピードをカメラび自動的に設定して、被写体のブレをおさえます。 

•シャッタースピードはシャッターボタン半押し時に固定されず、全押しするまで常に被写体の 
動さに合わせて変化します。 

©ぉ知らせ 

• [ AUTO ] 設定時のフラッシュ撮影可能範囲については、49ぺージをお読みください。 

• 下の場合、 ISO 感度は[日 ISO ] に固定されます。 

-シーンモードの[ホちやん1]/[ホちやん2]、[ぺット]、[フラッシュ連写] 

-スポーツモード 

• 動画撮影時は [ AUTO ] に固定されます。 
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撮影 メニューの 設定方法は P 3 曰へ 


陋ホワイトバランス 


太陽光や白熱な下など、白色び赤みびかつたり青みびかつたりする場面で、光源に合わせ 
て見た目に近い白色に調整します。 

使えるモード：因巧 H 西 


[ AWB ] 

自動調整 

悼] 

晴天の屋外での撮影時 

[A] 

曇りの屋外での撮影時 

[6、] 

屋外の晴天下の曰陰での撮影時 

[み] 

白熱な下での撮影時 

化] 

[tfiiSET] で設定した値を使用 

[ Aset ] 

手動で設定 


©お知らせ 

•堂光灯下では、その種類によって最適なホワイトバランスは異なりますので、 [ AWB ] また 
は [Aset] をご使用ください。 

•電源を切ってを設定したホワイトバランスは記憶されます。（シーンモードを変更すると、ホワ 
イトバランスは [ AWB ] に戻ります） 

• 下の場合、ホワイトノ（ランスは [ AWB ] に固定されます。 

-雪モード 

-ビーチ&シュ ノー ケ U ングモード 
-水中モード 

-シーンモードの[風景]、[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[ノ（ーティー]、 

[キャンドル]、[夕焼け]、[フラッシュ連写]、[星空]、[花火]、[空撮]、[サンドブラスト] 



■ 才ートホワイトパランスにごいて 

撮影時の状況によっては、画像びホっぽくなったり、青っ 
ぽ<なったりします。また、光源び複数の場合や白に近い 
色びない場合、オートホワイトバランスび正常に働かない 
場合びあります。この場合は、ホワイトバランス 
を [ AWB ]!；! 外に設定して調整してください。 



10000 K 

青 

9000 K 

8000 K 

ぽ 

し、 

色 

7000 K 

6000 K 

百 

5000 K 

[1 

し、 

色 

4000 K 

3000 K 

ホ 

li 

い 

台 

2000 K 




'6 心曰陰曇り空 



—•曰の入前•曰の出後、2時間 
—•曰の入前•日の出後、1時間 

-•ハ□ゲン電球 

—•曰の入前•日の出後、30分 

白熱電球 P 

一* 日の出•日の入前 
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I 撮影メニューを使 3 (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


手動でホワイトバランスを設定する 

ホワイトバランスの設定値を設定します。撮影時の状況に合わせてお使い<ださい。 

1 [Aset] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
2白い紙など白いものだけを枠内に映し、 [ MENU / SET ] を押す 

• 被写体び明るすざたり、暗すざると、ホワイトノ（ランスび設定でさ 
ない場合びあります。そのときは適正な明るさに調整して、再度設 
定してください。 

•設定後はメニューを終了してください。 



ホワイトバランス微調整 


ホワイトバランスを設定しても、思いどおりの色合いにならないとさに、微調整すること 
びでさます。 

•ホワイトバランスを阳] /[A]/[6、]/ [み]/ [A] に設定時のみ、微調整することびできます。 

1微調整するホワイトバランスを選び、 [ D 旧 P .] を押して [ W 己微調整]を表示させる 

2 ◄/ ►でホワイトバランスを調整する 

ィ:赤(青みび強い場合） 

►:青(赤みび強い場合） 

•ホワイトノ（ランス微調整をしない場合は、" 0" を選んでください。 

3 [ MENU / SET ] を巧して終了する 

©ぉ知らせ 

•ホワイトバランスを微調整すると、画面に表示されるホワイトバランスアイコンび、赤または青 
に変わります。 

•ホワイトバランスの各項目で独立して微調整することびでさます。 

•ホワイトバランスの微調整は、フラッシュ撮影にも反映されます。 

•電源を切ってを設定したホワイトバランス微調整は記憶されます。 

•セットモード [ Aset ] で新しくホワイトバランスを設定し直したときは、 [A] (セットモード） 
の微調整レベルは" 0" に戻ります。 

• ビーチ&シュノーケリングモード、水中モードでは、 [AWB] に固定されますび、微調整できます。 
•[カラーモード]の[白黒]、[セピア]、[クール]、[ウオーム]時は、ホワイトバランス微調整を設定 
でさません。 
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撮影メニューの設定方法は P 3 曰へ 


苗オー トフ ォー カスモード 


被写体の位置や数に応じて、ピントの合わせかたを選択でさます。 

使えるモ - F : 因巧囚函因〇巧 


[出](顔認識） 

人の顔を自動的に検知します。（最大]已個)認識された顔びどの位置 
にあってを、顔にピントや露出を合わせることびできます。 

[た;:-](追尾 AF ) 

指定した被写体にピントを合わせることびでさます。さらに、被写体 
び動いてを自動でピントを合わせ続けます。（動体追尾） 

[ S ]: に3点)※ 

AF エ U アごとに最大23点までピントを合わせることびできます。 
被写体び中央にない場合に有効です。 

( AF エ U ア枠は画像横縦比の設定と同じになります） 

[因]り点） 

中央の AF エ U ア内にピントを合わせます。 

[[1]](スポット）※ 

限られた狭い範囲内にピントを合わせることびでさます。 


※動画撮影中は[因]になります。 

©ぉ知らせ 

•[個人認証]び [ ON ] のときは[出]に固定されます。 

• シーンモードの[星空]、[花火]ではオートフォーカスモードは[囚]に固定されます。 
• j ; rF の場合、[:ぶ]に設定でさません。 

-水中モード 

-シーンモードの[ノ（ノラマアシスト]、[夜景]、[手持ち夜景]、[料理]、[空撮] 

■と（顔認識)について 

カメラび顔を認識すると似下の色の AF エ U ア枠び表示されます。 

黄色：シャッターボタンを半押しし、ピントび合うと緑色に変わります。 

白色：複数の顔を認識すると表示されます。黄色の AF エ U ア枠内の顔と同 
じ距離にある顔にはピントび合います。 

• 下の場合など、撮影状況によっては、顔認識機能び働かず、顔び検知でさ 
ないことびあります。その際、オートフォーカスモードは[圏§](動画撮影時 
は[因])に切り換わります。 

-顔び正面を向いていない/傾いている/極端に明るいまたは暗い/ 

サングラスなどで隠れている/ルさく写っている 



• 顔の陰影び少ない 
• 被写体び人物外である 
-デジタルズーム使用時 


• 動さび速い 
• 手ブレしている 
• 水中撮影時 
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I 撮影メニューを ffi 3 (つづを) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


■ た;:-(追尾 AF ) を設定する 

被写体を追尾 AF 枠に含わせ、 ▼ を巧す 

•被写体を認識すると、 AF エ U アび黄色で表示され、被写体の動さに合 
わせて自動で連続的にピントを合わせます。（動体追尾） 

•をう一度 ▼ を押すと 、 AF □ックは解除されます。 


追尾 AF 枠 



©ぉ知らせ 

• 下の場合など、撮影状況によっては、 AF □ックに失敗したり、動体追尾で被写体を見失ったり、 
他の被写体を追尾することびあります。 

. 被写体びルさすざる -撮影場所び明るすざる/暗すざる 

-動さび速い -類似した色の他の被写体や背景びあるとさ 

-手ブレしている -ズーム使用時 

-水中撮影時 

• AF □ックに失敗したときは、追尾 AF 枠び赤くなったあと消えます。もう一度▼を押してください。 

• AF □ックや動体追尾び働かないときは、[オートフォーカスモード]は[因]で撮影されます。 
• lU 下の場合、[た;:-]に設定でさません。 

-シーンモードの[ノ（ノラマアシスト]、[星空]、[花火]、 [ ピンホール]、[サンドブラスト]、 

[八イダイナミック] 

-カラーモードの[白黒]、[セピア]、[クール]、[ウォーム] 


Qaf クイック AF 


カメラのブレびルさくなると、カメラび自動的にピント合わせを行い、シャッターボタン 
を押した際のピント合わせび速くなります。シャッターチャンスを逃したくないときな 
どに有効です。 

使ぇるモ - 因◎因面因 HB ] 

[ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ知らせ 

•バッテ U —の消耗は早くなる場合びあります。 

•撮影中、ピントび合いにくいとさは、再度シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてください。 
• 追尾 AF 動作中は働さません。 

• シーンモードの[夜景&人物]、[夜景]、[手持ち夜景]、[星空]、[花火]時は、[クイック AF ] の設定は 
でさません。 
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撮影メニューの 設定方法は P 3 曰へ 


個人認証 


◎ぉ知らせ 

•詳しくは、64ページをお読みください。 


3暗部補正 


背景と被写体の明暗差び大さい場合など、撮影状況に合わせて、コントラストや露出を自 
動的に補正します。 

使えるモード：因 
[ ON ]、[ OFF ] 

◎ぉ知らせ 

• [ IS 日感度]び [ IS 日] 00] のときでも、[暗部補正]有効時に撮影すると、 [ IS 日感度]は [ ISO 1 00] 
より大きくなることびあります。 

• 撮影条件によっては、補正効果び得られない場合びあります。 

•[暗部補正]有効時は、画面の [ i ( J ] び黄色になります。 


型下限シャッター速度 


下限シャッター速度を遲く設定すると、暗い場所での撮影時に明るく撮影でさます。ま 
た、速く設定すると、被写体のブレを軽減して撮影することびでさます。 

使えるモード：因 

[ AUTO ]、[1/1 2已]、 [1/ 巨0]、[1/30]、 [1/1 己]、[1/8]、[1/4]、[1/2]、 [1] 


下限シャッター速度設定 

1/12己秒< ^ 1秒 

明るさ 

暗 < なる 明る < なる 

手ブレ 

少ない をい 



©お知らせ 

• 通常は、 [ AUTO ] に設定して、お使いください。 （[ AUTO ] lU 外を選択した場合、画励こ[暨]び表 
示されます） 

• [ AUTO ] を選ぶと、手ブレ補正設定時にブレ量び少ないとき、または[手ブレ補正]び [ OFF ] のと 
きにシャッタースピードは最大]秒になります。 

•[下限シャッター速度]を遅く設定するとさは、手ブレび起さやすいため王脚を使用し、セルフタ 
イマーを使って撮影することをおすすめします。 

•[下限シャッター速度]を速く設定するときは、暗く写りやすいので、明るいところで撮影することを 
おすすめします。適正露出でないとさ、シャッターボタンを半押しすると [ m ] びホく点滅します。 
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I 撮影メニユーを使 3 (つづを) 


I . R 超解像 


超解像技術を利用して、より輪郭びはっさりした、解像感びある写真を撮影することびでさます。 

使えるモード：因 


[ ON ] 

[超解像]び働さます。 

[iA ZOOM ] 

[超解像]び働さ、ほとんど画質を劣化させずにズーム倍率を約].3倍上 
げることびでさます。 

[ OFF ] 

- 


©ぉ知らせ 

• iA ズームについては4己ページをお読みください。 



デジタル ズーム 


光学ズーム、 EX 光学ズーム、または iA ズームよりち、さらに拡大することびできます。 


使えるモード：因◎囚面 EH 
[ON]、[OF 鬥 


©ぉ知らせ 

•詳しくは、4已ページをお読みください。 

• ズームマク□撮影時は [ ON ] に固定されます。 


連写 


シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。撮影後にお気に入りの画像を選 
んで < ださい。 

使ぇるモ—ド：因因◎因迈巧 H 
[马 j]、[OFF] 

連写速度：約 3.7 コマ/秒 
連写コマ数：最大7コマ 


©お知らせ 

•ピント、露出、ホワイトバランスは]コマ目の設定に固定されます。被写体の明るさの変化によっ 
ては、2コマ目し如きび明るく撮れたり、暗く撮れたりする場合びあります。 

• セルフタイマー使用時の連写設定は、3コマに固定されます。 

♦暗いところや ISO 感度び高い場合など、撮影環境によっては、連写速度(コマ/秒)び遅 < なる場 
合びあります。 

• 連写設定は、電源を切ってを記憶しています。 

•内蔵メモ U —で連写を行った場合は、書さ込みに時間びかかります。 

• 連写を設定すると、フラッシュは[感) ] になります。 

• 下の場合、連写の使用はでさません。 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[手持ち夜景]、[高速連写]、[フラッシュ連写]、[星空]、 
[花火]、[ピンホール]、[フォトフレーム] 

-動画撮影時 
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撮影 メニューの 設定方法は P 3 曰へ 


みカフーモード 


画像をくっきりしたり、柔らかくする、またはセピア色にするなど、色の効果を設定します。 

使えるモード：因因 


[標準] 

標準的な設定 

[ Happy ] 《1 

明るさと鮮やかさび強調された画像 

[ナチュラル]※ 2 

柔らかい画像 

[ヴィヴ ィツ ド]※ 2 

くっさりとした画像 

[白黒] 

白黒画像 

[セピア] 

セピア色の画像 

[ク ル]※ 2 

青っぽい画像 

[ウ ォー ム]※ 2 

赤っぽい画像 


インテ U ジェントオートモード時のみ設定できます。 
《2通常撮影モード時のみ設定でさます。 


AF 朱 AF 補助光 


暗い場所での撮影時、ピントを合わせやすくするためにシャッターボタン半押しで AF 補 
助光ランプび点なします。（撮影に応じて大さな AF エ U アび表示されます） 

使ぇるモ - 因巧囚函 HB 1 

[ ON ]、[ OFF ] 

©ぉ知らせ 

•補助光の有効距離は].已 m です。 

• 暗闇で動物を撮るとさなど、暗い場所で AF 補助光ランプを光らせたくない場 
合は、 [ OFF ] に設定してください。このとき、ピントは合いにくくなります。 

•1；1下の場合、 [ AF 補助光]は [ OFF ] に固定されます。 

• 水中モード 

-シーンモードの[自分撮り]、[風景]、[夜景]、[手持ち夜景]、[夕焼け]、[花火]、控撮] 


AF 補助光ランプ 




琴/デジタル赤目補正 


使えるモード： C 3 H 

[ ON ]、[ OFF ] 

©お知らせ 

•詳しくは、48ページをお読みください。 
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I 撮影メニユーを使 3 (つづを) 


((||))手ブレ補正 


撮影時の手ブレを感知して、カメラび自動的に補正し、ブレの少ない画像を撮ることびで 
さます。 

使ぇるモード： 因巧囚困 EH 
[ON]、[OF 鬥 

©ぉ知らせ 

• し U 下の場合、手ブレ補正び効さにくくなることびあります。 

-手ブレび大さいとさ、ズーム倍率び高いとさ 
-デジタルズーム領域 

-動さのある被写体を追いなびら撮影するとさ 
-室内や薄暗い場所での撮影で、シャッタースピードび遅くなるとさ 
シャッターボタンを押し込む際は、手ブレにお気をつけください。 

• 動画撮影時またはシーンモードの[自分撮り]、[手持ち夜景]では、 [ ON ] に固定されます。 

• シーンモードの匿空]では [ OFF ] に固定されます。 


U 曰付焼さ込み 


撮影曰時入りの写真を撮影でさます。 

使えるモード：因◎因迈巧〇 


[日付] 

年月曰を焼さ込みます。 

[日時] 

年月曰時分を焼さ込みます。 

[OFF] 

- 


©ぉ知らせ 

•[曰付焼き込み]を設定して撮影した写真の日付情報は、消すことができません。 

•日付焼き&みされた写真をプリントする場合、お店やプリンターで日付プリントを指定すると、 
日付が重なってプリントされます。 

• 時計設定せずに撮影された写真には、曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

•し U 下の場合、曰付焼さ込みは設定でさません。 

-シーンモードの[パノラマアシスト]、[高速連写]、[フラッシュ連写] 

. オー トブフケット 
-撮影メニューの[連写] 

-動画撮影時 

•[日付焼き込み]を設定して撮影した写真は、权宇焼き込み]、[リヴイス、[トリミング]の設定は 
でさません。 

• [日付焼き込み]を [ OFF ] にして撮影しても、[文宇焼き込み] ( P 1 03) を使って撮影画像に日付を 
焼き这んだり、日付プリント （ P 1 09、12呂)を設定することびできます。 


©時計設定 


©お知らせ 

•詳しくは、22ページをお読みください。 
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I 動画撮影 メニュ ーを巧 5 


日 M 撮影モード 


動画のデータ形式を設定します。 

使ぇるモード：因因◎因面因 H 
[M AVCHD]: 

•八イビジヨンテレビなどで再生する場合に適したデータ形式です。高精細な動画を長時間記録 
でさます。 

• AVCHD 対応機器にカードを入れて、そのまま再生できます。詳しくは、お使いの機器の説明書 
で対応を確認してください。 

• SD スピードクラスびに lass 4」 l ； Lb の力ードを使用してください。 

旧 MOTION JPEG]: 

•パソコンなどで再生する場合に適したデータ形式です。ルさな画像サイズでを記録でさるので、 
メモ U —カードの容量び残り少ないとさや、あとでパソコンからメールに添付するとさなどに 
便利です。 

• SD スピードクラスびに lass 6」 l ； Lb の力ードを使用してください。 


を画質設定 


記録する動画の画質を設定します。 

使えるモード：因因◎回面因 H 

[AVCHD] を選んだ場台 〇 

---- L 


項目 

画質(ビットレート） 

コマ数 

画像横縦比 

[ GFS ] 

1 920 x 1 〇呂〇画素/約] 7 Mbps 

60 i(CCD 出力 
30コマ/秒） 

16：9 

[ FSH ] 

[ GS ] 

12呂 0 x 720 画素/約] 7 Mbps 

60 p(CCD 出力 
30コマ/秒） 

EH ] 


•「ビットレート」とは一定時間あたりのデータの量で、この場合は数値び大さいほど高画質にな 
ります。本機は VBR 記録方式を採用しています。 VBR とは Variable 目け Rate (可変ビットレー 
卜)の略で、撮影する被写体により、ビットレート(一定時間あたりのデータの量)び自動的に変 
わる記録方式です。このため、動さの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。 

• [ GFS ]、[ FSH ] は [ GS ]、 に H ] よりも高解像度、高画質の動画を撮影できます。 

• [ AVCHD ] の [ GFS ]/[ GS ] で撮影すると、 GPS 情報を記録することびできます。 


91 


















I 動画撮影メニューを使 5 (ごヴを) 


[MOTION JPEG ] を選んだ場合 


項目 

記録画素数 

コマ数 

画像横縦比 

[ HD ] 

] 280 X 720 画素 

30コマ/秒 

16：9 

[ VGA ] 

640 x 4 吕〇画素 

4:3 

[ QVGA ] 

320 x 240 画素 


• [ QVGA ] U (外は内蔵メモ U —には記録でさません。 


◎ぉ知らせ 

• [ AVCHD ] および [MOTION JPEG ] で撮影された動画は、それぞれの対応機器であっても、再 
生すると画質や音質が悪 < なったり、再生でさない場台があります。また、撮影情報が正し < 表 
示されない場台があります。この場台は、本機で再生してください。 AVCHD 対応機器について、 
詳しくは下記ヴポートヴイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / dsc / 


闕アクティブモード 


光学式の手ブレ補正に加え、電子式の手ブレ補正び働さ、歩さなびら動画を撮影するとさ 
など、大きな揺れに対してブレにくくします。 

使ぇるモード：因◎囚西因 H 
[ ON]、[OF 鬥 

©お知らせ 

• 動画撮影時、画角は狭くなります。 

• W 端時に、より強い補正効果び得られます。 

• 室内や薄暗い場所での撮影時、手ブレ補正び効さに< くなることびあります。 

• 下の場合は [ OFF ] に固定されます。 

-シーンモードの [ ピンホール]、 [ サンドブラスト] 

- [MOTION JPEG ] 


C - afAF 連続動作 


一度ピントを合わせた被写体にピントを合わせ続けます。 

使ぇるモード：因◎因面巧 H 
[ ON ]、[ OFF ] 

©お知らせ 

•動画撮影開始時のピント位置で固定したい場合は、 [ OFF ] に設定してください。 
• シーンモードの[星空]、[花火]では [ OFF ] に固定されます。 
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動画撮影メニューの設定方法は P 3 日へ 


班風音低減 


音声記録時の風雑音を記録しにくくします。 

使ぇるモ - 因巧因函因 H 

[ ON ]、[ OFF ] 

©お知らせ 

• 風音低減を設定しているときは、通常と音質び異なります。 


BDLED ライト 


暗い場所での撮影時に、被写体をライトで明るく照らします。 

使えるモ—ド：因因巧囚团 H 


[ミ瞄] 

動画撮影中に撮影状況に応じて点なします。 

[ミな] 

動画撮影中に常時 LED ライトを点灯します。 

[辄] 

動画撮影中に常時 LED ライトを消灯します。 


◎ぉ知らせ 

• LED ライトの照射範囲は最大已0 C m です。 

• LED ライトを常時使用した場合、バッテ U —の寿命び短くなります。 

•[ミ肪] 設定時、バッテ U —の残量び少なくなると暗い場所でを点灯しない場合びあります。 
•ライトの使用び禁止されている場所や、 [ミ瞄 ] 設定時に明るい場所でを LED ライトび消えない 
場合は、 [ミ。巧] に設定してください。 

• lU 下の場合、 [ミ陌] に固定されます。 

-シーンモードの[ホちやん1]、[ホちやん 2] 
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I 文字を入力する 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

撮影時に、赤ちゃんやぺットの名前、旅行先などを入力しておくことびでさます。（ひらび 
な、カタカナ、英数字、記号のみ入力でさます） 

KB 入力丽を表示する 

•入力画面は下の操作から表示でさます。 

-シーンモードの[赤ちゃん1]/[赤ちゃん2]、[ぺット]の[名輒 （ P 目 0) 

-[個人認証]の[名輒 （ P 66) 

. [マイランドマーク登録] ( P 72) 

•[ トラベル日付]の[旅行先] ( P 77) 

-[タイトル入力] ( P 101) 

- [ GPS 地名編集] ( P ]02) 

回 ▲/▼/◄/ ►でで字を選び、 [ MENU / SET ] で 
入力ずる 

• [切換]に力ーソルを合わせ [ MENU / SET ] を押すと、 

画（ひらびな)、励（カタカナ）、曲/面（アルファベット）、 

□□ 楼夕字 )、 m (記号）に文字を切り換えることびでさます。 

•入力位置のカーソルは、ズームボタンで左ちに移動でさます。 

•続けて同じ文字を入力したい場合は、ズームボタンの T を押してカーソルを移動してください。 
•項目に力ーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を押すとし U 下の操作び行えます。 

•[ U ]: 空白を入力 

-[消去]: 文字を消去 

- [◄] : 入力位置を左に移動 

- [►] : 入力位置をちに移動 

•入力でさる文字数は下のとおりです。 

-歴面/垣 S : 最大]已文字([個人認証]の名前設定時は最大6文字） 

-最大3〇文字([個人認証]の名前設定時は最大9文字） 

《[\]、[「]、[」]、[•]、[一]は最大]已文き（[個人認証]の名前設定時は最大6文宇)です。 

^ ▲/▼/◄/ ►で[決定]にカーソルを合わせ、 [ MENU / SET ] を 
押して入力を終了ずる 


a i m 

回励回置呂目 

いこ占み はが均 d 

固回回 k 肖ち 

h い 一 '— 五 。 d 

り戻る_選択 < i | l 入力 


文字入力例 

「パ U 」 と入力する場合： 

〇 ▲/▼/◄/ ►で[切蜘を選ぶ 
0 [ MENU / SET ] を数回押し、カナに切り換える 
0 ▲/▼/◄/► で「八」に移動し、 [ MENU / SET ] を押す 
〇 ▲/▼/◄/ ►で「'。」に移動して [ MENU / SET ] を2回押し、「パ」にする 
0 ▲/▼/◄/ ►で「ラ」に移動して [ MENU / SET ] を2回押し、「リ」にする 
〇 ▲/▼/◄/►_ で[決定]に移動し、 [ MENU / SET ] を押す_ 

©お知らせ 

• 入力した文字数びをい場合、文字はスライドして表示されます。 
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動画か 5 写真を作がする 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

撮影した動画から、]枚の写真を作成でさます。 

0動画再生中に▲を押して、一時停止にする 
因 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 


記録画素数 


[ AVCHD ] 

記録画素数 

[ GFS ]/[ FSH ]/[ GS ]/[ SH ] 

2 M (1 反 9) 


記録画素数は似下のとおりです。 


[MOTION JPEG ] 

記録画素数 

[ HD ] 

2 M (16:9) 

[ VGA ]/[ QVGA ] 

0.3 M (4:3) 


©ぉ知らせ 

• 他機で撮影された動画は写真で保存することびでさない場合びあります。 

• 動画から作成された写真は、通常の画質より粗 < なる場合びあります。 

•被写体に明るい部分びあると、ホっぽい縦すじび出たり、画像の一部または全体びホっぽくなる 
ことびあります。 卢一 
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いろいろな再生方法 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

撮影した画像をいろいろなち法で再生することびでさます。 


H 阻 ] を押す 
胃國〇日を押す 

0 ▲/▼/◄/► で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

設定 

囚帷常再生] ( P 28) 

すべての画像を再生します。 

写!！[スライドシヨー] ( P 96) 

画像を順番に再生します。 

巧臓り&み再生] ( P 98) 

画像を分類して再生します。 

m [カレンダー検割 （ P 99) 

撮影した曰付ごとに画像を再生します。 



撮影した画像を音楽に合わせて一定間隔で順番に再生することびでさます。また、写真のみや、 
動画のみ、 3 D 写真のみ、 GPS 機能を使って撮影した画像を地名別になどをスライドショーで 
再生することちでさます。テレビに接続して画像を見るとさにおすすめの再生ち法です。 


Q ▲/ ▼で再生するグループを選び、 
[ MENU / SET ] を押す 

• に D ] の写真を 3 D で再生する方法については、1 ] 8ページをお 
読みください。 

•[カテコ' U - 選択]時は、 ▲/▼/◄/ ►でカテコ' U - を選び、 
[ MENU / SET ] を押してください。 

カテコ ' U —の詳細については99ページをお読みください。 



0 ▲で[開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


0 ▼を押してスライドショーを終了ずる 

•スライドシヨーを終了すると、通常再生になります。 
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■スライド シヨー 中の操作 

再生中に表示されるカーソルは、 ▲/▼/◄/► に対応しています。 


[ W ] 

音量下げる 


[ T ] 

音量上げる 



▲ 

再生/一時停止 


▼ 

終了 


◄ 

前の画像へ^ 


► 

次の画像へ^ 

▼ 


※一時停止中および動画再生中のみ操作でさます。 


■ スライドシヨーの設定を変ちする 

スライドショーのメニュー画面で[効果]または[設定]を選ぶと、 
スライドショー再生時の設定を変更することびでさます。 


写!！を画像スライド シヨー 
開始 



設定 

り戻る_ 選択決定 


网果] 

画像切り換え時の画面効果、音楽効果を選ぶことびでさます。 

[ナチュラル]、[ス□-]、[スウイング]、[アーバン]、 [ OF 鬥、[おまかせ] 

•[アーバン]を選んだとさは、画面効果として画像び白黒になることびあります。 

•[おまかせ]は、[カテゴ U —選択]選択時のみ使用でさます。カテゴ U —ごとにおすすめの効果で 
再生します。 

•[ 動画のみ]のスライドシヨー時、[効割は [ OFF ] に固定されます。 

•縦向さに表示された画像を再生するとさは、一部の[効果]は動作しません。 

[設定] 

再生間隔や U ピートを設定でさます。 


項目 

設定 

[再生間隔] 

1秒、2秒、3秒、已秒 

[リピート] 

日 N 、 日 FF 

[音設定] 

[ AUTO ]: 写真再生時は音楽を、動画再生時は音声を再生します。 

[音楽]: 音楽を再生します。 

[音声]: 音声(動画のみ)を再生します。 

[ OFF ]: 音を出しません。 


• [再生間隔]は、[効剩を [ OF 鬥に設定しているときのみ設定できます。 
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いろいろな再生方法 (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


巧絞り込み再生 


写真、動画、または 3 D 写真など、画像を分類して再生します。 


項目 

設定内容 

[写真のみ] 

写真のみを再生します。 

[動画のみ] 

動画のみを再生します。 

[3 D ] 

3 D 写真のみを再生します。 

• [3 D ] の写真を 3 D で再生する方法については、118ページをお読みく 
ださい。 

[GPS 地名別] 

撮影した場所の地名やランドマークを選んで再生します。 

1 ▲/▼ で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/▼/◄/ ►で地名やランドマークを選び、 [ MENU / SET ] を 
巧す 

[ トラベル] 

[ トラベル日付]を設定中に撮影した画像を再生します。 

▲ / ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

• [全画像]を選んだ場合は、 [ トラベル日付]を設定して撮影されたすベて 
の画像を再生します。 

•[ トラベル日付別]または脈行先別]を選んだ場合は、 ▲/▼/◄/ ►で日付 
や旅行先を選び、 [ MENU / SET ] を押す。 

[カテゴリー選択] 

シーンモードなどのカテゴ U — (人物•風景•夜景な, 
リーごとに画像を分類します。各カテゴ U —ごとに再3 

▲ /▼/◄/ ►でカテゴリーを選び、 
[ MENU / SET ] を押ず 

• 画像び見つかつたカテゴ U —のみ選択でさます。 

ど)を検索し、各カテゴ 
三することびでさます。 

131 カテゴ U - 選択 

H 曲尚簡间困 
W 脚函 

カテゴ U - 検索中 

た戻る 選択ミ夫定 

[お気に入り] 

[お気に入り]設定 ( P 108) した画像を再生します。 
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■分類をれるカテゴリーにごいて 

[カテゴリー選択]時は、似下のように分類されます。 



シーンモードなどの撮影情報 

四 

個人認証^ 

回 

人物、 i 人物、美肌、変身、自分撮り、夜景&人物、 i 夜景&人物、赤ちゃん、 i 赤ちゃん 

巧 

風景、 i 風景、夕獅ブ、 i 夕獅ブ、空撮 

巧 

夜景&人物、 i 夜景&人物、夜景、 i 夜景、手持ち夜景、星空 

因 

スポーツモード、雪モード、ビーチ&シュノーケ U ングモード、パーティー、 
キャンドル、花火、空撮 

团 

ホちゃん、 i ホちゃん 

巧 

ペット 

M 

料理 

FI 

水中モード 


《 ▲/▼/◄/► で再生したい人物を選び [ MENU / SET ] を押して再生してください。 


陸3カレンダー検索 


撮影した日付ごとに画像を表示させることびでさます。 


n 汰 /▼/◄/ ►で再生する日付を選ぶ 

~ • 撮影した画像び]枚をない月は表示されません。 


SUN MON TUE WED THU FRI SAT 

国国■国 SEE 

a 国 EEBEEEEl 
■旧旧[□巧巧旧 
■巧团の因囚团 
■因因囚因团 ED 

—12 2011 

り戻る 選択 <| l ミ夫定 


g [ MENU / SET ] を押して、選択した日付に撮影 
された画像を表示ずる 

• ri /±)] を押すと、カレンダー検索表示画面に戻ります。 


2011. 12. 1 1/15 

圖曲!な二り 
食が3尚項 
醒理1圓| 

tD 圆_咎終了 


©ぉ知らせ 

•はじめに選ばれる曰付は、再生画面で選んでいた画像の撮影曰になります。 

• 同じ日付で複数の撮影画像びある場合は、その曰の最初に撮影された画像び表示されます。 
•カレンダーの表示できる範囲は、2000年]月から2099年] 2月までです。 

•[時計設定]を行わずに撮影した場合、 20]] 年]月]曰に表示されます。 

• [ワールドタイム]で旅行先を設定して撮影された画像は、旅行先の曰時でカレンダー表示されます。 
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再生メニューを ffi う 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

画像共有サイトへアップ□ー ドする画像を設定したり、撮影した画像を切り抜くなどの 
編集やプ □テク ト設定などびでさます。 

•枚き焼き込别、[リサイズ(縮小)]または[トリミング彻おき)]は、編集した画像を新しく作成します。 
内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びない場合、新しい画像を作成することびでさませんので、容 
量に余裕びあることを確認してから画像の編集を行ラことをおすすめします。 


蠻 WEB アップ□—ド設定 


画像共有サイト （LUMIX CLUB PicMate / Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドする 
画像を、本機で設定しておくことびでさます。 

• LUMIX CLUB 円 cMate / Facebook へは写真のみ、 YouTube へは動画のみをアップ□-ドす 
ることびでさます。 

•内蔵メモリーの画像には設定できません。力ードにコピ ー(P112) してか 5[WEB アップ □- 
ド設定]をしてください。 


0再生メニューか5 [ WEB アップ□-ド設定]を選ぶ 
0 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [ MENU / SET ] を巧ず 


0画像を選び、 [ MENU / SET ] で 
設定ずる 

[複数設定]選択時 

[DISP.] を押して設定(繰り返す）し、 
[MENU/SET] を押してミ夫定する 

•もう一度 [ DISP .] を押すと設定び解除さ 
れます。 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと 
実行されます。実行後はメニューを終了 
して < ださい。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/► で選びます。 


■ 画像共ちサイトへアップ□—ドする 

[ WEB アップ□ー ド設定]をすると、本機に内蔵のアップ□ー ドツール （LUMIX WEB 
アップ〇—夕一 ) び力ードへ自動的にコピーされます。 

パソコンに接続したあと （ P ] 22) 、アップ□-ドの操作を行います。詳しくは、12已ぺ一 
ジをお読みください。 

■ [ WE 己アップ□—ド設定]をを解除する 

1再生メニューから [WEB アップ□—ド設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らせ 

• 他機で撮影された画像には、設定でさない場合びあります。 

•已] 2 MB 未満のカードでは設定でさません。 
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再生メニューの設定方法は P3 曰へ 


a タイトル入力 


撮影画像に文字（コメント）を入力しておくことびできます。入力後、[文字焼き込み] 
( P 103) で撮影画像に焼さ込むことびでさます。 


Q 再生メニューか5 [タイトル入力]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 


^画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

•すでにタイトルび入力されている画像に 
は[な]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[ D 旧 P .] を押して設定(繰り返す）し、 
[ MENU / SET ] を巧して決定する 

•もう一度 [ DISP .] を押すと設定び解除さ 
れます。 


[1 枚設定] 


[複数設定] 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


文字を入力する (P94) 

~ •設定後はメニューを終了してください。 


©ぉ知らせ 

•タイトルを消去するには文字入力画面ですベての文字を消去してください。 

• CD - R 日 M (付属)のソフトウエア! ■ pHOTOfunSTUDI 日」を使って、文宇ロメント）をプリント 
することびでさます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 動画または他機で撮影された画像はタイトル入力でさません。 
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再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


齡 GPS 地名編集 


撮影した時点での位置情報をちとに本機のデータベース内を検索し、選択でさる候補と 
して他の地名やランドマーク名を表示します。選んだ候補の情報を上書さして地名情報 
を変更でさます。 

0再生メニューか5 [GPS 地名編集]を選ぶ 

◄/►で[巧@]アイコンの付いた画像を選び、 [MENU/SET] を巧ず 
^ ▲/▼ で項目を選び、 [MENU/SET] を押す 


項目 

設定内容 

[候補か 5 還択] 

本機データベース内を検索し、他の候補地を表示します。 

1 ▲/ ▼で変更したい項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 検索結果か 5 候補を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

[直接入力] 

記録された地名やランドマーク名を文字入力機能で変更でさます。 
•文字入力の方法については 94 ページの「文字を入力する」を 
お読みください。 

[直前 データのコピー] 

最後に行った編集内容を他の画像にコピーします。 

最後に行つた編集内容び表示されたときに、 [ MENU / SET ] 
を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

• 選んだ画像に編集内容びコピーされます。 


•実行後はメニューを終了してください。 


©お知らせ 

•2010 年前に発売された GPS 機能付きの当社製カメラ ( LUMIX ) で撮影された画像は編集で 
さません。 
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再生メニューの設定方法は P3 曰へ 


□ 文字焼さ込み 


撮影した画像に、撮影日時、 GPS 機能で記録した地名やランドマーク名、名前、旅行先、卜 
ラベル日付などを焼さ込むことびでさます。 


Q 再生メニューか5 [文字焼き込み]を選ぶ 

g ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を押す 

0画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定ずる 

•すでに曰付/文字焼さ込みされた画像に 
は、画面に[な]び表示されます。 

[複数設定]選択時 

[D 旧 P.] を押して設定(繰り返す）し、 

[MENU/SET] を巧して決定する 

•もう一度 [ DISP .] を押すと設定び解除さ 
れます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



◄/► で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


0 ▲/ ▼で間定]を選び、 [MENU/SET] を押す 
g ▲/ ▼で焼き込む項目を選び、 [MENU/SET] を押す 
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再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


回 ▲/ ▼で設定を選び、 [ MENU / SET ] を押す 


項目 

設定内客 

[撮影 日時] 

[日付]:年月日を焼さ込みます。 

[曰時]:年月曰時分を焼さ込みます。 

[OFF] 

[名前] 

[] (個人認証）：[個人認証]で登録された名前を焼き込みます。 
[を/句](赤ちやん/ペット）： 

シーンモードの[ホちやん] ]/ [ホちやん2]、[ぺット]の名 
前設定で登録された名前を焼さ込みます。 

[OFF] 

[旅行先] 

[ON]： [旅行先]で設定された旅行先名を焼さ込みます。 

[OFF] 

[ トラベル日付] 

[ON]：[ トラベル日付]で設定されたトラベル日付を焼き込みます。 
[OFF] 

[タイトル] 

[ON]： [タイトル入力]で入力されたタイトルを焼き込みます。 

[OFF] 

[国/地域] 

嗎/州] 
[市区/郡] 

阳 J/ が] 
[ランドマーク] 

[ON]： GPS 機能で記録した地名やランドマーク名を焼き込みます。 
[OFF] 


0 [ tS /： lD ] を押す 

^ ▲で[実行]を選び、 [ MENU / SET ] を押ず 

~ • 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らせ 

•文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、お店やプ U ンターで曰付プ U ントを指定すると、 
曰付び重なってプ U ントされます。 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• 文字焼さ込みを行ラと画質び粗くなることびあります。 

•使用するプリンターによっては文宇び切れる場合びありますので、事前にご確認ください。 

• 0.3 M よりノ」\さい画像に文字焼さ込みする場合、文字は読みづらくなります。 

• 文宇数の多い地名やランドマーク名は、すべてび焼き込まれない場合びあります。 

• 下の場合、文字や曰付情報を焼さ込むことびでさません。 

-動画 

-時計とタイトルを設定せずに撮影された画像 
-曰付/文字焼さ込みされた画像 
-他機で撮影された画像 
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再生メニューの設定方法は P 3 曰へ 


[り動画分割 


撮影した動画を2つに分割でさます。必要な部分と不要な部分を分割したいとさにおすす 
めです。 分割すると、元に戻すことびできません。 

9再生メニューか5 [動画分割]を選ぶ 
^ ◄/ ►で分割編集したい動画を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
0分割したい位置で汰を押す 

•をラー度▲を押すと、続さから動画び再生されます。 

な▼を押ず 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 

• 分割処理中に力ードまたはバッテリーを抜くと、動画び消失する恐れびあります。 

©お知らせ 

• 他機で撮影された動画は分割でさない場合びあります。 

• 動画の最初や最後のちでは分割でさない場合びあります。 

• [MOTION JPEG] 動画の場合、分割すると画像の順番び変わります。[カレンダー検索]や 
[絞り込み再生]の[動画のみ]で表示することをおすすめします。 

• [AVCHD] 動画の場合、画像の順番は変わりません。 

• 撮影時間び短い動画は分割でさません。 
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再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


リサイズ(縮小）画像ヴイズ(画素数)を小さくする 


ホームページ用やメール添付などで送信しやすいよラに、画像の容量(記録画素数)をル 
さ < します。 

H 再生メニューか5 [リサイズ(縮小)]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 
0画像、サイズを選ぶ 

[1 枚設定]選択時 

1 ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
2 ◄/ ►でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を巧す 

• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 


[複数設定]選択時 

1 ▲/▼ でサイズを選び、 [ MENU / SET ] を押す 

2 ▲/▼/◄/ ►で画像を選び、 [ D 旧 P .] を押ず 

• この手順を繰り返し、 [MENU/SET] を押して決定します。 
• 確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 
実行後はメニューを終了してください。 


ロリサイズ 12 M -> 3 M 



お除 

り戻る_ 還択実行 



©お知らせ 

•[複数設定]で一度に設定でさるのは已〇枚までです。 

• U サイズ(縮小）を行ラと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は U サイズ(縮小）でさない場合びあります。 
•動画または曰付/文字焼さ込みされた画像は U サイズ(縮小)でさません。 
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再生メニューの設定方法は P 3 曰へ 


トリミング(切抜き）画像を切り抜く 


撮影した画像の必要な部分を拡大して切り抜<ことびでさます。 


Q 再生メニューか5 [トリミング(切抜き）]を選ぶ 
^ ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 
g ズームボタンと ▲/▼/◄/ ►で切り抜く部分を選ぶ 



ズームボタン (T ): 拡大 
ズームボタン (W ): 縮ル 


▲ 移動 


n [ MENU / SET ] を押す 

~ •確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 

©ぉ知らせ 

• トリミング彻抜き)を行うと画質び粗くなります。 

• 他機で撮影された画像は卜 U ミング(切抜さ）でさない場合びあります。 

•動画または曰付/文字焼さ込みされた画像は卜 U 三ング(切抜さ）でさません。 

• トリミング烟抜き）を行った画像には、元の画像の個人認証に関する情報は]ピーされません。 
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再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


★お気に入り 


画像にマークを付け、お気に入り画像として設定しておくと、じ(下のことびでさます。 

• お気に入りに設定した画像のみ再生する。（[絞り込み再生]の[お気に入り]) 

•お気に入りに設定した画像のみスライドショーする。 

• お気に入りに設定した画像!;!外を消去する。（[★し U 外全消去]) 

0再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 

0 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

^画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

•をう一度 [MENU/SET] を押すと設定び 
解除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



■ [お気に入り]設定を全解除ずる 

1再生メニューか5 [お気に入り]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らせ 

• 999枚まで設定でさます。 

• 他機で撮影された画像では、[お気に入り]設定びでさない場合びあります。 
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再生メニューの設定方法は P3 曰へ 


プリント設定 


DPOF プ U ントに対応したお店やプ U ンターでプ U ントするとさに、画像、枚数や日付プ 
リントを指定することびできます。詳しくは、お店にお尋ねください。 

内蔵メモ U —の画像をお店でプ U ントするときは、カードにコピー （P] ] 2) してから 
[ プ U ント設定]の設定をしてください。 


0再生メニューか5 [プリント設定]を選ぶ 
0 ▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 
S 画像を選び、 [MENU/SET] を [1 枚設定] [複数設定] 



◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


n ▲/ ▼でプリント枚数を設定し、 [MENU/SET] で決定する 

* ~ * •愼数設赶選択時は、手順3、4を繰り返してください。（一括設定することはできません） 
•設定後はメニューを終了してください。 

■[プリント設定]をを解除する 

1再生メニューから[プリント設定]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解晩を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

■曰付をプリントする 

プリント枚数設定時、 [DISP.] を押すごとに日付プ U ントを設定/解除できます。 

•日付プ U ントを設定しても、お店やプリンターによっては日付プリントできない場合びあります。 

詳しくは、お店に尋ねるか、プリンターの説明書をお読みください。 

• 曰付/文字焼さ込みされた画像に曰付プ U ントは設定でさません。 



©ぉ知らせ 

•プリント枚数は〇〜999枚まで設定でさます。 

•プリンターによっては、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、お 
気をつけください。 

•他機で設定した[プ U ント設定]は利用でさない場合びあります。そのとさはすベて解除してか 
ら再設定してください。 

•動画はプ U ント設定でさません。 

• DCF 規格に準拠していないファイルには設定できません。 
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再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


プ□テクト 


画像を誤って消去することびないよラに、消去したくない画像にプ□テクトを設定する 
ことびでさます。 

0再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 

▲/ ▼で [ 1枚設定]または[複数設定]を選び、 [MENU/SET] を巧す 

^画像を選び、 [MENU/SET] で 
設定する 

•をう一度 [MENU/SET] を押すと設定び 
解除されます。 

•設定後はメニューを終了してください。 


◄/ ►で選びます。 ▲/▼/◄/ ►で選びます。 


[ 1枚設定] [複数設定] 



■ [プ□テクト]設定をを解除する 

1再生メニューか5 [プ□テクト]を選ぶ 
2 ▲/ ▼で[全解除]を選び、 [MENU/SET] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。 

実行後はメニューを終了してください。 

©ぉ知らせ 

•[プ□テクト]設定は本機外では無効になる場合びありますので、お気をつけください。 
•画像をプ□テクトしてを、フォーマットした場合は消去されます。 

•画像をプ□テクトしなくてを、カードの書さ込み禁止スイッチを「1_日 CK」 側にしておくと、消去 
はされません。 
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再生メニューの設定方法は P3 曰へ 


認証情報編集 


選択した画像の個人認証に関する情報の解除や入れ換えびでさます。 

S 再生メニューか5 [認証情報編集]を選ぶ 

▲/▼で[入換え]または[解除]を選び、 [MENU/SET] を押す 

^ ◄/ ►で画像を選び、 [MENU/SET] を押す 

PPI ◄/ ►で人物を選び、 [MENU/SET] を押す 

pi ([入換え]選択時) ▲/▼/◄/ ►で入れ換えたい人物の画像を選 
び、 [MENU/SET] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 

©お知らせ 

•解除した個人認証に関する情報は元に戻すことびでさません。 

• 個人認証情報をすべて解除した画像は、[カテゴリー選択](絞り込み再生)の個人認証に分類さ 
れません。 

• プ□テクトされた画像は認証情報編集でさません。 





再生メニューを ffi う (ごづを) 

再生モード：国) 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 


曲-画画像コピー内蔵メモリーの画像をコピーする 


撮影した画像データを内蔵メモリーからカード、カードから内蔵メモリーにコピーする 
ことびでさます。 

0再生メニューか5 [画像コピー]を選ぶ 
^ ▲/▼ で画像データのコピー方向を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

应*画]:内蔵メモ U —からカードへ全画像び一括コピーされます。 

陋祖]:カードから内蔵メモ U —へ]枚ずつコピーされます。 

^ ( [陋迎]選択時) ◄/► で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•確認画面び表示されます。[はい]を選ぶと実行されます。実行後はメニューを終了してく 
ださい。 

•コピー中は電源を切らないで<ださい。 

©ぉ知らせ 

•[面>画]]時、コピーする画像と同じ名前(フオルダーき号/ファイルき号)の画像びコピー先にあ 
る場合、新しいフオルダーを作成してコピーします。 

[画ぶの] 時は、同じ名前(フオルダー番号/ファイル番号)の画像びコピー先にある場合、その画 
像はコピーされません。 

•コピーに時間びかかる場合びあります。 

•[プリント設定]、[プ□テクト]設定または[お気に入り]設定はコピーされません。コピー後に設 
定し直してください。 

• [AVCHD] で撮影された動画はコピーでさません。 
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テレビで見る 

再生モード：国) 


AV ヶーブル(付属)を使って見る 


準備： [TV 画面タイプ] (P42) を設定する。 

本機の電源を切り、テレビの電源ち切つておく。 


黄:映像 



AV ケーブル(付属） 

• 端テの向さを確認して、プラグを 
持ってまっすぐ抜さ差しする。 
(向をを逆にすると、端子の変形で 
故障の原因になります） 


g テレビの映像入力端子と音声入力端子に AV ケーブルを接続する 
0本機の [AV OUT ] 端子に AV ケーブルを確実に接続する 
g テレビの電源を入れ、外部入力にする 
本機の電源を入れ、[面]を押す 

~ • [面]長押しで電源を入れると自動的に通常再生び表示されます。 

©ぉ知らせ 

•[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに黒い帯び付いて表示されることびあります。 
•付属の AV ケーブルし U 外は使わないでください。 

•テレビの説明書をお読みください。 

• 画像を縦にして再生すると、多少ぼやけることびあります。 

• 音声はモノラルで再生されます。 

•画像の上下の端び切れて表示される場合は、テレビの画面モードの設定を変更して < ださい。 

• AV 出力しているとさは、方位、高度(水深)、気圧などの環境情報は表示されません。 
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テレビで見る (つづさ) 

再生モード：国) 


SD カードス□ット付きテレビで見る 


SD カードス□ット付さテレビに、カードを入れて、撮影した写真を再生することびでさます。 

©ぉ知らせ 

•テレビの機種によって、画像びテレビの全画面で表示されないことびあります。 

• [AVCHD] で撮影した動画は、 AVCHD の□ゴマークび付いている当社製テレビ（ビエラ）で再生 
することびでさます。その他の場合、動画を再生するとさは、 AV ケーブル(付属)を使用し、本機 
をテレビに接続してください。 

• SDHC メモリーカードは、 SDHC メモリーカードまたは SDXC メモリーカードに対応している 
テレビでなければ再生でさません。 

• SDXC メモ U —カードは、 SDXC メモ U —カードに対応しているテレビでなければ再生できま 
せん。 
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HDMI 端子付きテレビで見る 


HDMI マイク□ケーブル(別売)を使って本機を HDMI 対応の八イビジョンテレビと接続する 
と、高画質な画像や動画をテレビで楽しむことびでさます。 

準備：本機の電源を切り、テレビの電源も切っておく。 


HDMI 端テ 


HDMI 

映像•音黃入力 




HDMI 端テ付さテレビ 



HDMI マイク□ケースレ(別売） 
•端テの向さを確認して、プ 
ラグを持ってまつすぐ抜 
さ差しする。（斜めに差し 
たり、向きを逆にすると、端 
テの変形で故障の原因に 



なります) 


0テレビの HDMI 端子に HDMI マイク□ケーブルを接続する 
0本機の [ HDMI ] 端子に HDMI マイク□ケーブルを確実に接続する 
0テレビの電源を入れ、 HDMI 入力に切り換える 
0本機の電源を入れ、[面]を押す 

•[面]長押しで電源を入れると自動的に通常再生されます。 


©ぉ知らせ 

•[画像横縦比]によっては、画像の上下や左ちに帯び付いて表示されることびあります。 

•当社製 HDMI マイク□ケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP-CHEU] 已 （1 .已 m) 

• HDMI 出力しているときは、液晶モニターに画像は表示されません。 

• HDMI 出力しているとさは、方位、高度(水深)、気圧などの環境情報は表示されません。 

• AV ケーブルと HDMI マイク□ケーブルを同時に接続しているときは、 HDMI マイク□ケーブル 
からの出力び優先されます。 

• USB 接続ケーブルと HDMI マイク□ケーブルを同時に接続しているときは、 USB 接続ケーブル 
での接続び優先されます。 
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テレビで見る (つづさ) 

再生モード：国) 


• 画像び表示される際、テレビの機種によって画像び乱れる場合びあります。 
•テレビの取扱説明書をお読みください。 

•音声はモノラルで再生されます。 

• 再生機能の一部は制限されます。 

•再生メニュ ー、GPS/ センサーメニュー、セツトアップメニューは使用できません。 


ビエラリンク （HDMIKHDAVI Contro|TM) を使う 


ビエラリンク （ HDMI ) とは 

•本機と HDMI マイク□ケーブル(別売)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に 
連動させて、ビエラの U モコンで簡単に操作でさる機能です。（すべての操作びでさるをので 
はありません） 

• ビエラリンク （HDMI) は HDMI CEC Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標 
準の HDMI によるコント□ール機能をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社 
製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラ U ンク （HDMI) に対応した 
他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。 

•本機は、ビエラリンク （HDMI) Ver 己に対応しています。ビエラリンク （HDMI) Ver 己とは、 
従来の当社製ビエラ U ンク機器にを対応した最新の当社基準です。 （20 10年] 2月現在） 


準備：[ビエラ U ンク] (P42) を [ON] に設定する。 

^3 HDMI マイク□ケーブルで、本 当社製テレビ(ビエラ) 
機とビエラリンク （ HDMI ) にが 
応した当社製テレビ（ビエラ）を 
接続ずる （ P 1 1日） 


0本機の電源を入れ、[面]を巧ず 


0テレビのリモコンで操作ずる 

• 画面に表示される操作アイコンを参考に操作してください。 
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©ぉ知らせ 

• 動画の音声を再生するには、スライドシヨー設定画面で暗設定]を [ AUTO ] または暗声]に設 
定してください。 

•操作アイコン表示中にしばらく何を操作しないと、操作アイコンび非表示になります。 

また操作アイコン非表示中にし U 下のボタンのいずれかを押すと、操作アイコンび表示されます。 

-▲/▼/◄/►、跌定]、[サブメニュー]、[戻る]、祿]、[緑]、[黄] 

•テレビに2つ!; Lb の HDMI 入力端テびある場合は、本機を外に接続することをおすす 
めします。 

• 本機の[ビエラリンク] ( P 42) を [ ON ] に設定している場合は、本機のボタンを使っての操作は制 
限されます。 

•接続したテレビ側のビエラ U ンク （ HDMI ) び働くように設定しておいてください。 

(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください） 

•ビエラリンク （ HDMI ) を使用しない場合は、本機の[ビエラリンク] ( P 42) を [ OFF ] に設定して 
<ださい。 

■ その他の連動操作について 

電源 OFF 

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。 


自動入力切換 

• HDMI マイク□ケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の 
画面に切り換えます。また、テレビの電源び待機状態のとさは自動で電源び入ります。（テレビの 
「電源オン連動」を「する」に設定している場合） 

•テレビの HDMI 端テによっては、入力切換び自動で切り換わらない場合びあります。そのときは 
テレビの U モコンを使って入力切換してください。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお 
読みください） 

•ビエラ U ンク （ HDMI ) び正しく働かない場合は、143ページをご確認ください。 


©お知5せ 


• お使いのテレビびビエラ U ンク （ HDMI ) 対応かわか 
らないときは、接続した当社製テレビにビエラリンク 
( HDMI ) の□コ'マークび付いているかご確認いただ 
くか、テレビの取扱説明書をお読みください。 

• HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

•当社製 HDMI マイク□ケーブル(別売)をお使いください。 

-品番： RP - CHEU ] 已 （1 .己 m ) 

•パソコンやプリンターと接続しているときは、 HDMI マイク□ケーブルを接続してもビエラリ 
ンクび働さません。 


VIWA レか 
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I 3 D 写真を見る 


3 D 写真を見る 


本機と 3D 対応テレビを接続して 3D 記録した写真を再生すると、迫力ある 3D 写真を楽 
しむことびでさます。 

3D 対応の SD カードス□ット付さテレビにカードを入れて、撮影した 3D 写真を再生す 
ることちでさます。 


本機で撮影した 3D 写真を再生でさる 3D 対応テレビやレコーダーについての最新情 
報は、下記ヴポートヴイトをご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 

準備：口 D テレビ出力] (P42) を[画]に設定する。 


Q HDMI マイク□ケーブルで本機と 3 D 巧応テレビを接続し、再生 
画面を表示する （ PITS ) 

0 [スライドショー] ( P 96) または[絞り込み再生] ( P 98) の [3 D ] を 
選ぶ 


©ぉ知らせ 

•[ビエラリンク] (P42) を [ON] に設定していてビエラリンク対応テレビに接続した場合は、テレビの 
入力切換び自動で切り換わり、再生画面び表示されます。詳しくは、 1] 6ページをお読みください。 

• 3D 記録された写真には、再生時のサムネイル表示に [[3D]] び表示されます。 

• 3D の視聴に適さない画像爛差び大きすざる、など)の場合 
-[スライドシヨー]:その画像は 2D で再生されます 

-[絞り込み再生]: 3D で再生するか確認画面び表示されます 

• 3D に対応していないテレビで 3D 写真を再生すると、2つの写真び左ちに並んで表示される場 
合びあります。 
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■ 3 D 写真では働かない/巧用でをない機能 

•再生ズーム’^ 

•消去※ 

•再生メニューの編集機能 

([タイトル入力]/[文宇焼き込み]/[リサイズ(縮小)]/ [ トリミング彻抜き)]) 
《 2D として表示する場合は使用でさます。 


◎ぉ知らせ 

• 3D で撮影した写真を本機の液晶モニターで再生した場合、 2D (従来の画像)で再生されます。 

• 3D 記録した写真と 2D 記録した写真を切り換えて再生する場合は、数秒間黒画面び表示されます。 

• 3D 写真のサムネイルを選択時、または 3D 写真再生後のサムネイル表示は、再生開始や表示に数 
秒間かかります。 

• 3D 写真の視聴時、テレビ画面に近いと目の疲れび出ることびあります。 

•テレビび 3D 写真に切り換わらなかつた場合は、テレビ側で必要な準備を行つてください。（詳し 
くは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3□写真を残す 


レコーダーやパソコンにも 3D 写真を保存することびでさます。 


■ レコーダーで ダビングずる 

3D に対応したレコーダーでダビングすると、 3D 写真は MP 日形式のまま記録されます。 
•ダビングした写真び 3D 写真に切り換わらなかった場合は、テレビ側で必要な準備を行ってくだ 
さい。（詳しくは、テレビの取扱説明書をお読みください） 


3 D 記録した写真のダビングについて 

ダビングでさる機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認<ださい。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


■パソコンにコピーする 

詳しくは、 12] ぺージの 「「PHOTOfunSTUDI 日」を使ってパソコンにコピーする」をお 
読みください。 
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I 記録した写真や動画を巧す 

本機で記録した写真や動画は、そのファイル形式 ( JPEG 、 MP 日、 AVCHD、Motion 
JPEG ) によつて他の機器への取り込みち法び異なります。お使いの機器により、政下の 
方法をお選びください。 


SD 力ードをレコーターに入れてダビングする 


取り込み可能なフアイルお式：匡量 （ JPEG 、 MPO )/ 国画 ( AVCHD ) 


当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーに本機で撮影した SD 力一 
ドを入れると、 ブルーレイディスクや DVD ディスク、 A — ドディスクにダビングずる 
ことびでをます。 

本機で撮影した SD 力ードを直接入れてダビングできる機器、八イビジョン ( AVCHD ) に対応 
した機器についての最新情報は、下記ヴポートヴイトでご確認ください。 

http://panasonic.jp/support/dsc/ 


• ダビングや再生方法など詳しくは、レコーダーの取扱説明書をお読 
み < ださい。 



AV ケーブルを使って再生映像をダビングする 


取り&み可能なファイルお式：圍國 ( AVCHD、Motion JPEG ) 

本機で再生した映像をブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー、ビデオなどを使 
し、ブルーレイディスクや DVD ディスク、八ードディスク、ビデオなどにダビングします。 

八イビジョン ( AVCHD ) 対応機器政外でも再生でさるので、ダビングして配る場合など 
に便利です。このとさ映像は八イビジョンではなく、標準の画質になります。 

1本機と録画機を AV ケーブル(付属)で 
接続する 

2本機で再生を始める 
3 録画機で録画を始める 

•録画(ダビング)を終了するときは、録画機 
の録画を停止したあと、本機の再生を停止 
してください。 

©ぉ知らせ 

• 横縦比び4:3のテレビでご覧になる場合は、必ず本機の [ TV 画面タイプ] ( P 42) を [4 : 3] に設定 
してダビングしてください。 [] 6:9] に設定してダビングした動画を4:3のテレビで見ると、縦 
長の映像になります。 

•ダビング時は本機の [ DISP .] を押し、画面表示を消しておくことをおすすめします。 （ P 44) 
•ダビングや再生方法など詳しくは、録画機の取扱説明書をお読み < ださい。 
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rPHOTOfunSTUDIOJ を使ってパソコンにコピーずる 


取り込み可能なファイルお式： 直量 （JPEG、MPO)/ 圆 （AVCHD、Motion JPEG) 

CD-ROM (付属）のソフトウェ TTPH 日 TOfunSTUDI 日」を使つてパソコンに写真 
や [ AVCHD]、[MOTION JPEG ] で撮影した動画を取り込んだり、 [ AVCHD ] で撮影した 
動画から、従来の標準画質の DVD ビデオを作成することなどびでさます。 （ P 122) 

また DVD への画像書さ込み、複数の写真をつなぎ合わせて]枚のパ 
ノラマ写真に合成やお好みの音楽や効果を付けてスライドショー 
を作成などびでさ、それらを DVD に保存することちでさます。 


1 お使いのパソコンに rPHOTOfunSTUDIOJ をインスIルする 

•動作環境やインストールについて、詳しくは別冊の「パソ]ン接続ガイド」をお読みください。 

2本機とパソコンを接続する 

•接続のしかたについては、122ページ「パソコンと接続する」をお読みください。 

3 rPHOTOfunSTUDIOJ を使って画像をパソコンにコピーする 

•詳しくは rPHOTOfunSTUDIO 」 の取扱説明書 ( PDF ) をお読みください。 

◎ぉ知らせ 

•取り込んだ [ AVCHD ] 動画に関するファイルやフォルダーを、 Windows のエクスプ □- ラーな 
どで消去、変更、移動をすると再生、編集などびできなくなりますので、 [ AVCHD ] 動画は必ず 
「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使って取り込んでください。 
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I パソコンと接続する 


▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

本機をパソコンと接続すると、本機の画像をパソコンに取り込むことなどびでさます。 

•お使いのパソコンによっては、取り出したカードから直接読み込むこともできます。詳しくは、 
パソコンの説明書をお読みください。 

• SDXC メモ U —カードにパソコンび対応していない場合、フォーマットを促すメッセージび表 
示されることびあります。（撮影した画像び消去されますので、フォーマットしないでください） 
カードを認識しない場合は、下記のヴポートヴイトをご覧ください。 
http :// panasonic . jp / support / sd _ w / 

•取り込んだ画像はプリントやメール送信などにお使いいただけます。 CD - ROM 咐顧のソフト 
ウェア rPHOTOfunSTUDIO 」 を使うと便利です。 

• CD - ROM 咐風のソフトウェアや動作環境、インス I -- ルなど詳しくは、 別冊の r パソコン接続 
ガイド」 をお読みください。 

■使用でをるパソコン 




Windows 


Macintosh 


98/98SE む前 

Me/2000 

XP/Vista/7 

OS 9/OS X 

PHOTOfunSTUDIO 
は使える？ 

使えません 

使えます^1 

使えません 

[ AVCHD ] 動画をパソ 
コンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めます^2 

取り込めません 

US 目接続ケーブルを使つ 
てデジタルカメラの写真、 
[MOTION JPEG ] 動画を 
パソコンに取り込める？ 

取り込めません 

取り込めます 

取り込めます 
(0S 9.2.2/0S X 
[10.1 〜10.6]) 


• Windows 98/98 SE じ(前または Mac OS 狂 x じ(前のパソコンは、 USB 接続はできませんび、 
SD メモ U —カード U —ダー/ライターび利用でされば取り込めます。 

《1 Internet Explorer 6.01 ツ上びインストールされている必要びあります。 

お使いになる機能によっては処理能力び高いパソコンび必要になります。お使いになるパソ 
コンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合びあります。 
《2[ AVCHD ] 動画は必ず rPHOTOfunSTUDIO 」 を使って取り込んでください。 
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写真 、 [MOTION JPEG ] 動画を取り込む （[ AVCHD ] 動画外) 

準備：本機とパソコンの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像を使ラとさは、カードを抜いておく。 


パソコン 





USB 接続ケーブル(付属） 

• 端テの向さを確認して、プラグを持って 
まっすぐ巧さ差しする。（向さを逆にする 
と、端テの変形で故障の原因になります） 



•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW - AC 已)および DC カプラー 
(別売: DMW - DCC 4) を使用してください。バッテリー使用時、 USB 接続中にバッテリー残 
量び少なくなると、警告音び鳴ります。「安全に USB 接続ケーブルを取り外す」 （ P 1 24) をお 
読みのラえ、 USB 接続ケーブルを抜いてください。データび破壊される恐れびあります。 


〇 USB 接続ケーブル(付属)を本機とパソコンに挿入する 

•付属の USB 接続ケーブルし U 外は使わないでください。故障の原因になります。 


0 ▲/ ▼で [ PC ] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•セッ ト アップ メニューで [USB モー ド] ( P 41) を [ PC ] に設定しておくと、 [ USB モー 
ド] の選択画面は表示されず、 自動的に PC と接続します。 

• [ USB モード]を [ PictBridge ( PTP )] にして接続した場合、パソコンの画面にメッセー 
ジび表示される場合びあります。[キャンセル](中止)を選んで画面を閉じ、パソコンとの 
接続を外したあと、 [ USB モード]を [ PC ] に設定し直してください。 


扇 パソ〕ンを操作する 

•取り込みたい画像の入っているフォルダーやファイルを、パソコン上の別のフォルダー 
にドラッグアンドド□ップすると、パソコンに画像を保存することびできます。 

©お知らせ 

• AC アダプター(別売)を抜さ差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 
•カードの抜き差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。データび 
破壊される恐れびあります。 
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I パソコンと接続する (ごヴま） j 

■ 内蔵メモリー/カードの中をパソコンで見る（フオルダー構造） 

Windows の場台：「マイコンピュータ」にドライブ(「リムーバブルディスク」）を表示 
Macintosh の場合：デスクトップ上にドライブ ( rLUMIX 」、 rNO _ NAME 」 または「名称未設定」） 
を表示 


• 内蔵メモ U — 
• 力ード 


- [pCIMI 


HI 00 PANA ； 


懼 


PANA 


- pioopooi...jpq 

o 包 

-P1000g02.JPG 

-P1000999.JPG 
H 101 PANA] 

-1999 卜 ANA 」 


-fMISCI 

^PRIVATE] 


HAVCHDj 


吨 D LUMIXj 
て LUMIXUP.EXE 


DCIM ： 画像 

O フォルダー番号 
0 ファイル番号 
© JPG ： 写真 

MOV ： Motion JPEG 動画 

MPO ： 3 D 写真 


MISC ： 

AVCHD ： 

AD 丄 UMIX : 

LUMIXUP . EXE ： 


DPOF プ U ン h 

お気に入り 

AVCHD 動画 

WEB アップ□-ド用 

アップ□-ド ツール 

(LUMIX WEB アップ□-ダー) 


下の場合に撮影すると新しいフォルダーび作成されます。 
•セットアップメニユーの[番号リセット] ( P 41) 実行後 
•同じフォルダー番号のあるカードを挿入した場合 
(他社のカメラで撮影した場合など） 

•フォルダー内にファイル番号999の画像びある場合 


■安をに US 己ち続ケーブルを取りかす 

•パソコンでタスクトレイの「八ードウエアの安全な取り外し」を行ってください。 

アイコンび表示されていない場合は、デジタルカメラの液晶モニターに[通信中]び表示されて 
いないことを確認してから取り外してください。 

■ PTP モードで接続する 

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/Mac OS X のみ） 

[USB モード] を [PictBrid 呂 日 （ PTP )] にしてください。 

•カードからパソコンへの読み込みのみ可能です。 

• PTP モードでカードの中に] 000枚し U 上の画像びあると、取り込めない場合びあります。 

• PTP モードでは [ AVCHD ] で撮影された動画は再生できません。 
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画像を共有サイトへアップ□ー ドする 


アップ□ー ドツール (LUMIX WEB アップ□ーダー)を使って、写真や動画を画像共有ヴ 
イト （LUMIX CLUB 円 cMate / Facebook ぺ ouTube ) へアップ□-ドします。 
パソコンに画像を取り込んだり、専用のソフトウエアをインス I -ールする必要びないの 
で、ネットワーク接続されたパソコンさえあれば、外出先などでち簡単に画像をアップ 
□-ドすることびでさます。 

• Windows XP/Windows Vista/Windows 7のパソコンにのみ対応しています。 

(LUMIX WEB アップ□-ダーの取扱説明書は 、 Internet Explorer でご覧ください） 

準備： [ WEB アップ□-ド設定] ( P 100) で、アップ□-ドする画像を設定しておく。 
パソコンをインターネットに接続する。 

利用する画像共有サイトにてアカウントを作成し、□グイン情報を用意しておく。 


1 rLUMIXUP . EXE 」 をダブルクリックして起動する （ P 124) 

• CD - ROM (付属)のソフトウエア! ■ pHOTOfunSTUDIO 」 びインス I ルされている場合、 
アップ□-ドツール (LUMIX WEB アップ□-ダー)び自動的に起動することびあります。 

2アップ□ード先を選ぶ 

•パソコンに表示される画面の指示に従って au 降の操作をしてください。 

◎ぉ知らせ 

• LUMIX CLUB PicMate につし)て 

-デジタルカメラで撮影した写真を共有•公開して楽しむ、 SNS 型写真共有サイトです。 
詳しくは、円 cMate のサイトをご覧ください。 

http :// picnnate - club . panasonic . jp / 

• YouTube および Facebook のヴービスおよび仕様変更に対して、将来にわたって動作保証をす 
るをのではありません。利用できるサービス内容や画面は予告なく変更になることびあります。 
(本ヴービスは、2010年] 2月]日現在のものです） 

•著作権により保護されている画働ま、ご自身び権利を有しているか、関係する権利ちから許可を 
得ている場合を除いてアップ□ー ドしないでください。 

• GPS 機能を使って撮影された画像は地名情報び記録されたまま、画像共有サイトにアップ□一 
ドされます。よくご確認のうえ、アップ□-ドしてください。 
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▲/▼/◄/ ►は力ーソルボタンの上下をちを表しています。 

PictBrid 呂日に対応したプ U ンターに接続すると、本機の液晶モニター上でプ U ントする 
画像を選択したり、プ U ント開始を指示することびでさます。 

•お使いのプ U ンターによっては、取り出したカードから直接プ U ントすることをできます。 
詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。 


準備：本機とプ U ンターの電源を入れる。 

内蔵メモ U —の画像をプ U ントするとさは、カードを抜いておく。 
あらかじめプ U ンター側で印字品質などの設定をしておく。 



すぐ抜さ差しする。（向さを逆にすると、端テ 
の変形で故障の原因になります） 

•十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプター(別売: DMW - AC 已)および DC カプラー 
(別売: DMW - DCC 4) を使用してください。接続中にバッテリー残量び少なくなった場合は、 
警告音び鳴ります。すぐにプリントを中止してください。プリント中];1外のときは、 USB 接続 
ケーブルを抜いてください。 


0 USB 接続ケーブル(付属)を本機とプリンターに挿入する 

•プ U ンターと接続するとケーブル切断禁止アイコン[咳]び表示されます。[咳]表示中 
は、 USB 接続ケーブルを抜かないでください。 

回▲/▼で [ PictBridge ( PTP )] を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

◎ぉ知らせ 

♦付属の USB 接続ケーブル外は使わないでください。故障の原因になります。 

• AC アダプター(別売)を巧さ差しする場合は、本機の電源を切ってから行ってください。 
•カードの抜さ差しは電源を切って、 USB 接続ケーブルを抜いてから行ってください。 

•動画はプ U ントでさません。 
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画像を選んで 1 枚ずつプリントする 


巧 ◄/ ►で画像を選び、 [ MENU / SET ] を押す 



图▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ •プ U ント開始前に設定でさる項目については] 28ページをお読みください。 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを抜いてください。 


複数の画像を選んでプリントする 


田 A を押す 

^ ▲/ ▼で項目を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

~ •プリント確認画面び表示された場合は、[はい]を選んでプ U ントしてくださし、。 


項目 

設定内容 

複数選択 

複数の画像を選んでプ U ントします。 

• ▲/▼/◄/► で画像を選び、 [DISP.] を押してください。 

(もう一度 [DISP.] を押すと設定び解除されます） 

• 選択び終了したら [MENU/SET] を押してください。 

全画像 

保存されているすべての画像をプ U ントします。 

プリント設定 
( DPOF ) 

[ プリント設定]で設定 (P109) された画像のみをプリントします。 

お気に入り 

[お気に入り]設定 (P 1 08) された画像のみをプリントします。 


图▲で[プリント開始]を選び、 [ MENU / SET ] を押す 

•プ U ント開始前に設定でさる項目については] 28ページをお読みください。 
•プリント終了後、 USB 接続ケーブルを巧いてください。 
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I プ u ントする (つづを) 


プリントの各種設定 


r 画像を選んで1枚ずつプリントする」の手順2、または r 複数の画像を選んでプリントす 
る」の手順3の画面でそれぞれの項目を選んで設定してください。 

•本機び対応していない用紙サイズやレイアウト設定でプ U ントしたい場合は、本機の用紙サイ 
ズ、レイアウト設定を[み]にして、プリンター側で設定してください。辯しくはプリンターの説 
明書をお読みください） 

•[ プリント設定 (DPOF)] 選択時には、[日付プリント]と[プリント枚数]の項目は表示されません。 


曰付プ U ント 


項目 

設定内容 

ON 

日付プリントされます。 

OFF 

曰付プリントされません。 


•プ U ンターび日付プ U ントに対応していない場合は、日付をプ U ントすることびできません。 
•プ U ンターによっては、プリンター側の日付プリント設定び優先される場合びありますので、 
お気をつけください。 

• 曰付/文字焼さ込みされた画像をプ U ントする場合、日付プ U ントを指定すると、日付び重なっ 
てプリントされますので、日付プリントを [OFF] にしてください。 


プリント枚数 

プ U ントする枚数(最大999枚まで）を設定でさます。 


用紙サイズ 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先され 
ます。 

L/3 .已 "X 已" 

89 mmx 127 mm 

2L/5"x ス' 

127 mmx 178 mm 

はびさ 

100 mmx 148 mm 

16：9 

101.6 mmx 1 80.6 mm 

A4 

210 mmx297 mm 


項目 

設定内容 

A3 

297 mmx 420 mm 

10x15cm 

100 mmx 1 已〇 mm 

4"x6" 

101.6 mmx 1 已 2.4 mm 

8"x ] 0" 

203.2 mmx2 已 4 mm 

レター 

216 mmx 279.4 mm 

力ード 

己 4 mmx8 已 .6 mm 


•プリンターび対応していない用紙サイズは表示されません。 
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レイアウト(本機で設定可能なレイアウト) 


項目 

設定内容 

田田 

2面印刷 

直直 

4面印刷 


項目 

設定内容 

み 

プ U ンターの設定び優先されます。 

B 

1面ふちなし印刷 

回 

] 面ふちあり印刷 


•プリンターび対応していない場合は、選択できない項目びあります。 

■ レイアウト印刷について 

1枚の用紙に同じ画像を印刷ずる場台 

例えば、1枚の用紙に同じ画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦直]、[プ U ント枚 
数]を4枚に設定してください。 

1枚の用紙に異なる画像を印刷する場を 

例えば、1枚の用紙に異なる画像を4枚印刷する場合、[レイアウト]を坦直]、[プリント枚 
数]を]枚に設定してください。 

◎ぉ知らせ 

•プリント中にオレンジ色の [♦] び表示されたときは、プリンターからエラーメッセージを受け 
取っています。プリント終了後にプリンターに異常びないか確認してください。 

•プリント枚数びをい場合、複数回に分けてプリントされることびあります。このとさ、残り枚数 
の表示は設定枚数と異なります。 


画像に日付を入れるには 


画像に曰付を焼を込む 


[曰付焼さ込み]/[文字焼 
さ込み]を使って、画像 
に日付を焼さ込むこと 
びでさます。 

•お店やプリンターでプリ 
ントする場合は、日付が 
重なってプリントされま 
すので日付プリントを指 
定しないでください。 


日付プリントを設定する 


[プ U ント設定]のプ U ント枚数設定時に [DISP.] を押す 
と、押すごとに日付プ U ントを設定/解除できます。 


お店に依頼ずる場を 


設定さえしておけば、カードを取り出して、お店に日付入り 
で依頼するだけです。。個人認証]またはシーンモード 
の[ホちゃん1]/[ホちゃん2]、[ぺット]の[月齢/年齢]や 
[名前]、[トラベル日付]、[旅行先]、または[タイトル入力]で 
入力した文字のプ U ントはお店では依頼でさません） 〇 


自宅でプリントする場台 


日付プ U ントに対応しているプ U ンターに本機を接続し 
て、プ U ントするだけで日付プ U ントびできます。 

• CD-ROM (付属)のソフトウエア 「PH 日 TOfunSTUDIO」 を使って曰 
付プ U ントすることびでをます。 



《曰付プ U ントを設定してを、お店やプ U ンターによっては曰付プ 
リントでさない場合びあります。詳しくは、お店に尋ねるか、プ U 
ンターの説明書をお読みください。 
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I 別売品のご紹な 


品名 

品ま 

バッテ IJ ーパック 

DMW-BCF10 

DC カプラー^‘ 

DMW-DCC4 

AC アダプターX’ 

DMW-AC 已 

ソフトケース 

DMW-CFT2 

フ□ーテイングストラップ 

DMW-FST1 

シ U コンジャケット 

DMW-CFT3 

マ U ンケース 

DMW-MCFT3 

HDMI マイク□ケーブル 

RP-CHEU] 已 


《 DC カプラーと AC アダプターは、必ずセツトでお買いホめください。 


単独では使用できません。 

マ U ンケース、フ□ーテイングストラップおよびシ U コンジャケットじ(外は防水には対 
応していません。 

記載の品番は2日]]年]月現在のちのです。変更されることびあります。 


CLUB Panasonic 

PaHa ん w 化 

別売品は販売店でお買いホめいただけます。 
パナソニックの家電製品直販ヴイト r パナセンス」で 

お買いホめいただけるものもあります。 

一 

詳しくは「パナセンス」のサイトをご覽ください。 

因占^^^因 

http://club.panasonic.jp/mall/sense/ 


携帯電話からちお買いホめいただけます。 

因^^^ 

http://p-mp.jp/cpm 
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I おか旅巧巧で ffi 5 

チャージャーは、日本国内で使用することを前提として設計されておりますび、海外旅行 
等での一時的な使用は問題ありません。 

•電源電圧 （1 00 V〜240 V)、電源周波数(已〇 Hz、 60 Hz) でご使用いただけます。 

• 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れびあります。 

ただし、国、地域によって電源コンセントの形状は異なるため変換プラグび必要です。 


■変換プラグの付けかた 

•ご使用にならないとさは変換プラグを AC コンセントから 
外してください。 


変換 


図の向きに差し込む 


変換プラグの一例 




■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ 


北米 

アメ IJ 力 A 

合衆国 パ 

カナダ A 

八ワイ A 


ヨー□ッバ 

ィギリス B 3 

イタ1」ア C 

オーストリア C.SE 

オランダ C,SE 

A , B , 

ギリシャ 日 3, C , 

SE 

スィス c!se 

Wi- デン屋戸 

ス^ペィン 3^' 

デンマーク C 

ドィッ g 户 

ノ J レウエー C 

八ンガ U — C 

フィンランド曰 .C 

つランス> 含户 

ベルギー 旨片 

□シ 7 含厚’ 


アジア 

インド 目，目 F ， 

イソト B 3 ，C 

インドネシア貝’昼台’ 

シンガ'ポール ^ 占巨 F ’ 

タイ 公が’ 

大韓民国 

ム:'巧 A ， C , 

n / 与 日 

中華人民 ^ベ 

共麵 

フイリピン A ,0 

ベトナム を蟲 

香港特別 B.Bt 

行政区 巨 3 .C 

マカオ特別 日. BF . 
行政区 日 3 ,C 

マレーニ/ア 目，巨 F， 

^ レ 刀 B 3 ，C 

オセアニア 

オーストラ U ア〇 

グアム島 A 

サイバン島 A 

トンガ 0 

品ジ-° 

フィジー含昔 

中南米 

のレゼンチン 3层 で’ 

プエルトリコ；^が’ 

ブラジル 鲁户 

メ牛シっ 鲁 


中東’アフリカ 

53苑關詰 F ’ 

エジプト點式 

クウェート ^占瓦 

トルコ 含萬 

南アフリカ B . BF , 

共和国 日 3 ,C 

モ□ッコ 会 


タイプ 

A 

B 1 BF 1 B 3 

C 1 SE 

0 

アメリカンタイプ 

U . にタイプ 

ヨー□ピアンタイプ 

トスタトぶ」ァン 

二!ンセント 
臟 

© 

© 


□ 


固 

〇 

© 

◎ 

プラグ 

形状 

不要です 

H 

* 

A 

け 

H 

H 


■ 時計をおか旅行先の時刻に合わせる 

セツトアップメニューの[ワールドタイム]で旅行先を設定すると、旅行先の時刻に切り 
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121110 

■撮影時 

1撮影モード 

2撮影モード(動画撮影時） （P9 1 ) 
画質設定 (P91) 

3記録画素数 (P80) 

4クオ U ティ （P81) 

已フラッシュモード （P47) 

6手ブレ補正 (P90) 

手ブレ警告 (P2 目）：り回)） 

7 フォー カス （P27) 

8バッテ U- 残量 （P1 目） 

9 AF エ U ア (P27) 

10シャッ タースピード （ P 25) 

11 絞 0 値 ( P 25) 

12 ISO 感度 (P82) 

13記録動作 

14内蔵メモ U-(P2 日） 

九ー ド (P20) :因（記録時のみ表示) 
1已記録可能枚数※ r(P21) 

16スポット AF エ U ア （P8 已） 

17 LED ライ h(P93) 

18風音低減 (P93) 

19ホワイトバランス （P83) 

ブレピタモード （P32) 

20 カラーモード （P89) 

21アクティブモード （P92) 

22連写 (P88) 

才ートブラケット （P 已 3) :鸟 J 

23 GPS(P69) 

GPS の測位中 （P70):^ 鸦 

24 AF マク□撮影 (P 已 0) 

ズームマク□撮影 (P 已 0): 獻 


3130 2928 27 
25ヒストグラム表示 （P39) 

26暗部補正 (P87) 

27トラベル経過日数 （P77) 

名前 X‘2(P 目 0) 

28下限シャッター速度 （P87) 

29セルフタイマーモード （P 已 1) 

30露出補正 （P 已 2) 

31追尾 AF(P8 目） 

AF 補助光 (P89):AF 糸 
32現在曰時/旅行先設定 (P79)’x’ 3 : 一^ 
ズーム /EX 光学 ズーム （P45)/ 
iA ズーム （P45)/ 

デジタルズーム （P45、88): 

■口 liAZOOM 四^^^の 
33月齢/年齢‘ x‘2(P 目 0) 

旅行先 ’x’scpy?) 

地名情報 (P 目 9) 

34液晶モード （P38) 

液晶パワーセーブ (P40): 画 
3已曰付焼さ込み （P90) 

36記録経過時間 （P29) 

37記録可能時間 (P29); 残 XXhXXmXXs 《4 

残り枚数び] 00000枚上の場合は、 
[+99999] と表示されます。 

《2シーンモードの[赤ちやん1]/[赤ちやん 
2] や[ぺット]で電源を入れた場合に 
約已秒間表示されます。 

《3電源を入れたとさ/時計設定後/再生モード 
から撮影モードへ切り換え後、約已秒間表示 
されます。 

《4 h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 


液晶モニターの画面表示は、本機の操作状態を示しています。 

通常撮影モード[〇]時(お買い上げ時） 撮影時(各種設定後) 


123456 


7 


8 


16171819 20 




37. 

36- 
9 3已. 

34. 
33- 
32. 


液晶モニターの表巧 


1234已 6 
22222 2 
‘ lulu I 


二 _ 


己4 


3 
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再生時 


■再生時 

1再生モード' (P96) 

2プ□テクト （P1 1日) 


] 2 3 4已 6 7 8 



19動画再生 (P30) 画質設定 (P91) 
ケーブル切断禁止アイコン （P] 2目) 


3お気に入り表示 (P108) 

4曰付/文字焼さ込み済み表示 
(P90、 103) 

已カラーモード （P89) 

6記録画素数 (P80) 

7クオ U テイ （P81) 

8バッテ U- 残量 （P1 目） 

9画像番号/ I-ータル枚数 
再生経過時間 (P30)： XXhXXmXXs 《1 
10 GPS(P102) 

11プリント枚数 (PI09) 

12ヒストグラム表示 （P39) 

13名前※ 2(P60、66) 

旅行先‘ x ‘ 2 (P77) 

タイ トル※ 2( pioi ) 

地名情報《 2 (P 目 9) 

撮影情報 (P44) 

14撮影日時/ワールドタイム （P79) 
月齢/年齢 《^(P 目 0) 

トラベル経過日数 (P77) 

撮影情報 (P44) 

]已 ノくワ ーLCD モード （P38) 

16フ オルダー •ファイル番号 （P] 24) 
17動画記録時間 （P3 日）： XXhXXmXXs《 1 


《 ]h は 「hour (時間)」、 m は 「minute (分)」、 

S は 「second (秒)」を省略した表示です。 
《2地名情報、[タイトル]、[旅行先]、 

[名制（ホちゃん/ぺツト)、[名前](個人 
認証)の優先順位で表示されます。 

《3地名情報またはトラベル経過曰数び表示 
されているとさは、月齢/年齢は表示され 
ません。 


18内蔵メモリー (P2 日) 
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I ~ メッセーシ表巧 

確認/エラー内容を液晶モニターに文章で表示します。 
ここではそのをなメッセージを例として説明しています。 


ッセージ 実行していただきたいこと 


この場所では GPS 機能は使用 
でをません 

中国および中国と隣接する周辺国の国境付近で GPS び働か 
ない場合びあります。 （20 ] 0年] 2月現在） 

この画像はプ□テクトされています 

画像のプ□テクトを解除してから (P110) 消去をしてください。 

消去できない画像びあります/ 
この画像は消去できません 

DCF 規格に準拠していない画像は消去でさません。 

パソコンなどに必要なデータを保存してから本機でフオー 
マット （P43) してください。 

この画像には設定できません 

DCF 規格に準拠していない画働ま[タイトル入力]、[文宇焼 
さ込み]、[プリント設定]びでさません。 

内蔵メモリー残量び不足してい 
ます/メモリーカード残量び不 
足しています 

内蔵メモ U —またはカードの空さ容量びありません。 

内蔵メモ U —からカードへコピーしている場合 ( 一括コ 
ピー)、カードの空さ容量びなくなるまで画像はコピーされ 
ています。 

コピーできない画像がありました/ 
画像をコピーすることびできま 
せんでした 

下の画像はコピーでさません。 

•コピーする画像と同じ名前の画像びコピー先にある場合 
(カードから内蔵メモ U —へのコピー時のみ） 

• DCF 規格に準拠していないファイル 

また、本機1 ツ外で撮影した画像や編集された画像はコピーで 

さない場合びあります。 

内蔵メモリー王ラー 
フオーマツ 卜しますか？ 

パソコンでフオーマットした場合など、このメッセージび表 
示されます。本機でフオーマット （P43) し直してくださし、。 
データは消去されます。 

メモ U —カードエラー 
本機では使えないげ態です 
フオーマツトしますか？ 

本機では使用でさないフオーマットです。 

•別のカードを入れてお試しください。 

•パソコンなどを使って必要なデータを保存してから本機 
でフオーマット （P43) し直してください。 

データは消去されます。 

電源を入れ直してください/ 
システムエラー 

レンズび正常に動作しなかった場合に表示されます。再度、 
電源を入れ直してください。それでを表示される場合は、お 
買い上げの販売店にご連絡<ださい。 

メモリーカードエラー 
カードのパラメータび異常です/ 
この力ードは使用できません 

本機に対応した力ードをお使いください。 （P20) 

• SD メモリーカード (8 M 巨〜2 GB) 

• SDHC メモ U— 力ード (4GB 〜32 GB) 

• SDXC メモ U— 力ード (48 GB、64GB) 
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ッセージ 


実行していただきたいこと 


カードを入れ直してください/ 
別のカードでお試しください 

• カードへのアクセスに失敗しました。をう一度カードを入 
れ直してください。 

• min 旧 D 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ードは、 
必ずアダプターに入れてから本機に挿入してください。 
•別のカードを入れてお試しください。 

リード エラー/ライトエラー 
カードを確認してください 

•データの読み込みまたは書さ込みに失敗しました。電源を 
切ってからカードを抜いてください。再度カードを入れ、 
電源を入れて記録または読み込みしてください。 

•カードび破壊されている可能性びあります。 

•別のカードを入れてお試しください。 

カードの書込み速度不足のため 
記録を終了しました 

• [AVCHD] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
「Class4」J；Lb のカードを使用してください。 

また、 [MOTION JPEG] で動画撮影の際は、 SD スピード 
クラスびに lass6」J；Lb の力ードを使用してください。 

•に Iass4」 し U 上の力ードを使用しても停止した場合は、 
データ書さ込み速度び低下しているので、バックアップを 
とりフォーマット （P43) することをおすすめします。 
カードの種類によっては、途中で動画撮影び終了する場合 
びあります。 

放送方式 ( NTSC / PAL ) の異な 
るデータび存在ずるため、記録 
でさません 

•パソコンなどに必要なデータを保存してから本機で 
フォーマット （P43) してください。 

•別のカードを入れてお試しください。 

フオルダーを作成できません 

使用でさるフォ J レダー番号びな <なったため、つォ )レダーを 
作成でさません。 

パソコンなどを使って必要なデータを保をしてから本機で 
フォーマット （P43) してくださし、。フォーマットを行った 
あとにセットアップメニューの[番号リセット]を実行する 
と、フォルダーき号び] 00にリセットされます。 (P41) 

16:9 TV 用で出力します/ 
4:3 TV 用で出力します 

• [TV 画面タイスを変更したい場合は、セットアップメ 
ニューで変更してください。 （P42) 

• USB 接続ケーブルび本機のみに接続された場合を、メッ 
セージび表示されます。 

USB 接続ケーブルのをラー方をパソコンやプ U ンターに 
接続すると、このメッセージは消えます。 （P1 23、1 26) 

撮影できませんでした 

• 3D 撮影時、撮影場所び暗すざる/明るすざる、または濃淡 
の少ない被写体の場合、撮影でさない場合びあります。 
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I メッセージ表巧 (つづを) 


ッセージ 実行していただきたいこと 


このバッテリーは使えません 

• 本機では認識でさないバッテ U —です。ノ くナソニック純正 
品のバッテ U —をお使いください。それでを表示される場 
合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。 

•バッテ U —の端テ部びミちれているため、認識でさません。 
端テ部のごみなどを取り除いてください。 

扉び確実に閉じ5れていること 
を確認してください。浸水によ 
る故障の原因となります。 

•詳しくは、 ] 9ページの「浸水防止の警告メッセージ表示に 
ついて」をお読みください。 
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| q &A 巧障かな？とおった 6 

まず、じ(下の方法 (P 1 37〜] 4已）をお試しください。 


それでも解決できない場合は、 撮影モードでセットアップメニューの[設定リセット] 
( P 41) を行うと症状び改善する場ちびあります。_ 

■バツテリー、電源について 


Q 償問） 

A 個答） 

電源を入れても動作し 
なし、。またはすぐに切 
れる。 

•バッテ U- び消耗しています。充電してください。 

• 電源を入れたまま放置しているとバッテ U —は消耗します。 

一[エ]モード] (P4 日)を使うなどして、こまめに電源を切ってください。 

電源び勝手に切れる。 

•ビエラリンク （HDMI) 対応のテレビと HDMI マイク□ケーブル(別売） 
で接続した場合、テレビの U モコンを使ってテレビの電源を切ると、本 
機の電源わ連動して切れます。 

ービエラリンク （HDMI) を使用しない場合は、本機の[ビエラリン 
ク]を [OFF] に設定してください。 （P42) 

側面扉び閉じない。 

•バッテ U —の向さに気をつけて、□ック音びするまで確実に奥まで挿入 
し、バッテリーにレバーびかかっていることを確認してください。 （P18) 


■ GPS にごいて 


Q 償問） 

A 個答） 1 

測位できない 

• [GPS 設定]び [OFF] になっている。 （P68) 

•屋内やビルの近くなど、撮影する環境によって GPS 衛星からの電波 
を正しく受信できない場合びあります。 (P68) 

一屋外の空のひらけた場所で GPS アンテナを上空に向け、カメラ 
をしばらく静止した状態で使用することをおすすめします。 

電源を切っているとを 
に、 GPS 動作ランプび 
点灯する。 

• [GPS 設定]び [ON] になっている。 

^飛行機の機内や病院などで電源を切るとさは、 [GPS 設定]を 
[OFF] または [帝] にしてください。 

測位に時間びかかる 

•初めて使う場合やしばらく使わなかった場合は、数分かかる場合び 
あります。 

• 通常、2分し U 内に測位できますび、 GPS 衛星の位置は変化するため、 
撮影する場所や環境によっては時間びかかる場合びあります。 

• GPS 衛星からの電波び受信しにくい環境では、測位に時間びかか 
ります。 （P68) 

地名情報と撮影した場 
所び違ラ 

•電源を入れた直後または GPS のアイコンび[關]1；1外のときは、現 
在の位置と本機に記憶されている地名情報び大さ<異なる場合び 
あります。 

•地名情報に [P1] び表示されているときは、撮影前に他の候補地に変 
要でさます。 （P71) 

地名情報が表示されない 

•付近にランドマークなどびを在しない場合や、本機のデータベース 
に情報び登録されていない場合、 [--] と表示されます。 (P69) 

一再生時に [GPS 地名編集]で地名などを入力でさます。 （P 1 02) 
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| q &A 巧障かな？とおった 6 (つづさ) 

■ 撮影にごいて 


Q (質問） 

A 個答） 

画像び撮れない。 

• 撮影モードに設定されていますか？ 

• 内蔵メモ U —またはカードのメモ U —残量はありますか？ 

^不要な画像を消去して容量を増やしてください。 （P34) 

•容量の大さなカードをご使用の場合は、電源を入れたあとしばらく 
の間撮影でさない場合びあります。 

撮影した画像び白っぽし、。 

•レンズに指紋などのミちれび付くと画像び白っぽくなることびあり 
ます。 

^巧れたとさはレンズの表面を柔らかい乾いた巧で軽くふさ取っ 
てください。 

• レンズの内側び<をってませんか？ 

^結露び発生しています。対処方法について詳しくは6ページ 
「レンズの内側びくをるとさ(結露)」をお読みください。 

撮影した画像び明るす 
ざたり、暗すざる。 

一露出び正しく補正されているか確認してください。 （P 已 2) 

•[下限シャッター速度]を速く設定すると暗く写りやすくなります。 
一[下限シャッター速度] (P87) を遅く設定してください。 

1回の撮影で、複数の画像 
が撮れるときがある。 

一才ートブラケット （P 已3)、または撮影メニューの腫写] (P88) 
を [OFF] に設定してください。 

• シーンモードの[高速連写] (P6 1 ) または[フラッシュ連写] (P61) 
になってませんか？ 

ピントびをわない。 

•撮影モードによってピントび合う範囲び異なります。 

^被写体までの距離に応じたモードに設定して<ださい。 

• ピントび合う範囲から外れています。 （P27) 

•手ブレや被写体ブレしています。 （P26) 

才ートフオーカスやそ 
の他の動作び正常に働 
かない。 

•電源を入れ直してください。それでも正常に動作しない場合は電源を 
はずしてお買い上げの販売店か、修理ご相談窓□にご相談ください。 

撮影した画像びブレて 
いる。 

手ブレ補正び効かない。 

^暗い場所で撮影するときは、シャッタースピードび遅くなるの 
で、本機を両手でしっかり持って撮影してください。 (P26) 

一遅いシャッタースピードで撮影するときは、セルフタイマー 
(P 已 1) を使って撮影してください。 

オートブラケット撮影 
びでをない。 

• 内蔵メモ U —/カードのメモ U —残量はありますか？ 
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■撮影について(つづき) 


A 個答) 


Q 償問) 


撮影した画像び粗い。 
ノイズび出る。 

• IS 日感度び高い、またはシャッタースピードび遅くないですか？ 
(お買い上げ時は、に日感度び [ AUTO ] に設定されているため、屋内 
などの撮影ではノイズび出ます） 

一 ISO 感度を低くしてください。 ( P 82) 

一[カラーモード]を[ナチュラル]に設定してください。 ( P 89) 

一明るい場所で撮影してください。 

•シーンモードの[高感度]または[高速連写]に設定していませんか？ 
高感度処理のため画像び少し粗 < なりますび、異常ではありません。 

撮影した画像の明るさ 
や色をいび実際とは異 

• 堂光灯下での撮影時、シャッタースピードび速くなると、明るさや 
色合いび多少変化する場合びあります。これは堂光灯の特性により 
発生するをのであり、異常ではありません。 

撮影時やシャッター半 
押し時に、液晶モニター 
にホっぽい縦ずじび出 
たり、液晶モニターの一 
部または全体び赤っぽ 
くなることびある。 

• CCD の特徴であり、被写体に明るい部分び 
あると出ます。周辺にムラび発生する場合 
びありますび、異常ではありません。 

動画撮影では記録されますび、写真には記 
録されません。 

•太陽光などの強い光源び画面付近に入らな 
いように撮影することをおすすめします。 

II 1 

動画撮影び途中で止ま 

• [ AVCHD ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスびに Iass 4」 し U 上 
のカードを使用してください。 

また 、 [MOTION JPEG ] で動画撮影の際は、 SD スピードクラスび 
に lass 6」 l ； Lb の力ードを使用してください。 

•使用するカードによっては、途中で動画撮影び終了する場合びあります。 
一に Iass 4 ル U 上の力ードを使用しても停止した場合や、パソコン 
やその他の機器でフォーマットされたカードを使用している場 
合は、データ書き込み速度び低下しているので、バックアップを 
とり本機でフォーマット （ P 43) することをおすすめします。 

AF □ックでをない。 

(動体追尾でをない） 

•周囲と異なる色の部分びある場合は、その部分を追尾 AF 枠に合わせる 
など、被写体の特徴的な色の部分を AF □ックしてください。 （ P 86) 
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| q &A 巧障かな？とおった 6 (つづさ) 

■ レンズについて 


Q (質問） 

1 A 個答） 

撮影された画像びゆび 
んだり、被写体の周りに 
実際にはない色び付 <。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭 
などに着色して撮影されることびあります。またに角では遠近感び 
強調されるため、画面の周辺びゆびんだよラに写る場合をありま 
す。これらは異常ではありません。 

レンズの内側び<もる。 

•温度差や多湿など本機の使用環境によって結露び発生し、レンズの 
内側びくちる場合びあります。対処方法について詳しくは6ページ 
「レンズの内側びくもるとさ(結露)」をお読みください。 


■液晶モニターについて 


Q 償問） 

1 A 個答） 

液晶モニターの明るさ 
び、暗< なったり一瞬 
明るくなったりする。 

•この現象は、シャッターボタンを半押ししたときに撮影時の絞り値 
を設定するをので、撮影画像に影響はありません。 

•ズーム操作をしたとさや、本機を動かしたとさに明るさび変化した 
場合にをこの現象び発生することびありますび、本機の自動絞り動 
作によるをので、異常ではありません。 

室内で液晶モニターび 
ち5つ <。 

•電源周波数び已〇 Hz の地域では、電源を入れてから数秒間、液晶モ 
ニターびちらつく場合びあります。これは壁光なの影響によるちら 
つさを補正している動作で、異常ではありません。 

液晶モニターび明るす 
ざたり、暗すざる。 

•[ 液晶モード]び働いてませんか？ （ P 38) 

液晶モニターの画面上 
に黒、赤、青、緑の点び 
現れる。 

•これは故障ではありません。これらの点は記録されませんので、安 
むしてご使用ください。 

液晶モニターにノイズ 
び出る。 

•暗い場所では、液晶モニターの明るさを維持するためにノイズび出 
ることびあります。撮影する画像に影響はありません。 


■フラッシュにごいて 


Q 償問） 

1 A 個答） 

フラッシュが発光しない。 

•[凌)] に設定していませんか？ 

ーフラッシュモードを変更してください。 （ P 47) 

•才ートブラケット （ P 已 3) または撮影メニューの健写] ( P 88) を設 
定しているときは、フラッシュは使用できません。 

フラッシュび複数回発 
光する。 

• 赤目軽減 ( P 47) にしている場合は、2回発光します。 

• シーンモードの[フラッシュ連写] ( P 61) になっていませんか？ 
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■ 再生について 


Q 償問） 

A 個答） 

再生した画像び意図し 
ない方向に回転して表 
示される。 

•[回転表示] ( P 43) を [ GO ] または [ kJ ] に設定しています。 

再生できない。 

撮影した画像びない。 

• [®] を}甲しましたか？ （ P 28) 

• 内蔵メモ U —またはカードに再生できる画像はありますか？ 

ーカードび入っていない場合は内蔵メモ U —の画像データ、入って 
いる場合はカードの画像データび表示されます。 

•) (ソコンで加工したフォルダーや画像ではないですか？その場合、 
本機で再生することはでさません。 

ーパソコンからカードに画像を書き込む場合は、 CD - R 日 M (付属)のソ 
フトウ I ア 「 PH 日 TOfunSTUDIO 」 を使うことをおすすめします。 

• [絞り込み再生]になっていませんか？ 

一随常再生]に設定してください。 （ P 96) 

フオルター•ファイル 
番号び[一]で表示され 
たり、画面び黒くなる。 

•規格外の画像やパソコンで編集された画像、または他社のデジタル 
カメラで撮影した画像ではないですか？ 

• 撮影直後にノ（ッテリーを取り出したり、残量び少なくなったバッテ 
U —で撮影していませんか？ 

一このような画像を消去するには、フォーマット ( P 43) してくだ 
さい。（他の画像を消去され、元に戻すことびでさませんので、よ 
く確認してからフォーマットしてください） 

カレンダー検索で、撮影 
した日付と異なる日付 
に画像び表示される。 

•本機の時計設定を正しい日時に設定して撮影しましたか？ （ P 22) 
•パソコンで編集された画像や他機で撮影された画像では、カレンダー 
検索時、撮影した曰付と異なる曰付で表示されることびあります。 

撮影した画像にシャポ 
ン玉のよラな白く丸い 
点び写り込んでいる。 

•室内や暗い場がでフフッシュを使い撮影1 mi 1 

した場合に、空気中のほこりびフラッシュ 

に反射して自く丸い点として写り込む場 ■BaKB 
合びありますび、異常ではありません。 

撮影ごとに丸い点の位置や数び劉はる 
( D び特徴です。 

撮影した画像のホい部 
分び黒く変色している。 

•デジタルホ目補正 （[お k 黎]、[ち<^]、[がを]) び動作しているとき、 
肌色に近い色とその内側に赤い模様などびある被写体を撮影した 
場合、デジタル赤目補正機能の働さにより、その赤い部分び黒く補 
正される場合びあります。 

ーフラッシュモードを [4 A ]、 [4]、 [感 》] または[デジタルホ目補正]を 
[日 F 鬥にして撮影することをおすすめします。 ( P 呂 9) 
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| q & A 巧 障 かな？とおった 6 (つづさ) 

■再生について(つづを） 


Q (質問） 

A 個答） 

画面に r サムネイル表 
示」と表示される。 

• 他機で撮影された写真ではないですか？その場合、画質び劣化して 
表示されることびあります。 

撮影した動画の音声び 
途切れる。 

•動画撮影時、本機は絞りを自動的に調整します。そのとさに記録さ 
れた音声び途切れることびありますび、異常ではありません。 

動画に r カチッ」といラ 
音び録音される。 

•動画撮影中、本機はレンズの絞りを自動的に調整します。このとさ 
に「カチッ」という音びし、その音び動画に録音されることびありま 
すび、異常ではありません。 

•動画撮影中にズームやボタン操作などをすると、その動作音び記録 
される場合びあります。 

本機で撮影した動画び 
他機で再生できない。 

•本機で撮影した動画 (Motion JPEG ) は他社製デジタルカメラでは 
再生でさない場合びあります。また、当社製デジタルカメラ 
( LUMIX ) ^においてを再生でさない場合びあります。 

《2008年12月1ツ前発売分、および2009年発売の FS、LS 
シ U —ズ 

• [ AVCHD ] で撮影した動画は、 AVCHD に対応していない機器では 
再生でさません。 AVCHD 対応機器でを正し<再生でさない場合び 
あります。 

一 [ AVCHD ] の [ GFS ]、[ GS ] で撮影した動画は、2010年しツ前に発 
売された AVCHD 対応の当社製デジタルカメラ （ LUMIX ) では、 
再生でさません。 


■テレビ、八ソコン、プ IJ ンターについて 


Q (質問） 

A 個答） 

テレビに画像び出な 
し、。テレビ画面び流れ 
たり色び付かない。 

•正しく接続されていますか？ 
^テレビの入力切換を外部入力にしてください。 

テレビ画面と本機の液 
晶モニターの表示され 
る領域び違ラ。 

•テレビの機種によっては、画像び縦や横に伸びたり、画像の端び切 
れて表示されることびあります。 

テレビで動画の再生び 
でをない。 

•カードを直接テレビに差し込んで再生していませんか？ 

一 AV ケーブル(付属)または HDMI マイク□ケーブル(別売)をテレ 
ビに接続し、本機で動画を再生してください。 （ P 1 13、1 ] 已） 

テレビ画面いっぱいに 
画像び表示されない。 

一本機の [ TV 画面タイプ]を確認してください。 ( P 42) 
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■テレビ、パソコン、プリンターについて(つづを) 


Q 償問） 

A 個答） 

ビエラ U ンク （ HDMI ) 
び働かない。 

• HDMI マイク□ケーブル(別売)で正しく接続されていますか？ （ P ]] 已） 

一 HDMI マイク□ケーブル(別売)び奥まで確実に入っていること 
を確認してください。 

• 本機の[ビエラリンク]を [ ON ] に設定していますか？ ( P 42) 

^テレビのり01\/11端テによっては、入力切換び自動で切り換わらな 
い場合びあります。そのとさはテレビの U モコンを使って入力切 
換して < ださい。（入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読 
みください） 

一接続した機器側のビエラ U ンク （ HDMI ) の設定を確認してください。 

-本機の電源を入れ直して < ださい。 

ーテレビ（ビエラ）の「ビエラリンク制御 （ HDMI 機器制御)」の設定 
を「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。（詳しくは 
ビエラの取扱説明書をお読みください） 

パソコンに接続して画 
像を転送できない。 

•正しく接続されていますか？ 

•パソコンび本機を正常に認識していますか？ 

一本機の [ USB モード]を [ PC ] に設定してください。 （ P 41、123) 

パソコンにカードび認 
識されない。 

(内蔵メモリーになつ 
ている） 

^ 1156接続ケーブルを巧さ、カードを入れた状態で1156接続ケー 
ブルを接続し直してください。 

パソコンにカードび認 
識されない。 

( SDXC メモリーカード 
を使用している） 

一お使いのパソコンび SDXC メモ U —カードに対応しているか確 
認してください。 

http :// panasonic . jp / support/sd w / 

^接続時にカードのフオーマットを促すメッセージび表示される 
ことびありますび、フオーマットしないで<ださい。 
^液晶モニターの「通信中」の表示び消えない場合、電源を切ってか 
ら USB 接続ケーブルを抜いてください。 

LUMIX CLUB PicMate 、 
YouTube、Facebook へ 
のアップ □ー ドび 5 まぐ 
いかない。 

一□グイン情報（□グイン ID / ユーヴー名/メールアドレス/パス 
ワード)び間違っていないか確認してください。 

ーパソコンびインターネットに接続されているか確認してください。 
ーウィルス対策ソフトやフアイアウオールなどの常駐ソフトび、 
円 cMate ぺ ouTube / Facebook へのアクセスをブ□ックしてい 
ないか確認してください。 

一 PicMate ( http :// picmate - club . panasonicjp /) や YouTube 、 
または Facebook のサイトもご確認ください。 
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| q & A 巧 障 かな？とおった 6 (つづさ) 

■テレビ、パソコン、プリンターについて(つづき） 


Q 償問） 

A 個答） 

プリンターに接続して、 
プリントびでをない。 

•円 ctBridge に対応していないプ U ンターではプ U ントできません。 
一本機の [ USB モード]を [ PictBridge ( PTP )] に設定してくださ 
し、。 （ P 41、]26) 

プリントすると、画像 
の端び切れる。 

-トリミング(切抜き)や「ふちなし」印刷機能のあるプ U ンターをお使 
いのとさは、卜 U ミング(切抜さ)または「ふちなし」の設定を解除し 
てお試しください。（プ U ンターの説明書をお読みください） 

一お店によっては、横縦比を[匹 回] に設定して撮影した画像を ] 日:9 
のサイズでプ U ントでさる場合びありますので、事前にお店にお 
尋ね < ださい。 


■その他 


Q 償問） 

A 個答） 

電源を入れるたびに、 
何度も[防水などの注 
意点]び表示される。 

•[防水などの注意点]の最終画像 （12/12) を見終わったあと 
に [ MENU / SET ] を押してください。詳しくは、9ぺージをお読みく 
ださい。 

シャッターボタンを半 
押しすると、白いランプ 
び点好することびある。 

• 暗い場所ではピントを合わせやすくするために、 AF 補助光ランプ 
( P 89) び白く点巧します。 

AF 補助光び点りしなし、。 

•撮影メニューの [ AF 補助光]を [ ON ] に設定していますか？ （ P 89) 

• 明るい場所では AF 補助光は点巧しません。 

本機び熱くなる。 

• ご使用中、本機表面び多少熱くなることびありますび、性能 • 品質に 
は問題ありません。 

側面扉び閉じない。 

• 異物び挟み込まれていませんか？ 

一異物を取り除いてください。 ( P 9) 

•閉じるとさに [ L 日 CK ] スイツチを□ツク側にして閉じないでください。 
破損や浸水の原因になります。 

一閉じる前に□ツクを解除してください。 （ P ] 8) 

ズーム ボタンや側面扉 
などカメラの各部び動 
かせない。 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使用された場合、雪や水滴 
び付いたまま放置しておくと、ズームボタンや電源ボタンのすさ間など 
の雪や水滴びまりカメラの各部び動さにくくなる場合びあります。 
これは故障ではありません。カメラび常温に戻ると回復します。 

•砂粒やほこりの多いところで使用した場合、異物びズームボタンや 
電源ボタンのすさ間などに入り込み、カメラの各部び動さにくくな 
る場合びあります。付属のブラシで取り除くか真水で洗い流してく 
ださい。 
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■ その他(つづを) 


A 個答) 


Q 償問) 


本機か5「カタカタ」音な 
どびしたり、振動する。 

下の場合は、故障ではありませんので、安むしてお使いください。 
•電源を切った状態または再生 f ー ド時に本機を振ると、「カタカタ」 
音びする。（レンズび移動する音） 

•電源の入/切、または撮影と再生の切り換え時に、「カタカタ」などの 
音びする。（レンズび移動する音） 

• ズーム操作時に、手に振動び伝わる。（レンズ動作の振動） 

レンズ部か5 r カチッ」 
と音びずる。 

•ズーム動作や本機を動かしたとさなどで明るさび変化した場合、レ 
ンズ部から音びし、液晶モニター内の画像び急激に変わるとさびあ 
りますび、撮影に影響はありません。このとさの音は本機の自動絞 
り動作によるをので、異常ではありません。 

時計び含っていない。 

• 本機を長期間放置すると、時計び U セットされることびあります。 
^「時計を設定してください」とメッセージび出ますので、再度時計 
設定をしてください。 （ P 22) 

ズームを使って撮影する 
と画像びわずかにゆびん 
だり、被写体の周りに実 
際にはない色び付く。 

•ズームの倍率によってはレンズの特性上わずかにゆびんだり、輪郭 
などに着色して撮影されることびありますび、これらは異常ではあ 
りません。 

ズームの動をび一瞬止 
まる。 

• EX 光学ズーム時または iA ズーム時、ズームの動さび 一瞬 止まりま 
すび、異常ではありません。 

ズームび最大倍率にな 
5ない。 

• ズームマク □ ( P 已 0) に設定していませんか？ 

ズームマク□撮影時は最大3倍までのデジタルズームになります。 

ファイル番号び連続し 
て記録されない。 

•特定の操作を行ったあとに操作を行ラと、それまでとは異なった番 
号のフォルダーの中に画像び記録されることびあります。 

ファイル番号びさかの 
ぼって記録される。 

• 電源を切らずにバッテリーを出し入れした場合、撮影していたフォ 
ルダーファイルき号を記憶することびできません。従って、再度電 
源を入れて撮影した場合、ファイル番号びさかのぼって記録される 
場合びあります。 

放置していた5、突然 
デモび表示される。 

•これは本機の特長を紹介する自動デモです。ボタンを押すと、元の 
画面に戻ることびでさます。 

本機で計測された方位 
情報び公共の方角表示 
などと比べ、異なる。 

• 偏角補正び正常に働いていない可能性びあります。 

一 GPS / センサーメニューの[測位更新] ( P 7 C )) を行い、現在位置の正 
しい緯度/経度を取得してください。 
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I 使用上のお願い 


防水/防じん、耐衝撃性能について 

•本纖ま、 JIS 保護等級 IP 68 相当の防水/防じん性能びあります。水深] 2 m /60 分までの撮影び 
可能です。^1 

《 ] 当社の定める取り扱い方法、指定時間および指定圧力の水中で使用でさることを意味して 
います。すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するをのではありません。 
•付属品は防水仕様ではありません。（八ンドストラップを除く） 

• MIL-STD 8] OF Method 516.5 - Shock に準拠した厚さ3 cm の合板上での2 m からの落下 
テストをクリアしています。 （ P 1 已が※2 

《2すべての状態において無破壊、無故障、防水を保証するをのではありません。 

本機をぶつけたり、落下させたりなどの衝撃を与えた場合、防水性能は保証いたしません。 
•カメラに衝撃び加わった場合は、お買い上げの販売店か、お近くの修理ご相談窓口 （ P 167) にご 
相談のラえ、防水性能び保たれているかの点検(有料)をおすすめします。 

•温泉、油、アルコール類の飛まつびかかるよラな環境などで使用された場合、防水/防じん、耐衝 
撃性能び劣化する場合びあります。 

•お客様の誤った取り扱いび原因の浸水などによる故障は保証対象外となります。 

詳しくは、8ぺージの r 厘動本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」をお読みください。 


寒を地や低温下でのご使用について 

•寒を地(スキー場や標高の高いところなどの on 切下の環境)で本機の金属部に長時間、直接触れて 
し、ると皮膚に傷害を起こす原因になります。長時間ご使用の場合は、手袋などをお使いください。 

• -]0む〜〇む（スキー場や標高の高いところなどの寒冷地）では、一時的にバッテ U —の性 
能(撮影枚数/使用時間）び低下します。 

• 〇む未満では充電できません。（充電びできないときは、充電ランプび点滅します） 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で本機び冷えさっている場合、電源を入れた直後は 

液晶モニターび通常より少し暗くなったり、残像び出るなど一時的に性能び低下する場合びあ 
ります。寒冷地では、保温しなびらお使いください。内部の温度び上びると性能び回復します。 
•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使用された場合、雪や水滴び付いたまま放置して 
おくと、ズームボタン、電源ボタン、スピーカーやマイクのすさ間などの雪や水滴び凍りカメラ 
の各部び動さにくくなったり、音びルさくなる場合びあります。これは故障ではありません。 
•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で使用する際は、カメラを防寒具やあ服の内側に入れるな 
ど、保温しなびらお使いください。 
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本機について 

磁気び発生ずるところや電磁波び発生するところ（電子レンジ、テレビやゲーム機など） 
からはできるだけ離れて使う 

•テレビの上や近 < で操作すると、電磁波の影響で画像や音声び乱れることびあります。 

•スピーカーや大型モーターなどび出す強い磁気により、記録び損なわれたり、画像びゆびんだりします。 
•マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声び乱れ 
ることびあります。 

•本機び影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプター(別売: DMW - AC 己)、 
DC カプラー(別売: DMW - DCC 4) を一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。 

電波培や高圧線び近くにあるときは、なるべく使わない 

•近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影画像や音声び悪 < なることびあります。 

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場含は、別売品に付 
属のコード、ケーブルを使用してください。 

また、コード、ケーブルは延長しないでください。 

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使ラとをは、本機にかけない 

• かかると、外装ケースび変質したり、塗装びはげる恐れびあります。 

•ゴム製品やビニール製品などを長期間接触させたままにしないでください。 

本機は、-10ででの動作確認はしておりまずび、スキー場や標高の高いところなどの寒冷 
地では急激に気温び下がり、ズームボタンや電源ボタンび凍るなどカメラの各部び動きに 
くくなったり、側面扉び開きにくくなる可能性びありますので、お気をつけください。 

•寒冷地で使用する際は、カメラを防寒具や衣服の内側に入れるなど、保温しなびらお使いください。 


お手入れについて 

お手入れの際は、バッテリーまたは DC カプラーを取り出しておく、または電源プラグを 
コンセントか5抜き、柔らかい乾いた巧でふいてください。 

•汚れびひどいときは、水にひたした巧をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 

•ベンジン、シンナー、アルコール、クレンヴー、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースび変質したり、 
塗装びはげる恐れびありますので使用しないでください。 

•化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 

• 塩分などび付着した場合、側面扉のアーム部分などび白 < な 
ることびあります。水を含ませた綿棒などで白くなった部分 
びとれるまでふき取ってください。ふき取ったあと、付属のブ 
ラシで軽く仏ってください。 
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I 使用上のお願い (つづを) 


液晶 モニター について 

•液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラび出たり、故障の原因になります。 
•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地で本機び冷えさっている場合、電源を入れた直後は 
液晶モニターび通常より少し暗くなったり、残像び出るなど一時的に性能び低下する場合びあ 
ります。寒冷地では、保温しなびらお使いください。内部の温度び上びると性能び回復します。 


液晶モニターは、精密度の高い技術で作5れていますび、液晶モニターの画面上に黒 
い点び現れたり、常時点好(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではあり 
ません。液晶モニターの画素については99.99%!^上の高精度管理をしております 
び、0.01%じ i 下で画素欠けするものびあります。またこれ5の点は、内蔵メモリーや 
カードの画像には記録されませんのでごを/こ、ください。 


レンズとマイク、 スピーカー について 


• レンズ面を強く押さないでください。 

• レンズを太陽に向けたまま放置すると、集光により故障の原因になります。屋外や窓際に置くと 
さにはお気をつけください。 

•レンズに水や巧れび付いているときは、撮影する前に柔らかい乾いた巧でふき取ってください。 
•マイク、スピーカーに水滴び付いていると、音びルさくなったり、聞さ取りにくくなることびあ 
ります。マイク、スピーカーを下に向けて水を出してから水滴をふき取り、しばらく乾燥させた 
あとでお使いください。 

•マイクやスピーカーの穴に先端のとびったをのを入れないでください。（内部の防水シートび傷 
つさ防水性能び損なわれる場合びあります） 


バッテリーについて 

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。 

このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度び高くなる、または、低くなるほ 
ど影響び大きくなります。 

使用後は、(2；1ずバッテリーを取り出す 

•取り出したバッテリーはポリ袋に入れ、金属類(クリップなど)から離して保管、持ち運びしてく 
ださい。 

出かけるときは予備のバッテリーを準備する 

•スキー場や標高の高いところなどの寒冷地では撮影でさる時間びより短<なりますので、お気 
をつけください。 

•旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるようにチャージャー咐風も忘れずに準 
備してください。海外で使ラ場合は、変換プラグび必要な場合びあります。 （ P 131 ) 

バッテリーを誤って落下させてしまつた場含、端子部び変あしていないか確認する 

•端テ部び変形したまま本機に入れると、本機をいためます。 
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不要になった電池は、捨てないで巧電式電池リヴイク 
ル協力店へご持参ください。 


使用済み充電式電池の届け先 

最寄りの U サイクル協力店へ 

詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照 
<ださい。 

• ホームぺージ http :// www . jbrc . net/hp 


鎮 

Li-ion 20 


I 充電式 I 
IJ チウムイオン 
電池使用 


使用済み巧電式電池の取り扱いについて 

•端テ部をセ□八ンテープなどで絶縁してください。 

•分解しないでください。 

本機で使用できるバッテリーについて 

•専用バッテリー ( DMW - BCF 1 0)1；! 外に当社び認定する他社製バッテリーについ口ま、当社ホー 
ムページでご確認ください。 

http :// panasonic . jp / support / info / cer _ battery.html 
なお、純正品し U 外の他社製バッテ U —の品質•性能•安全性などについては、当社では一切保証で 
さませんので、あらかじめご了承ください。 

品質•性能•安全性などについては、その製造をび責任を負います。 


チャージャーについて 

•ラジオ(特に AM 受信中)の近くで使ラと、ラジオに雑音び入る場合びあります。使用時は ] mlU 
上離してください。 

• 使用中、チャージャーの内部で発振音びする場合びありますび、異常ではありません。 

•使用後は、必ず電源コンセントから抜いてください。（接続したままにしておくと、最大約 0.1 W 
の電力を消費しています） 

•チャージャーやバッテ U —の端テ部を巧さないでください。ミちれた場 
合は、乾いた巧でふいてください。 
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I 使用上のお願い (つづを) 


カードについて 

カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすい 
ところに放置しない 

また、巧り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない 

•カードび破壊される恐れびあります。また、カードの内容び破壊されたり、消失する恐れびあり 
ます。 

•使用後や保管、持ち運びするとさはケースや収納袋に入れてください。 

•カード裏の端テ部にごみや水、異物などを付着させないで < ださい。また手などで触れないで< 
ださい。 

メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

本機やパソコンの機能による r フオーマット」や r 消去」では、ファイル管理情報び変更さ 
れるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去 
ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。 
メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 


個人情報について 

赤ちゃんモード/個人認証機能で名前または誕生日を設定した場合は、カメラ内および撮 
影した画像に個人情報び含まれます。 

免責事項 

• 個人情報を含む情報は、誤操作、静電気の影響、事故、故障、修理、その他の取り扱いによって変 
化、消失することびあります。 

個人情報を含む情報の変化、消失び生じてを、それらに起因する直接または間接の損喜について 
は、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

修理依頼または譲渡/廃棄されるとを 

• 個人情報保護のため、設定をリセットしてください。 ( P 41) 

•内蔵メモリーに画像びある場合は、必要に応じてメモリーカードにコピ ー( P ] ] 2) をし、その後 
内蔵メモリーを フォーマッ ト （ P 43) してください。 

• メモリーカー问ま、本機より取り出してください。 

• 修理をすると、内蔵メモ U —および設定は、お買い上げ時の状態に戻る場合びあります。 

• 故障の状態により、本機の操作び困難な場合は、お買い上げの販売店までご相談 < ださい。 

メモリーカードを譲渡/廃棄する際は、上記の r メモリーカードを廃棄/譲渡するときの 
お願い」をお読みください。 
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長期間使用しないときは 

•パ' ッテリーは涼しくて湿気びなく、なるべく温度び一定のところに保管してください。 

(推奨温度：1已む〜2已で、推奨湿度:40日/ oRH 〜60日/ oRH です） 

•バッテリーとカードは必ず本機から取り出してください。 

•バッテ U —を入れたままにしておくと、本機の電源を切つた状態でを、絶えず微少電流び流れて 
います。 

•これをそのままにしておくと過放電になり、充電してをバッテ U —び使用でさなくなる恐れび 
あります。 

•長期間保管する場合、1年に]回は充電し、バッテリー残量びなくなってから、本機から取り出し 
て再保管することをおすすめします。 

•押入れや戸棚に保管するとさは、乾燥剤（シ U カゲル)と一緒に入れることをおすすめします。 


画像 データについて 

不適切な取り扱いにより故障した結果、記録したデータび破壊されたり、消滅したりすることびあ 
ります。記録したデータの消滅による損喜については、当社は一切の責任を負いかねますので、あ 
らかじめご了承ください。 


兰脚/一脚について 

•兰脚を使用する場合は、本機を取り付けた状態で王脚び安定していることを確認してください。 

• 王脚/一脚使用時は、 力ー ドやバッテリーび取り出せないことびあります。 

•王脚/一脚の取り付けまたは取り外し時に、ねじび斜めにならないようお気をつけください。 
無理な力で回すと本機のねじを損傷する恐れびあります。締めすざると本体や定格ラベルを傷 
つけたり、はびしたりすることびありますので、お気をつけください。 

• 王脚/一脚の説明書をよくお読みください。 

• DC カプラーおよび AC アダプター接続時、王脚/一脚の種類によっては取り付けることびでさな 
いをのびあります。 
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L 

巧用上のお願い （っづき） 

重! 

f !本製品に搭載されている地名をご使用になる前に尼 i ずお読みください。 

地名データ使用許諾契約書 


個人使用限定 


本データは、使用許諾を与えられた個人的かつ非商用(非営利)の目的のためにのみ本デ 
ジタルカメラとともに使用し、サービスビュー□一、タイムシェア U ング、又はこれらに 
類する目的で使用しないことに同意してください。 

従って、本データは、後述の制限を守ることを条件とし、個人的使用を目的として、の閲 
覧及び川)保存するために必要に応じてコピーすることびできますび、コピーを行う際に 
は、記載されている著作権表示の削除やデータの変更は一切行ってはなりません。 

また、本データの再生やコピー、変更、逆コンパイル、分解、 U バースエンジニア U ングを 
しないことに同意してください。法律で認められている場合を除さ、その形態や目的に関 
係なく、本データを譲渡や配布することはでさません。 

マルチディスクの譲渡や売却びでさるのは、パナソニック株式会社から提供されたまま 
の完全なセットとして譲渡や売却される場合に限られます。セットの一部を譲渡や売却 
することはでさません。 

制限事頂 

パナソニック株式会社から具体的に使用許諾を与えられている場合を除き、かつ前記事項を 
制限することなく、じ(下を行ラことはでさません。 （ a ) インストール若しくは接続された、又 
は車両と通信する製品、システム若しくはアプリケーシヨンで、車両のナビゲーシヨン、測位、 
配車、リアルタイムの経路誘導、フ U —卜管理若しくはこれらに類する機能びあるちのと本 
データを併用すること。化）測位装置、又はモバイルやワイヤレス接続の電子装置やコン 
ピュータ装置と併用すること、若しくはこれらの装置との通信に使用すること。対象装置には 
携帯電話、パームトップコンピュータ、八ンドへルドコンピュータ、ポケットベル、携帯情報端 
末 ( PDA ) び含まれますび、これらに限定されるものではありません。 


時間の経過、状況の変化、使用した情報源、包括的な地理データの収集という性質などは、 
いずれち不正確な情報の原因になる可能性びあるため、本データには不正確若し < は不 
完全な情報び含まれている可能性びあります。 

無な証 

本データは r 現状のまま」お届けするちのであり、その使用は自らの責任において行ラこ 
とに同意してください。 

パナソニック株式会社とそのライセンサー(及びその先のライセンサー並びに供給者)は、 
明示的であるか黙示的であるか、法律に由来するちのか否かを問わず、本データの内容、 
品質、正確性、完全性、有効性、信頼性、特定目的への適合性、有用性、用途、本データから 
得られるベさ結果、本データやサーバに中断やエラーのないことなどに関する保証や表 
明は一切行いません。 
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を青桑頂： 

パナソニック株式会社とそのライセンサー（その先のライセンサー並びに供給者を含む） 
は、明示的であるか黙示的であるかを問わず、品質、性能、市販性、特定目的への適合性、権 
利を侵害していないことなどに関する保証を放棄します。一部の保証除外び認められて 
いない国や州、地域では、その範囲で上記の免責び適用されない場合びあります。 

青イ壬のが寞： 

パナソニック株式会社とそのライセンサー（その先のライセンサー並びに供給者を含む） 
は、似下についてお客様に対し責任は負わないものとします。その原因の本質如何にかか 
わらず、直接的であるか間接的であるかを問わず、情報の使用若しくは所有に由来して発 
生する損失、被害若し < は損害をを張する請求、要求若し < は訴訟、又は本情報の使用若 
しくは本情報を使用でさないこと、誤情報、若し < は本書で定められている条件の違反に 
由来する利益、売上高、契約若し < は貯蓄の損失、その他直接的、間接的、付随的、結果的に 
生じる損害若し < は特別損害。その際、それび契約に関する訴訟であるか、不法行為訴訟 
であるか、保証を根拠とするちのであるかを問わず、又、たとえかかる損害び生じる可能 
性についてパナソニック株式会社若しくはそのライセンサーび報告を受けていたとして 
ち責任を負わないことに変わりはありません。 

一部の免責び認められていない国や州、地域では、その範囲で上記の免責び適用されない 
場合びあります。 

輸出規制： 

輸出に関する適用法規で義務付けられているすべてのライセンス及び認可を取得、遵守 
する場合を除さ、お届けしたデータ、又はその直接の成果物を一切輸出しないことに同意 
して < ださい。 

tt ! すなるら:百^: 

似上の条件は、本書に記載されている内容に関するパナソニック株式会社（とそのライセ 
ンヴ ー、 その先のライセンサー並びに供給者を含む）とお客様との完全なる合意に相当す 
るものであり、書面によるか□頭によるかを問わず、かかる内容に関してこれまで両者間 
に存在するすべての合意事項に全面的に取って代わるちのです。 

測地系について 

本機で記録される緯度•経度の条件(測地系)は、 WGS 84 です。 


善作権について 

本機に搭載されている地図データは、個人として使用するほかは、著作権法上、権利者に 
無断で使用でさません。 


ナビゲーシヨン機能について 

本機はナビゲーシヨン機能を搭載していません。 
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I 使用上のお願い (つづを) 

許諾ソフトウエアの権利者に関する表示 


©2010 NAVTEQ . All rights reserved . 


本ヴービスは株式会社ゼン U ンの POK 位置情報)を使用してい 
ます。 

"POWERED 目 Y ZENRIN" は株式会社ゼン U ンの商標です。 
© 2011 ZENRIN CO., LTD. All rights reserved. 

◎ Her Majesty the Queen in Ri 呂 ht of Canada, © Queen's Printer for Ontario, 

◎ Canada Post Corporation, GeoBase®, ◎ Department of Natural Resources 
Canada, © United States Postal Service® 2009, USPS®, ZIP+4® 


rNAVTEOl 


MAPS 



Australia 

Copyright. Based on data provided under license from PSMA 

Australia Limited (www.psma.com.au). 

Austria 

⑥ Bundesamt fur Eich- und Vermessungswesen 

Croatia, Cyprus, 

Estonia, Latvia, 
Lithuania, Moldova, 
Poland, 

Slovenia and/or 

Ukraine 

⑥ EuroGeographics 

France 

source: Georoute® に N France & BD Carto® に N France 

Germany 

Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der 
zustaendigen Behoerden entnommen. 

Great Britain 

Based upon Crown Copyright material. 

Greece 

Copyright Geomatics Ltd. 

Hungary 

Copyright © 200 3; Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italiana e stata prodotta usando quale 
riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta 
e fornita dalla Regione Toscana. 

Norway 

Copyright ⑥ 2000; Norwegian Mapping Authority 

Portugal 

Source: IgeoE - Portugal 

Spain 

Informacion geografica propiedad del CNIG 

Sweden 

Based upon electronic data ⑥ National Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage : ⑥ Bundesamt fur 

Landestopographie. 
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■ランドマークの種類 

似下の観光地や公共施設などび、ランドマークとして表示されます。 

•約]，〇001000件(約70,000件び国内)のランドマークび登録されていますび、登録されてい 
ないランドマークをあります。 （20] 0年] 2月現在のをのです。更新はされません） 


動物園 

植物園 

水族館 

遊園地(テーマパーク） 

ゴルフ場 

キャンプ場 

スキー場 

スケート場 

アウトドアレジャー 

名所•観光地•景観地 

城•城跡 

ネ申社 

仏閣(寺、観音、不動、薬師） 

教会 

古墳•碑•塚•史跡•皇室 

空港•飛行場 

港 

フェリーター三ナル•渡船のりば 

野球場 

陸上競技場 

体育館 

公園 

駅 

病院 

都道府県庁 

市役所•区役所 

町村役場 

大使館•領事館 

美術館 

博物館 

含■種資料館 

劇場 

映画館•シアター 

デパート•百貨店 

シヨッピングセンター • モール 

ホール•会館 

文化施設 

地ビール•地酒•ワイナ U — 

峡谷•ミ尺•滝•谷•海岸 

リフト•□ープウェイ 

タワー 



—このマークびある場をは一 


ヨー □ ッパ連含!;^外の国の廃棄処分に関する情報 



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。 

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃 
案ち法をお問い合わせください。 


•本製品に付属するソフトウエアを無断で営業目的として複製（コピー）したり、ネットワーク 
に転載したりすることを禁止します。 

• 本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損喜につさましては、当社は一切の責任 
を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

•本製品によるデータの破損につさましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらか 
じめご了承ください。 

• 本書で説明する製品の外観と仕様は、改良により実際とは異なる場合びあります。 
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I 使用上のお願い (つづを) 


• SDXC □コ'は SD -3 C ， LLC の商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ'、および High-Definition Multimedia Interface は、米国およびその他 
の国における HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 

• " AVCHD " および" AVCHD " □ゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。 

• ドルビーラボラト U - ズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby 、 ドルビー及び 

ダブル D 記号はドルビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDAVI Control ™ は商標です。 

• Microsoft Windows は、米国 Microsoft Corporation の商標です。 

• Macintoshs Mac 日 S は Apple Inc . の登録商標または商標です。 

• YouTube は 、 Google Inc . の登録商標です。 

•本製品には、ダイナコムウェア株式会社の 「 DynaFont 」 を使用しております。 

DynaFont は 、 DynaComware Taiwan Inc . の登録商標です。 

•その他、本書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。 


本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的 
かつ非営利目的において]下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされ 
ておりません。 

• AVC 規格に準拠する動画似下、 AVC ビデオ)を記録する場合 

•個人的かつ非営利的活動に従事する消費をによって記録された AVC ビデオを再生する場合 
• ライセンスを受けた提供をから入手された AVC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LA，LLC ( http :// www . mpe 旨 la . com ) をご参照ください。 


この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としてい 
ますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障喜を引さ起 
こすことびあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

VCCI-B 
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電源 

DC 已 .1 V 

消費電力 

1.4 W (撮影時） 


0.7 W (再生時） 


カメラ 有効画素数 

1210万画素 

撮像素子 

]/2.33型 CCD 総画素数12已〇万画素、原色カラーフィルター 

レンズ 

光学4.目倍ズーム f =4.9 mm 〜 22.8 mm (3 已 mm フィルムカメラ 
換算： 28 mm 〜] 28 mm )/ F 3.3 ( W 端時）〜 F 已 .9 ( T 端時） 

デジタル ズーム 

最大4倍 

EX 光学 ズーム 

最大 9.1 倍 （300 万画素 [3 M ] J ； rF 時） 

フォーカス 

通常/ AF マク □ /ズームマクロ 


顔認識/追尾 AF /23 点/1点/スポット 

撮影節囲 

通常： 30 cm 〜〇〇 

マク □/ インテ U ジェントオート/動画： 

已 cm ( W 端時）/30 cm ( T 端時）〜〇〇 
シーンモード：上記撮影範囲と異なる場合あり 

シャッターシステム 

電子シャッター連動メカニカルシャッター 

連写撮影：連写速度 

約 3.7 コマ/秒 

連写コマ数 

最大7コマ 

高速連写：連写速度 

約]0コマ/秒(速度優先時)、約7コマ/砂(画質優先時） 

記録画素数： 3 M (4:3)、2.已 M (3:2)、 2 M ( 16:9)、2.已 M (1:1) 

連写 コマ 数 

内蔵メモ U —使用時：約]已コマ（フォーマット直後） 

カード使用時：最大] 00コマ（カードの種類、撮影条件によって異なる） 

旧 0感度 

才ート/インテ U ジェント IS 日/] 00/200/400/800/1600 

(標準出力感度） 

シーンモードの[高感度]: 1600-6400 

最低被写体照度 

約]2 IX り□-ライト時、シャッタースピード1/3日秒時） 

シャッタースピード 

8砂〜]/]300砂、シーンモードの[星空]: ] 已砂、30砂、目0砂 

ホワイトバランス 

才ートホワイトバランス/晴天/曇り/日陰/白熱丹/セットモード 

露出 

プ□グラム AE 、 露出補正 （1/3 EV ステップ、 -2 EV 〜 + 2 EV ) 

測光方式 

マルチ測光 

液晶 モニター 

2.7 型 TFT 液晶（約23万ドット）（視野率約] 0日％) 

フラッシュ 

撮影可能範囲：約30 cm 〜約已.目 m ( W 端 、 [ISO AUTO ] 設定時） 


オート/赤目軽減オート/強制発光（赤目軽減強制発光)/ 

赤目軽減ス□ーシンク □/ 発光禁止 

マイク 

モノラル 

スピーカー 

モノラル 

記録メディア 

内蔵メモ U - (約] 9 M 日 ）/ SD メモ U - 力ード / SDHC メモ U — 

力ード / SDXC メモ U —カード 
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圓仕様 (つづさ) 


記録画素数 
写真 

画像横縦比 [4:3] 設定時 

4000 X 3000 画素/ 3264 x 2448 画素/2已 60 X 1920画素/ 
2048 x 1 已36画素/1 600 X 1200画素/640 x 480 画素 
画像横縦比に: 2] 設定時 

4000 X 2672 画素/ 3264 x 2 176画素/2已 60 x 1712画素/ 
2048 x 1 360画素/640 X 424 画素 
画像横縦比 [16: 引設定時 

4000 X 2248 画素/ 3264 X ] 840画素/2己 60 x ] 440画素/ 

1 920 x 1 080画素/640 X 360 画素/] 920 X ] 080画素 (3 D ) 
画像横縦比 [1:1] 設定時 

2992 x 2992 画素/ 2448 x 2448 画素/1 920 X 1920画素/ 

1 536 x 1 己36画素/480 X 480 画素 

画質設定 


動画 

AVCHD (音声付を） 

に FS ] 設定時] 920 x 1 080画素 

(60 i 記録※/約] 7 Mbps 、 GPS 記録、力ード使用時のみ） 

[ FSH ] 設定時] 920 x 1 080画素 

(60 i 記録《/約] 7 Mbps 、 カード使用時のみ） 

に S ] 設定時] 280 x 720 画素 

(60 p 記録勺約] 7 Mbps 、 GPS 記録、力ード使用時のみ） 

[ SH ] 設定時] 280 x 720 画素 

(60 p 記録&/約] 7 Mbps 、 力ード使用時のみ） 

《 CCD からの出力は30コマ/秒です 

MOTION JPEG (音声付さ） 

[ HD ] 設定時] 280 x 720 画素 (30 コマ/砂、カード使用時のみ） 
[ VGA ] 設定時目 40 x 480 画素 (30 コマ/砂、力ード使用時のみ） 
[ QVGA ] 設定時 320 x 240 画素(30〕マ/砂） 

クオリティ（圧縮率） 

ファイン/スタンダード/ MPCI + ファイン / MPCI + スタンダード 

記録画像ファイル形式 


写真 

JPEG ( DCF 準拠、 Exif 2.3 準拠、 DP 日 F 対応)/ MP 日 

音声付さ動画 

AVCHD/QuickTime Motion JPEG 

インターフェース 


デジタル 

USB 2.0 (High Speed ) 

アナ□グビデオ 

NTSC コンポジット 

オーディオ 

オーディオライン出力（モノラル） 

端子 


AV OUT/DIGITAL 

専用ジャック （ Spin ) 

HDMI 

microHDMI D タイプ 

寸法 

約幅] 03.已 mmx 高さ目4 mmx 奥行さ26.已 mm (突起部除く） 

質量 

約] 97 呂（力ード、バッテ U - 含む） 

約 17 已呂（本体） 

推奨使用温度 

-] 0む※〜40む 

※一] 0む〜0む（スキー場や標高の高いところなどの寒;令地）では、 
一時的にバッテ U —の性能(撮影枚数/使用時間）び低下します。 


1已8 





許容相対湿度 

10% RH ~80 %RH 

言語切換 

なし（日本語のみ） 

方位センサー 

8方位検出 （3 軸加速度センサーによる姿勢補正機能付、自動偏角補 
正付、自動オフセット調整機能付） 

気圧/高度センサー 
気圧 

高度 

水深 

測定範囲300 hPa 〜1100 hPa 、 

1 hPa 単位で24時間メモ U 機能付 （1 .己時間毎） 

国際標準大気 （ ISA ) で気圧を高度換算、精度：-已 m 〜+已 m 

3段階表示 （0 m 〜 ] 2 m を3段階で表示） 

GPS 

受信周波数：1已7已.42 MHz に / A コード）測地系 ： WG S 84 

防水性能 

JIS C 0920 IPX 8 相当。裸度] 2 m の海中で目0分間の使用に対応） 

耐衝撃性能 

本機の試験方法は MIL-STD 8] OF Method 已] 6.已 -Shock ^に準 
拠しています。 

《 MIL-STD 81日 F Method 516.5 - Shock とは、米国国防総省の試験 
法規格で、落下高さ] 22 cm 、 落下ち向26方向 （8 角、12棲、目面)の 
落下試験を曰台のセットを用いて、曰台内で26方向落下をクリア 
することと規定されています。(試験途中で不具合び生じた場合は、新 
たなセットを用いて合計已台し U 内で落下方向試験をクリアすること） 
•当社試験法は、上記 MIL - STD 目] OF Method 已16.已 - Shock を 
基準として、落下高さ] 22 cm を200 cm とし、厚さ3 cm の合板 
上へ落下させる試験をク U アしています。 

(落下衝撃部分の塗装剥離•変形など外観変化は不問とします） 

すべての条件での無破壊、無故障を保証するものではありません。 

防じん性能 

JIS C 0920 IP 6 X ネ目当 


専用バッテリーチヤージヤ ー： DE - A 59 A 


定格入力 

AC 100 V -240 V 已0/60 Hz 

入力容量 

]已 VA 

定格出力 

DC 4.2 V 0.6 已 A 

使用温度 

〇む※〜40む 


※〇む未満では充電でさません。 


(充電びできないときは、充電ランプび点滅します） 


リチウムイオンバッテリーパック： DMW - BCF 10 


電圧/容量 

3.6 V /940 mAh 

使用温度 

一] 0む〜40む（カメラ使用時） 

充電推奨温度 

]0む〜30む 
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まを上のご注意 ^必ずお守り<だをい^ 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■誤った使い方をしたときに生じるち害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 

危険 

「死 t や重傷を負うおそれび大さい内容」です。 

A 

盤 化 
言 口 

「死 t や重傷を負うおそれびある内容」です。 

A 

注意 

「軽傷を負うことや、財産の損害び発生するおそれび 
ある内容」です。 


■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です) 


/〇 してはいけない 

じ/内容です。 

実行しなければならない 
内容です。 

A 危険 

勺 V ッテ U — チャージャー※は、^ 
本機専用のバッテリーにのみ 

使用する 降は、「チャー 
ジャー」と表記） 

液ちれ•発熱•発乂•破裂な 
■ M どを起こし、けびをする原 
WW いになります。 

V いッテリーパック※は、誤った > 
使いかたをしない 降は、 

「バッテ U —」と表記） 

液ちれ•発熱•発火•破裂の 
fX 1願になります。 

V y • 揽郷ものは使わない 
• 分解や加工(はんだづけ 
など)、加圧、加熱(電子 
レンジやオーブンなど 
で）しない 

• 水などの液体や火の中へ入れたり 
しない 

•炎天下(特に真夏の車内)など、高温 
になるところに放置しない 
•端テ部(@ • ©) に金属を接触させない 
•バッテ IJ 一の液ちれび起こったら、 
お買い上げの販売店にご相談<ださ 
し、液び身体や衣服についたら、水で 
よく洗い流してください。液び目に 
入ったら、失明のおそれびあります。 
すぐにされいな水で洗い、医師にご 
^相談ください。 ^ 

0( ッテリーは、正しく使う ^ 

指定切^外の充電器で充電 
f A すると、液もれ•発熱•発 
WW 火•破裂などを起こし、け 
びをする願になります。 

• 専用のチャージャーで 
充電する 
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A 警告 


異常.故障時には直ちに使用 
を中止ずる 

異常があったとさには、バッ 
テリーを外ず 

0 * 煙び出たり、異常なに 
おいや音びする 
• 映像や音声び出ないこ 
とびある 

• 内部に水や異物び入った 
• 電源プラグび異常に熱い 
• 本体やチャージャーび 
破損した 

そのまま使うと火災•感電の原因に 
なります。 

-チャージャーを使っている場合は、 
電源プラグを抜いてください。 
•電源を切り、販売店にご相談 < だ 
さい。 


0 


チャージャーは、誤った使い 
かたをしない 

乂災•感電•ショートの原 
因になります。 

加工しない•傷つけない 
熱器具に近づけない 
傷んだら使わない 
差し込みびゆるい電源コ 
ンセントには使わない 
たこ足配線や定格外(交 
流]日日 V 〜24日 VIU 
外)で使わない 
めれた手で抜さ差ししない 


〇 


電源プラグは、正しく扱う 

火災•感電•ショートの原 
因になります。 

定期的に乾いた布で丘、 
く（ほこりなどびたま 
ると、湿気などで絶縁 
不良となり、火災の原 
因になります） 

• 根元まで確実に差し込む 
• 接点部周辺に金属類 
(ク U ップなど）を放置 
しない 


户解、 

d 

改造をしない 

^内部には電圧の高い部分 

1びあり、感電の原因にな 
/ります。 

1分解禁止 

V 



内部に異物を入れたり、水な 
どの液体をかけたりめ5し 
たりしない 

Q ショートや発熱により、 
火災•感電•故障の原因に 
なります。 

• 本機を水のかかるとこ 
ろで使用するとさは、側 
面扉を確実に閉めてく 
ださい。 

• 特にお子様にはごを意 
ください。 


を全上の 
ご薑忌 
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まを上のご注意 ( jEJ ずお守0<ださい^ (つづま) 


A 警告 


乗り物の運転中に使わない 

Q 事故の誘発につなびります。 

• 歩行中ち、周囲や路面 
の状況に十分を意する 


運転者などに向けてフラッ 
シュや LED ライトを発光し 
ない 

事故の誘発につなびります。 


0 


%源を入れたまま長時間、 
直接触れて使用しない 

Q 本機の温度の高い部分に 
長時間、直接触れている 
と低温やけど^の原因に 
なります。長時間ご使用 
の場合は、王脚などをお 
使いください。 

※血流状態び悪い人(血管障害、血液 
循環不良、糖尿病、強い圧迫を受け 
ている）や皮膚感覚び弱い人など 
は、低温やけどになりやすい傾向 
びあります。 


メモリーカードやブラシは^ 
乳幼巧の手の届くところに 
置かない 

Q 誤って飲み込むと、身体 
に悪影響を及ぼします。 

• 万一、飲み込んだら、すぐ 
医師にご相談ください。 


可燃性-爆発性-引乂性のガ 
スなどのある場所で使わない 

Q 乂災や爆発の原因になります。 

• 粉じんの発生する場所 
でち使わない 


雷が鳴った5、触れない 




感電の原因になります。 

• 本体やチャージヤーに 
は、金属部びあります。 


接触禁止 
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A 注意 


フラッシュ発光部および > 
AF 補助光、 LED ライトは、至 
近距離（数 cm ) で直接見ない 

Q 誤って発光した場合、視力 
障害などの原因になるこ 
とびあります。 


フラッシュを人の目に近づけ 
て発光しない 

Q 視力障害などの原因にな 
ることびあります。 

• 乳幼児を撮影するときは、 
1 m じ(上離してください。 


LED ライトを人の目に近づけ 
て発光しない 

Q 視力障害などの原因にな 
ることびあります。 

• 乳幼児を撮影するとさ 
は、7日 cml ；^ 上離して 
<ださい。 


フラッシュの発光部分を直 
接手で触5ない-ごみなどの 
異物が付いたまま使わない • 
テープなどでふさがない 

0 やけどの原因になること 
びあります。 

発光熱によって煙などび 
出る原因になることびあ 
ります。 

• 発光直後は、しばらく触 
らないでください。 


次のような場所に放置しない 

Q 火災や感電の原因になる 
ことびあります。 

• 異常に温度び高くなる 
ところ(特に真夏の車内 
やボンネットの上など） 
• 油煙や湯気の当たると 
ころ 

• 湿気やほこりの多いと 
ころ 


次のときは、バッテリーを取 
り出ず 

〇 バッテ U —を入れたまま放 
置すると、絶縁劣化やろ5 
電などにより、乂災の原因 
になることびあります。 

• 長期間使わないとさ 
• お手入れのとさ 


レンズを太陽や強い光源に 
向けたままにしない 

Q 集光により、内部部品び 
破損し、火災の原因にな 
ることびあります。 


を全上の 
ご薑忌 
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まを上のご注意 ( jEJ ずお守0<ださい^ (つづま) 


A 注意 



低温下で長時間、直接触れて 


病院内や機内では、病院や航 

使用しない 


空会社の指示に従う 

寒冷地(スキー場などの日む 


本機からの電磁波などび、 

OT の驅)でホ獅金属部 


MA 計器類に影響を及ぼすこ 

V XI に長時間、直接触れていると 


とびあります。 

皮膚に傷害を起こす原因に 


•離着陸時や使用を禁止 

なることびあります。 


された区域では、 

• 長時間ご使用の場合は、 


[ GPS 設定]を [ OFF ] 

手袋などをお使いくだ 


または[帝]に設定のう 

さい。 


え、本機の電源をお切り 



ください。 （ P 目 8) 

V - J 



3 D の視聴について 


光過敏の既往症のある人、/こ X 


■近視や遠視の人、左ちの視 

臓に疾患のある人、体調不良 


力が異なる人や乱視の人 

の人は3□撮影画像を視聴し 


は視力矯正めがねの装着 

ない 


などにより、視力を適切に 

病状悪化の原因になるこ 


矯正する 

とびあります。 


■ 3 D 撮影画像の視聴中に、 


はっきりと二重に像が見 



えた5視聴を中止ずる 

/ N 


• 3 D 撮影画像の見えか 

3 D 撮影画像の視聴中に疲労 


たには個人差びありま 

感、不快感など異常を感じた 


す。勘を麵に矯正 

場含には、視聴を中止する 


したうえで3□撮影画 

そのまま視聴すると体調 


像をご覧ください。 

Mm 不良の願になることび 


• テレビの 3 D 設定や本 

ちります。 


機の 3 D 出力設定を 2 D 

•適度な休憩をとってく 


に切り換えることちで 

ださい。 


さます。 


\ _/ 
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A 注意 


3 D 撮影画像を視聴ずる場台 
は、30〜60分を目安に適度 
な休憩をとる 

〇 長時間の視聴による視覚 
疲労の原因になることび 
あります。 


3□撮影画像を3□対応テレ 
ビで見る場含は、画面の有効 
高さの3倍離れて見る 

© (推奨距離の目安）： 

42型約]. 6 m 程度 
4目型約]. 7 m 程度 
己日型約]. 9 m 程度 
己4型約 2.0 m 程度 

推奨距離よりおい距離でのご使用 
は、視覚疲労の原因になることびあ 
ります。 


3□撮影画像の視聴年離につ 
いては、およそ日〜6歳 
を目安にずる 

© お子様の場合は、疲労や 
不快感などに対する反応 
びわかりにくいため、急 
に体調び悪くなることび 
あります。 

• お子様びご視聴の際 
は、保護者の方び目の 
疲れびないか、ご注意 
<ださい。 


を全上の 
ご薑忌 
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I 保証とア フターサー ビス (よくお読みください) 

使いかた • お手入れ•修理などは ••• 

■ まず、お買い上げの販売店へご相談<ださい。 


▼お買い上げの際に記入されると便利です 


販売店名 




電話 （ 

) 

— 


お買い上げ曰 

年 

月 

曰 


修理を依頼されるとをは ••• 

「メッセ—ジ表示」 「Q & A 故障かな？と思ったら」 （1 34〜14已ぺージ)でご確認のあ 
と、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げ日と下の内容をご連 


絡ください。 

♦製品名 

デジタルカメラ 

♦品番 

DMC - FT 3 

♦故障の状況 

できるだけ具体的に 


参保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店び修理をさせていただき 
ますので、おそれ入りますび、製品に保証書を添えてご持参ください。 

「厘動本機の防水/防じん、耐衝撃性能について」 （8 〜] ] ぺージ)または本機 
の[防水などのを意点] ( P 9) をよくお読みください。お客様の誤った取り扱いに起因 
する浸水などによる故障はご容赦願います。 

保証期間：お買い上げ曰から本体]年間 

(但し、 CD - R 日 M 内のソフトウエアの内容は含みません） 

参保証期間終了後は、診断をして修理できる場含はご要望により修理させていただき 
ます。 

《修理料金は次の内容で構成されています。 

暗術料1 診断•修理•調整•点検などの費用 
品代 I 部品および補助材料代 
西張料 1 技術者を派遣する費用 

※補修用性能部品の保有期間 岡 

当社は、このデジタルカメラの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品） 
を、製造打ち切り後8年保有しています。 
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■捉居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓□にご相談 < ださい。 

ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の憑雑時に数分で切れる場合びあります。 


参使いかた • お手入れなどのご相談は •• • 


パナソニック LUMIX (ルミックス) ご相談窓 □ 受付或き5〜日20時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函 0120-878-638 

※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 


♦修理に関するご相談は 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


電話詔:;ル BEL 


0120 -878-554 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 


•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけくださし、。 


ご相談窓□におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて 

ノ（ナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修 
理対応などに利用させていたださ、ご相談内容は録音させていたださます。 

また、折り返し電話をさせていただくとさのために発信番号を通知いただいております。 
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由びある場合を除 
さ、第王をに開示 • 提供いたしません。 

個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。 


愛情点検 

長年ご使用のデジタルカメラの点検を 

巧 

こんな症状は 
ありませんか 

-煙び出たり、異常なにおいや音びする 
-映像や音声び乱れたり出ないことびある 
-内部に水や異物び入った 
-本体やチャージャーび破損した 
-その他の異常や故障びある 

▼ 

ご使用中止 

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントか!5電源 
プラグを巧いて、必ず販売店に点検をご相談ください。 
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巧 (011)894-1 251 札幌市厚別区厚別南 2 T 目] 7-7 

巧 (0166)22-301 1 旭り怖 2 条通 1 6 T 目 1166 

巧 (0155)33-8477 帯広市西20条化2 了目 23-3 

巧 (0138)48-6631 函館市西枯梗日89ま地241 

(函館流通卸センター内） 

巧 (017)775-0326 青森市大字ミ兵田字豊田364 

巧 (018)868-7008 秋田市外旭" I 字ル谷地 3- 1 

巧 (019)645-61 30 盛岡市厨 j I 忆 T 目1 -43 

巧 (022)387-1117 仙台市宮城野区扇町 7-4- 18 

a (023)641-8100 山形市平清水 1 T 目 1 -7 己 

巧 (024)991 -9308 郡山市亀田 1 了目已 1 - 1 曰 

巧 (028)689-2555 宇都宮市上戸祭 3 T 目 3-1 9 

巧 (027)254-2075 前橋市箱田町32己-] 

巧 (029)864-8756 つく ば市筑穂 3 T 目1已 -3 

巧 (048)728-8960 桶り怖ホ堀2 了目 4-2 

巧 (043)208-6034 千葉市中央区末広已 T 目9-已 

巧 (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂 2 T 目 26-1 7 

巧 (055)222-5822 甲府市宝 ] 了目 4- 13 

巧 (045)847-9720 横ミ兵市港南区曰野 5 T 目 3-1 日 

巧 (025)286-0180 新漏市東区東明1 T 目 8-1 4 

巧 (076)280-6608 金ミ尺市玉鲜 2 T 目266番地 

巧 (076)424-2549 富山市根塚町1 T 目1 -4 

巧 (0776)21 -0622 福井市問屋町 2 T 目14 

巧 (0263)86-9209 松本市寿化7了目3-] ] 

巧 (054)287-9000 静岡市駿ミ可区高松 2 T 目 24-24 

巧 (052)819-0225 名ち屋市瑞穂区塩入町 8- 10 

巧 (058)278-6720 岐阜市中蘭 4 T 目42 

巧 (0577)33-0613 高山市花岡町3 了目82 

巧 (059)254-5520 津市义居野村町字山巧421 

巧 (077)582-5021 守山市水保町]] 66 き地の] 

巧 (075)646-21 23 京都市南区上鳥羽中';可原3番地 

巧 (06)7730-8888 大阪市城東区関目 2 T 目 1 己-己 

巧 (0743)59-2770 大和郡山市筒井町80日番地 

巧 (073)475-2984 和歌山市中島 499-] 

巧 (078)796-31 40 巧戸市須磨区弥栄台 3 T 目1 3-4 


P とァ フタ- サ-ビス(ょく ぉ読みく ださし、) 叫 

■各地域の修理ご相談窓 □ 

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 

•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させていただく場合びございます。 


化海道 
地区 

東北地区 

首都圏 

地区 

中部地区 

近畿地区 


幌川広館森田手城お島木馬城玉莫京梨^漏川山井野岡知阜山重賀都阪良誠庫 
札旭帯函青秋岩宮山福お群茨埼千ま山^新石富福長静愛岐高 I 二滋京大奈^兵 
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巧 (085 の 26-9695 鳥取市安長29己-] 

巧 (0859)34-2129 米子市米原4 了目 2-33 

巧 (0852)23-1128 松江市平成町182番地14 

巧 (0853)21-3133 出雲市渡橋町41日 

巧 (085 巧 22-6629 ミ兵田市下府町 327-93 

巧 (086)242-6236 岡山市化区田中 138-1 10 

巧 (082)295-501 1 広島市西区南観音1 T 目] 3-5 

巧 (083)973-2720 山□市ル郡下郷220 -] 

巧 (087)868-6388 高松市勒使町1 52-2 

巧 (088)624-0253 徳島市沖ミ兵 2 T 目36 

巧 (088)834-31 42 高知市仲田町 2- 1日 

巧 (089)905-7544 愛媛県伊予郡抵部町 y V 倉7己-] 

巧 (092)593-8002 春日市春日公園3 了目48 

巧 (0952 に 6-91 51 佐賀市鍋島町大字ノ V 戸字上深町3044 

巧 (095)830-1 658 長崎市東町 1919-1 

巧 (097)556-3815 大分市巧原 4 T 目 8-3 已 

巧 (0985)63-1 213 宮崎市本郷北方字草葉2099 -2 

巧 (096)367-6067 熊本市健軍本町1 2-3 

巧 (0969 に 2-31 25 天草市港町 18-1 1 

巧 (099)250-5657 鹿児島市与次郎1了目 5-33 

巧 (0997)53-51 01 奄美市名瀬朝仁町]1 -2 

巧 (098)877-1 207 浦添市城間4 了目 23- 1 ] 


所在地、電話番号は変更になることびありますので、あらかじめご了承ください。 
最新の r 各地域の修理ご相談窓□」はホームページをご活用ください。 
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.htnnl 
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中国地区 


四国地区 


九州地区 


沖縄地区 I 


取子江雲田山島□川島知媛岡賀崎分崎本草島縄 
鳥米松出お岡広山香徳高愛福佐長大き熊天献大沖 
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さ 

再生 ズーム . 

撮影モード . 

撮影モード（動画撮影時) 

サムネイル表示 . 

王脚 . 

サンドブラスト . 

し 

ソー-/亡ート . 

自動シーン判別 . 

自動時刻合わせ . 

自動デモ . 

自動電源日 FF . 

自分撮り . 

絞り込み再生 . 

を巧 . 


す 

水深計 . 

水中モード . 

バーム . 

ズームマク□撮影 . 

乂 ti — 方一曰ち . 

スポーツモード . 

スライドシヨー . 

スライド 3 D 撮影モード 

せ 

設定リセット . 

セルフタイマー . 

そ 

操作音 . 

測位更新 . 

た 

タイトル入力 . 

縦位置検出機能 . 

ち 

地名表示設定 . 

超解像 . 

つ 

追尾 AF . 

通常撮影モード . 

て 

デジタル赤目補正 . 

デジタルズーム . 

手ブレ . 

手ブレ補正 . 

手ブレ補正デモ . 

手持ち夜景 . 

デモモード . 

テレビ再生 . 


最 

赤5やん . 

アクセス表示 . 

アクティブモード . 

暗部補正 . 

い 

—脚 . 

インテ U ジェントオートモード 
インテ U ジェント ISO . 

映像出力 . 

夜晶パ'ソ ー1^— ブ . 

夜晶モード . 

夜晶モニター . 

ェコモード . 

お 

才ートパワー LCD . 

オートフオーカスモード . 

オートブラケット . 

オートレビュー . 

お気に入り . 

お手入れ . 

か 

力ード.. . 

回昭表术 . 

ガイドライン表示 . 

顔認識 . 

下限シャッター速度 . 

画質設定（動画撮影時） . 

風音な;減 . 

画像コピー . 

画像横縦比 . 

カラーモード . 

カレンダー検索 . 

を 

気歷 . 

逆光補正 . 

キャンドル . 

記録画素数 . 

記録可能時間（動画撮影時）.... 

記録可能枚数 . 

< 

クイックメニュー . 

クイック AF . 

空撮 . 

クオ U ティ . 

け 

結® . 

光学ズーム . 

胃感度 . 

高速連写 . 

高顧十 . 

個人認証 . 


を < いん 


0027 112 20820 853087 03呂已7132099 639011 6621 
6298 已38 44334 38已404 24388991889 73已822 3868 


6 已01已7 
46678 


841212 7333088已47 已6已〇7463 11 70 16 28 6已 98603933 
229456 已3744已913已 已已4已3已96 4已 37 02 78 82 88294已41 
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88 
52 
37, 79 


も 

文子入力 . 

文字焼さ込み . 

や 

夜冨 

夜景&人物 . 

ゆ 

夕焼け . 

雪モード . 

ら 

ランドマークの種類 ....... 

0 

リサイズ（縮ル） . 

料王里 . 

れ 

連写 . 

ろ 

露出補正 . 

ね 

ワールドタイム . 

英数字 

AC アダプター . 

AF 補助光 . 

AF マク□撮影 . 

AF 連続動作 . 

AF □ツク . 

AVCHD . 

DC カプラー . 

DCF 規格 . 

EX 光学ズーム ( EZ ) ... 

GPS 設定 . 

GPS 地名変更 . 

GPS 地名編集 . 

HDAVI Control ™ .……, 
HDMI マイク□ケーブル 

iA ズーム . 

HlSO(i.lSO) . 

ISO 感度 . 

LED ライト . 

MOTION JPEG . 

ピクトブ u ッジ 

P に t 巳 ridge . 

Q.MENU . 

SD スピードクラス …… 

TV 画面タイプ . 

USB モード' . 

WEB アップ□-ド設定 

3 D 再生 . 

3 D テレビ出力 . 
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20Q 万召目ぶ 2c\j^cpl\oll^0Q0Q 召召 


3 

2 


9 


9 


660210扫2 
230^44014 


43 99 04 已 69 
90 已已 6已 已 〇已 


909已777 
3320370 




誌 


2 1 


〇 

2 


持 C 

自グ 

録生影割定ルン 
記再撮分設ベ/// 
画画画厘計ラ U 


39282881 

4已616已34 


- 

U 

モ 

メ 

，蔵 . 


,111 ち 
0 

編 

曼 

幸 


ク 

示！ツ 

表^二 
ン-ナ- 

m イ VU 

ジテダテ 


ス 

の界 

マ L セ 
ラ -U 


已69 00 0772 
已1329已26 


486324471920 

256462246031 


07 
6已 


K 

- 

モ 

グ 

ン 

U 

ケ 


示 


ユクムトみ 
シンラン込 
&リグリさ 
チラトプ焼 


号 

番 

トホ^ 


ン 

□ 

ィ公造号号 U ド 
アト-構番達定 - 
スツレ--ュュ設モト 
カマフダダシシトタク 
.トルルツツンピテ 


4713 
736扫 


9 


2呂 
72 


意 


計が 


録 

登 

スク 
ン - 
ラマ 
'バド生 
トン再 
イラチ 


イツ乂ノワ号 - H ス付付肌ンン ア景オオオオオララリレロ ツ身位水空ワイル 


と動動動動時トトな内に認はバパ八バ花パパ番ひビビヒ曰曰美ピピふフ風フフフフフフフプブプへぺ変ほ方防星ホまママ 


171 
























































































参使いかた- 
お手入れな どの 
ご相談は… 


♦修理に関する 
ご相談は ••• 


会員サ仆 rCLUB Panasonic 」 でに " 愛用者登録」 をしてくださし、 

巧 http :// club . panasonic . jp / 函露 

※このサービスは WEB 限定のサービスです。 — 


パナソニック総合お客様ヴポートサイト 


http://panasonic.co.Jp/cs/ 

パナソニック LUMIX (ルミックス)ご相談窓 □ 受付請き5日20時 


電話 


フリー 
ダイヤル 


函》 

itatiaaztsfia 


0120 -878-638 

※携帯電話- PHS からをご利用になれます。 

上記番号びご利用いただけない場合 06-6907-1187 
FAX フリーダイヤル0120 -878-236 


Help desk for foreign residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays /Sundays / national holidays) 

※上記の内容は、予告なく変更する場合びあります。ご了承ください。 


パナソニック f 彦理サービスサイト 


http :// lunnix . jp / repair / 

インターネットでのご依頼ち巧能です。 


パナソニック修理ご相談窓 □ 


司司ミ ；フリー 

B 己白ダイヤル 

•上記電話番号びご利用いただけない場合は、 
各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。 


函0120 -878-554 

關麵 ⑩※携帯電話- PHS からちご利用になれます。 


•有料で宅配便による引取•配送 ヴー ビスも承っております。 


ご使用の回線 ( IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合びあります。 
本書の「保証とアフターサービス」ちご覽ください。 


Q 

QuickTime 


QuickTime および QuickTime □ゴは、ライセンスに基づいて 
使用される Apple Inc . の商標または登録商標です。 


パナソニック株式会社 

AVC ネットワークス社ネットワーク事業グループ 

〒己71 -8504 大阪府門真市松生町 ] 番1己号 

⑥ Panasonic Corporation 2011 VQT3L21-1 

H0111TU1031 

















